OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA — Dostawy

Numer ogloszenia: ZP-16/2015; data zamieszczenia: 25.08.2014
Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe.

Ogloszenie dotyezy: zamowienia publicznego. o ktorym mowa w art. 4 pkt. 8b ustawy z dnia
29.01.2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pozn. zm.)

Podstawa prawna zamieszczenia ogloszenia o zamoéwieniu: art. 37d ustawy z dnia 25
pazdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzialalnosci kulturalnej (Dz. U. z 2012
r.. poz. 406 z pdzn. zm.)

LZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Wojska Polskiego, Al. Jerozolimskie 3. 00-495
Warszawa. woj. mazowieckie. tel. (22) 6295271, faks (22) 628 58 43.

1. 2) Strona internetowa zamawiajgeego: www.muzeumwp.pl
I. 3) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Podmiot prawa publicznego.
II. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
I1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajjcego:
Wykonanie scenografii wystawy czasowej ..Bitwa o Wielka Brytanig¢”™
I1.2) Rodzaj zaméwienia:
Dostawy z zakresu dziatalnosci kulturalnej zwiazanej z organizacja wystaw.
11.3) Okreslenie przedmiotu zamdéwienia:
Wstep - zalozenia ogdlne.
Wystawa ..Bitwa o Anglig 19407 jest wystawg czasowq oparta o eksponaty imitowane oraz
oryginalne rekwizyty zwiazane bohaterami walki o wolno$¢ Anglii podezas drugiej wojny
$wiatowej. Przygotowany projekt (bedacy podstawa do wykonania uslugi) jest forma
scenograficzna ujmujaca tradycyjne formy ckspozyeyjne typu wneki. wydruki oraz makiety

obiektow oryginalnych przeniesionych do rzeczywistosci ekspozycyjnych.

Oczekiwaniem Zamawiajacego jest wykonanie z materialu wlasnego ustugi obejmujacej
montaz i demontaz poszczegolnych elementow wystawy wraz 2z ich uzbrojeniem i

oprzyrzadowaniem wg opisu zawartego w niniejszej specyfikacji.
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Wystawa w zakresie konstrukcji maja charakter czasowy i musza nadawa¢ si¢ do montazu i
demontazu bez ingerencji w trwala zabudowe przestrzeni ekspozycyjnej. Zakres
zaprojektowanej wystawy obejmuje wykonanie zadaszenia lekkiego, poziomowania podestow
w miejscu posadzki. postawienie zabudowy lekkiej, wykonania kopi scenograficznych
obiektow. stworzeniu oslon tymezasowych na rekwizyty. wydrukowaniu oraz montazu
dostarczonych przez zamawiajacego grafik. opracowaniu i produkcji systeméw ekspozycji
rekwizytow. Montaz wystawy bedzie odbywal si¢ w siedzibie zamawiajacego - Muzeum
Wojska Polskiego. Aleje Jerozolimskie 3 . 00-495 Warszawa. W czasie $wiadczenia uslugi
nalezy uwzgledni¢ ograniczenia komunikacyjne oraz gabarytowe dla montowanych 1
dostarczanych elementow. Do zadan wykonawey naleze¢ bedzie réwniez techniczne
opracowanie konstrukcji wystawy i jej dostosowanie do warunkow zastanych w Muzeum. z
uwzglednieniem zabezpieczenia eksponatow podezas wykonywanych prac. Na etapie
przygotowania wystawy, w jej poczatkowej fazie uzgodnien. wykonawca na podstawie
otrzymanych projektow w programie Corel przygotuje projekt wizualny 3d wystawy i okresli
jego wartosei artystyczne i wizualne dostosowujac projekt do potrzeb zamawiajacego. Nie
dotyczy to projektow graficznych, zdjgé na wydruki. ktére przygotuje zamawiajacy w
porozumieniu z wykonaweca. Do zadan wykonawcy nalezy rowniez opracowanie krotkiej
animacji (ok 30 s) pokazujacej lot samolotow z epoki. ogladanych z ziemi. Animacja bedzie
wyswietlana na zaimprowizowanym suficie z dwoch projektoréw. Na zlecenie rowniez sklada
sic wynajecie urzadzen multimedialnych opisanych w dalszej czesci specyfikacji.

Gotowosé realizacji scenografii do wystawy w terminie od dnia nastgpnego po podpisaniu
umowy. zakonczenie prac nastapi w terminie do 10 wrzesnia 2015 .

Opis poszezegolnych elementéow wystawy

Podstawa orientacji. nazewnictwa i umiejscowienia obiektow do wybudowania przyjety jest
plik cdr rzut plaski wystawy.

1. Grafika niemieckich bombowcow.
Zadruk na fototapecie o wymiarach 250 em x 800 c¢m - zadruk czarno-bialy metoda druku
lateksowego (bezwonnego). Zadruk wyklejony na pod konstrukcji mdf malowanej na
wybrany kolor. Pod konstrukcja ustawiona w literg L w stosunku 600 c¢cm/200 em h 250 em.
Grafike dostarcza zamawiajacy.

2. Obiekt oczekiwanie na ewakuacje
Samodzielnie stojacy obiekt o charakterze $ciany - wykonany z plyt mdf na pod konstrukceji
7z sklejki o wymiarach nie wigkszych niz 500 em x 250 cm h x 50 ecm gl. Konstrukcja
poziomowana do posadzki zastanej. Konstrukcja oklejona fototapeta o tej samej wielkoscei -
zadruk czarno-bialy metoda druku lateksowego grafike dostarcza zamawiajacy. Przed
frontowa czescig Sciany podest o wymiarach 500 cm di x 150 em gl 5 cm wys wykonany z

osb [ mdfl - oklejony od gory zadrukiem
z foli podlogowej zalaminowanej. zadruk technika lateksowa - grafike dostarcza
zamawiajacy.

3. Obiekt fragment statku
Samodzielnie stojacy obiekt o charakterze $ciany. Obiekt imitujacy burte statku wykonany z
mdf na pod konstrukcji ze sklejki o wymiarach nie wigkszych niz 400 cm dl x 250 cm wys 30
em gl. Konstrukcja malowana na kolor grafitowy. W srodku konstrukcji po obu stronach
otwory imitujace bulaje okregtowe przeslonigte plexa. W srodku bulaja wydruk podswietlony

j U/Lu}/\



éwiatlem LED. Srednica bulaja fi50 cm. Przed konstrukcja ze strony wejscia podest
wykonany z OSB o wymiarach nie wigkszych niz 300 cm szer x 400 cm gl 5 cm wys. Podest
podzielony na dwie czesci. Czg$é blizsza scianie zadruk folig podtogowa zalaminowang ok 4
m kw grafike (w formie elektronicznej) dostarcza zamawiajacy. wyklejona na plycie mdf.
Druga cze$¢ to koryto z OSB z wysypanym piaskiem na ktorym nalezy umiesci¢ w sposob
zabezpieczony 7 helmdw. Przez sposob zabezpieczony rozumie sig przykrgcenie za pomoca
linki helmow do podestu. Po drugiej stronie sciany podest w wymiarach 400 cm  szer X 100
em dl x 5 em wys. Oklejony grafika od gory ok 4 m kw zadruk technika lateksowa - grafike
dostarcza zamawiajacy.

4. Obiekt kladka
Konstrukeja wykonana z drzewa sosnowego o wymiarach 150 em szer x 400 ¢cm dt 30 cm
wys. Obiekt imitujgey trap zaladunkowy. Malowany i postarzany na ustalony z
zamawiajacym kolor lakierobejey.

5. Obiekt Namiot
Namiot jak i jego konstrukcja dostarczona jest przez zamawiajacego. Wykonawca dostarcza
$cianke za namiotem o wymiarach 250 cm wys x 300 cm wykonang z PCV zadruk UV
montowang do sciany na podbiciu mdf.

6. Obiekt Wneka nr |

Obiekt zlozony z dwdch czesei . Zabudowa mdf wykonana jako $ciana na pod konstrukcji ze
sklejki. malowana na zadany przez zlecajacego kolor. Wymiary nie wigksze 250 cm wys X
450 em di 20 em gl. Na lewej stronie wydruk na fototapecie wymiar 210 em wys x 200 ecm
szer zadruk technika lateksowa - grafike dostarcza zamawiajacy. Druga czes$¢ obiektu to
wneka na manekiny z mundurami (dostarcza zamawiajacy). Wymiar wneki nie wigksze niz
220 wys x 200 szer 100 cm gl. Wngka z o$wietleniem punktowym typu led. Od przodu wngka
oslonieta plyta typu plexi m.in. 4mm gr. Plyta z mozliwoscia otwierania.

7. Obiekt stanowisko obserwatorow
Obickt o ksztalcie kregu ulozony na podescie z osb o przekroju fi 120 cm. 7 workow
jutowych do wysokosci 110 cm z migjscem na wejscie do $rodka. Wypelnienie workow
materialem nie pylacym. Podest osb obity sztuczna trawa z podsypka ziemna.

8. Obiekt WP we Francji.
Lada sluzaca do zabudowy 4 urzadzen typu touch-screen (opisane w innym punkcie
specyfikacji). Lada nie wigksza niz 450 cm dl x 100 em wys 50 em gh. Obudowa wykonana z
materialu typu mdf na pod konstrukeji ze sklejki. Lada oblozona stylizowang na stara lotnicza
blache z dekorem typu nit. Wzor blachy oraz ksztalt lady do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Lada z mozliwoscia montazu 4 urzadzen wraz z jednostkami sterujacymi
oraz systemem wentylacji powietrza.

9. Obiekt stol dowodzenia
Imitacja stolu dowodzenia - ksztalt do zaproponowania przez wykonawce. Stol przeciety na
pol wykonany z materialow drewnianych stylizowany na stary. Na blacie stolu grafika klejona
i laminowana - zadruk technika lateksowa - grafike dostarcza zamawiajacy. Na gorze stolu
rekwizyty przypominajace pionki z flagami ok 15 szt. Wymiar stolu nie powinien przekroczyc¢
rozmiarow 100 cm sze x 200 ecm di x 90 cm wys.

10. Obiekt biogramy + zabudowa filaru
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Biogram. Wydruk na plycie PCV metoda zadruku UV. Zadruk z dwoch stron filara. Podbicie
PCV na plycie mdf montowanej bezposrednio do filaru. Wymiar nie wiekszy niz 200 cm szer
x 280 cm wys x 2szt. Zabudowa filara wykonana z konstrukcji mdf na pod konstrukeji ze
sklejki. Mdf malowane na zadany kolor. Wymiar obiektu nie wiekszy niz 270 cm wys x 250
em  szer x 60 cm gl. W obiekt wbudowana wedtug projektu wneka ekspozycyjna z
o$wietleniem punktowym led. Wneka nie wigksza niz 80 cm x 60 cm X 50 ¢cm gl. Wneka
przyslonigta z trzech stron materialem typu plexi 4 mm z mozliwoscia otwierania po jednej
stronie.

11. Obiekt walka o barki.
Obickt sklada sie z dwoch czesci. Podest do ekspozycji obiektow typu maniek. Zbudowany z
materialu typu OSB z okladzina typu mdf malowany na zadany kolor. Podest nie wigkszy niz
100 em szer x 160 ecm dl x 10 em wys. Druga cze$é to scianka z zadrukiem typu fototapeta o
wymiarach 250 cm wys x 300 em szer na pod konstrukeji typu mdf montowanej bezposrednio
do $ciany. Zadruk czarno-bialy metoda druku lateksowego.

12. Obiekt Pomieszczenie z monitorem
Konstrukeja z mdf na pod konstrukeji ze sklejki o wymiarach nie wigkszych niz 160 cm szer
x 250 em wys x 110 cm gl malowana na zadany kolor. Na zewnetrznej Scianie miejsce pod
zabudowe monitora (zabudowa wngkowa) 42 cale. W $cianie umiejscowiona wnegka o
wymiarach nie wigkszych niz 170 cm wys x 60 cm szer X 60 cm gl. Wneka posiada 4 polki.
Wneka oswietlona punkowym swiatlem LED.

13. Obiekt Wngka nr 2

Konstrukcja z mdf na pod konstrukeji ze sklejki o wymiarach nie wigkszych niz 200 cm szer
x 250 em wys x 110 em gl malowana na zadany kolor. W konstrukcje wbudowana wneka o
wymiarach nie wigkszych 200 cm szer x 220 cm wys 100 cm gl. Wneka przyslonieta plexa z
mozliwoscia otwierania. Oswietlenie wneki Led punktowe.

14. Sciana z zadrukiem
Wydruk na plycie PCV metoda zadruku UV. Podbicie PCV na plycie mdf montowanej
bezposrednio do filaru. Wymiar nie wigkszy niz 200 cm szer x 250 cm wys

15. Obiekt fragment stolu z lustrem

Konstrukeja z mdf na pod konstrukeji ze sklejki o wymiarach nie wigkszych niz 220 cm szer
x 250 em wys x 110 em gl malowana na zadany kolor. W konstrukcje wbudowana wneka o
wymiarach nie wigkszych 200 ecm szer x 220 cm wys 100 cm gh. Wneka wyklejona od tylu
plexa lustrzang z. O$wietlenie wneki Led punktowe. We wngke wbudowany stol drewniany
przecigty na pol. Stol stylizowany na uzywany.

16. Obiekt znaki + biogramy

Zabudowa wykonana z konstrukeji mdf na pod konstrukeji ze sklejki. Mdf malowane na
zadany kolor. Wymiar obiektu nie wigkszy niz 270 em wys x 250 cm szer x 60 ecm gl. W
obickt wbhudowana wedlug projektu wngka ekspozycyjna z o$wietleniem punktowym led.
Wneka nie wigksza niz 80 cm x 60 cm X 50 em gl. Wneka przyslonigta z trzech stron
materialem typu plexi 4 mm z mozliwoscig otwierania po jednej stronie. Dwie sztuki.

17. Obiekt duza forma ekspozycyjna
Obiekt zbudowany z dwoch czesei. Pierwsza czgs¢ 1o podest o nieregularnym ksztalcie
wykonany z mdf poziomowany do podiogi. Podest malowany na zadany kolor. Wymiary nie



wieksze niz 300 x 250 cm. wys 40 em. W podest budowane dwie wngki ogladane od gory.
Wneki nie wieksze niz 100 em df x 40 cm szer x 25 em gh. Wneki zabezpieczone plyta plexi z
mozliwoscia rewizji. Druga czes¢ to $ciana wykonana jako konstrukcja mdf na pod
konstrukeji ze sklejki malowana na zadany kolor. Sciana samonosna poziomowana do
podlogi. W sciang wbudowana zabudowa z plexi obustronna z mozliwoscia ekspozycji
obiektow typu manekiny z mundurami. Wneki przedzielone Scianka z zadrukiem
obustronnym z PCV zadruk UV. Wymiary zabudowy 220 cm wys X 200 cm szer x 90 cm gl
Konstrukcja na stelazu metalowym z mozliwoscig otwierania.

18.19. Wnegka nr 3

Obiekt zlozony z dwoch czesei . Zabudowa mdf wykonana jako sciana na pod konstrukeji ze
sklejki malowana na zadany przez zlecajacego kolor. Wymiary nie wigksze 250 cm wys X
450 cm dl 20 cm gl. Na lewej stronie wydruk na fototapecie wymiar 210 cm wys x 200 cm
szer zadruk technika lateksows - grafike dostarcza zamawiajacy. Druga czgsc obiektu to
wneka na manekiny z mundurami (dostarcza zamawiajacy). Wymiar wneki nie wigksze niz
220 wys x 200 szer 100 cm gl. Wngka z oswietleniem punktowym typu led. Od przodu wngka
oslonieta plyta typu plexi min 4mm gr. Plyta z mozliwoscia otwierania.

20. Obiekt $ciana zadrukowana + narozna wngka

Obickt sklada si¢ z dwoch czesei. Wydruk na plycie PCV metoda zadruku UV. Podbicie PCV
na plycie mdf montowanej bezposrednio do filaru. Wymiar nie wigkszy niz 200 cm szer x 250
cm wys

Druga czg$¢ to zabudowa wykonana z konstrukeji mdf na pod konstrukeji ze sklejki. Mdf
malowane na zadany kolor. Wymiar obiektu nie wigkszy niz 270 cm wys X 250 cm szer x 60
em gl. W obiekt wbudowana wedlug projektu wneka ekspozycyjna z oswietleniem
punktowym led. Wneka nie wigksza niz 80 cm x 60 cm X 50 em gl. Wneka przysltonigta z
trzech stron materialem typu plexi 4 mm z mozliwoscig otwierania po jednej stronie.

21. Obiekt narozne wneki cd.

Dwie sztuki. Zabudowa wykonana z konstrukcji mdf na pod konstrukcji ze sklejki. Mdf

malowane na zadany kolor. Wymiar obiektu nie wigkszy niz 270 cm wys x 250 cm  szer X 60
em gl. W obiekt wbudowana wedlug projektu wneka ckspozycyjna z o$wietleniem
punktowym led. Wneka nie wigksza niz 80 c¢m X 60 ecm x 50 cm gl. Wngka przyslonigta z
trzech stron materialem typu plexi 4 mm z mozliwoscig otwierania po jednej stronie.

22. Obiekt usunigty

23. Obickt podest trawa plus instalacja ze zdjeciami
Obiekt sklada sie z dwach czesci. Pierwsza czes¢ to poziomowany podest z OSB o
wymiarach 400 cm x 120 ecm wys 5 ¢cm poziomowany do podlogi. Podest obity sztuczng
trawg. Druga cze$¢ to instalacja zlozona z 25 elementow frezowanych (ksztalt do
zaprojektowania) z zdjeciami i podpisami lotnikow element frezowany przypominajacy
$miglo. Konstrukcja wiszaca na stelazu metalowym.

24. Obiekt cytaty

Plansza do instalacji zadrukowana na materiale typu sklejka. Zadruk typu UV. Wymiar 200
cm wys 125 cm szer. Zadruk bezposredni bez poddruku biatym kolorem. Plansz montowana
do drewnianego baraku

25.0biekt usuniety



26. Obiekt Metro.

Imitacja tunelu metra skonstruowana jako obiekt samodzielny. Wykonany jako tunel o
wymiarach dI 300 em wys 270 cm . przekrdj elipsy. Wykonany z gietej mdf na konstrukeji ze
sklejki oblozony wewngtrznie i zewnetrznie. W $rodku konstrukeja pokryta wydrukiem z
fototapety zadruk kolorowy metoda druku lateksowego. Grafikg dostarcza wykonawca. Tres¢
grafiki to wizualizacja wnetrza metra. elementy dekoracyjne wnetrza do zaprojektowania
przez wykonawce. Podloga metra wykonana z OSB i mdf wyklejona grafika torow - druk
folia podlogowa z laminatem antyposlizgowym. Zadruk kolorowy meoda druku lateksowego.
Zewnetrzna czesé obiektu metro malowana farba na zadany kolor.

27. Obiekt dinga niemiecka

Obiekt samodzielny wykonany z dwoch czgsei. Pierwsza czgsc to dwustronna $ciana o takim
samym przekroju elipsy jak obiekt metro. Konstrukcja wykonana z mdf na pod konstrukcji ze
sklejki. Wymiary wys 270 cm szer 300 ecm gl 50 cm. Zadruk obustronny metoda druku
lateksowego - grafika dostarczona przez zamawiajacego. Druga czgs¢ 1o podest imitujacy
wode na ktorej znajdzie si¢ obiekt dinga niemiecka dostarczona przez zamawiajacego. Podest
wykonany z materiatu typu OSB obity mdf. w postaci dingi niemieckiej. Podest wykonany z
materialu typu OSB obity mdf. Wymiary nie wigksze niz 300 cm szer - 250 gt 20 cm wys.
Podest od gory wyklejony folig laminowana z grafika renderu wody. Zadruk metoda druku
lateksowego. Grafike przygotowuje wykonawca. Podest otoczony barierkg oddzielajaca
zwiedzajacych od obiektu.

28. Barak

Wykonawca zapewni aranzacje wnetrza baraku zolnierskiego z drzwiami i oknami na
przestrzal,

dajaca mozliwos¢ ogladania wystawy z zewnalrz oraz zaaranzowanie okna na Scianie z
fotografiami imitujace "okno na swiat", w aranzacji uwzglednione beda dodatkowo krzesla
dla ludzi. beczki. trofea zolnierzy. stolik. biurko. potki na kubki. porcelanowe naczynia.
przybory etc.

29. Sufit.

Wykonawea zapewni material do powieszenia na sufit holu ekspozycyjnego. Material musi
by¢ koloru bialego badz ecru. Material bedzie o wymiarach 1000 cm x 4500 cm z mozliwosci
podczepienia na prowadnicach znajdujacych si¢ w holu ekspozycyjnym. Material o
gramaturze 310 g w minimalnym kawatku bezszwowym 1000 em x 600 cm.

30. Multimedia.

Wykonawca zapewni na czas wystawy cziery tablety dotykowe z mozliwoscia wgrania
materialu multimedialnego w technologii flash. Tablet minimum 17 calow. Wykonawca
zapewni na czas (rwania wystawy dwa monitory 42 cale wraz z plejerami do celow
ckspozycji. Wykonawca zapewni instalacje powierzonych projektorow przez muzeum w
liczbie 5 sztuk oraz dostarczy zrodla obrazu mogace odtworzy¢ pliki mp4 do tych
projektorow. Wykonawca zapewni serwer synchronizujacy projektory pokazujace animacj¢ na
suficie - blending dwoch projektoréw pokazujacy ta sama animacje. Wykonawca zapewni
naglosnienie do czedei sali (4 glosniki min 30W zainstalowane na przeciwleglych scianach)



31. Animacja
Wykonawea zapewni 30 sekundowa animacj¢ lotu samolotow mysliwskich z epoki na tle
nieba. Samoloty maja by¢ ogladane z ziemi. Swobodny przelot w chmurach nad glowami
ogladajacych.

II. PROCEDURA

I11.1) PODSTAWA PRAWNA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: art. 4 pkt. 8b ustawy z
dnia 29.01.2004 . — Prawo zamowien publicznych w zw. z art. 37a — 37d ustawy z dnia 25
pazdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzialalnosci kulturalnej

IV. UDZIELENIE ZAMOWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 24.08.2015 1.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.4) NAZWA(FIRMA) LUB IMIE 1 NAZWISKO POMIOTU, KTOREMU
UDZIELONO ZAMOWIENIA:

Triangoo Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie przy ul. Nakielskiej 4
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