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ZESTAWIENIE PRZEGROD POZIOMYCH

POSADZKA NA GRUNCIE

rstwa wykoriczeniowa 2cm
lewka betonowa zbrojona 5cm
-styropian eps 70-040 5cm
-istniejaca posadzka na gruncie
POSADZKA NA GRUNCIE
wylewka befonowa zbrojona zacierana na gladko  12cm
istniejaca posadzka na gruncie

DACH

- 2xpapa (podkladowa+nawierzchniowa)

- styropian 25,0cm
-blacha trapezowa 55cm
- folia PE

- istniejaca konstrukcja hali
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DACH
- wetna mineraina 10,0cm
-blacha trapezowa 55cm

- folia PE
- jaca konstrukcja hali
ystemowy na wysokosci 300 cm od posadzki

ZESTAWIENIE PRZEGROD PIONOWYCH
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SCIANA FUNDAMENTOWA

-tynk zewnetrznyakrylowy cienkowarstwowy + siatka +
warstwa gruntujaca

styropian EPS 100-038 10cm
“zolacia przeciwiigociowa

-istniejaca $ciana fundamentowa
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SCIANA ZEWNETRZNA
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SCIANA ZEWNETRZNA

-tynk zewn. akrylowy cienkowarstwowy + siatka + warstwa
gruntujaca

“styropian eps 70-040 156m
-istniejaca $ciana zewnetrzna

-tynk cementowo wapienny
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SCIANA ZEWNETRZNA WARSTWOWA

-tynk zewn. akrylowy cienkowarstwowy + siatka + warstwa
gruntujaca

“styropian eps 70-040 156m
-istniejaca $ciana zewnetrzna

-tynk cementowo wapienny

-malowanie farba akrylowa

uzupetniajaca
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SCIANA WEWNETRZNA

-malowanie farba akrylowa
-tynk cementowo-wapienny
-bloczek z betonu

-tynk cementowo-wapienny
-malowanie farba akrylowg
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SCIANA WEWNETRZNA
-malowanie farba akrylowa

-tynk cementowo-wapienny

-bloczek z betonu 12em
-tynk cementowo-wapienny

12em
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