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wymiana istniejacego przekrycia
N oy e kanatu technicznego/krata Wema
2|0.00= 93 56mnpm 210009258 mnpm (+12ecm wzgledem poziomu istniefgcego)=92,70 mnpm
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ZESTAWIENIE PRZEGROD POZIOMYCH ZESTAWIENIE PRZEGROD PIONOWYCH
POSADZKA NA GRUNCIE SCIANA FUNDAMENTOWA SCIANA WEWNETRZNA
rstwa wykoriczeniowa 2cm -tynk zewnetrznyakrylowy cienkowarstwowy + siatka + -malowanie farba akrylowa
2 lewka betonowa zbrojona 5cm warstwa gruntujaca -tynk cementowo-wapienny
_.N¢—A—.O wlw styropian eps 70-040 5cm “styropian EPS 100-038 10cm loczekzbetonu 12m
-istniejaca posadzka na gruncie -izolacja przeciwilgociowa “ynk cementowo-wapienny
-istniejaca $ciana fundamentowa -malowanie farba akrylowg
POSADZKA NA GRUNCIE SCIANA ZEWNETRZNA SCIANA WEWNETRZNA
-Wlewka betonowa zbrojona zadieranaria gladko 12 am -tynk zewn. akrylowy cienkowarstwowy + siatka + warstwa -malowanie farba akrylowa
istiejaca posadzka na gruncie gruntujaca -tynk cementowo-wapienny
“styropian eps 70-040 150m -bloczek z betonu 12em
-stiejaca $ciana zewnetrzna -tynk cementowo-wapienny
-tynk cementowo wapienny
DACH SCIANA ZEWNETRZNA
-tynk zewn. akrylowy cienkowarstwowy + siatka + warstwa
- 2xpapa (podkladowa+nawierzchniowa) gruntujaca
T - styropian 25,0cm ,.m?.o.vw: eps 70-040 15cm
@l S istniejaca konstrukcja istniejgca konstrukcja -blacha trapezowa 55cm -istniejaca Sciana Nmsa@ﬁ:m
- folia PE -tynk cementowo wapienny
zadaszenie sysytemowe— - istniejaca konstrukcja hali -malowanie farba akrylowa,
DACH SCIANA ZEWNETRZNA WARSTWOWA
= - welna mineralna 10,0cm i
-blacha trapezowa 55cm Oje
P y - folia PE uzupetniajaca
wymian: jacego przekrycia - konstrukcja hali
kaniatu technicznego/krata Wema . L jaca konstrukcja hali
m_.DbN Eﬂ.ﬁ& mnpm (+12cm) wzgledem poziomu istniejgcego)=92,70 mapm) - ystemowy na wysokosci 300 cm od posadzki
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Podwalina 30x50cm.
$ciany warstwowej @
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TEMAT

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynkéw bytej jednostki
OPRACOWANIA:  \yoiskowej na potrzeby Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu.

PROJEKT BUDOWLANY

mgr inz. arch. Anna Smolska

nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2010
LOKALIZACIA: POZNAN, UL. 5 Stycznia i Lotnicza Oua.no.sms_m" Kt Kaziréd
dziatka nr ewid. 163/5, 163/6, obreb Lawica II, ark. 01 mar inz. arch. Piotr Zelezineki
INWESTOR: MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO
AL. JEROZOLIMSKIE 3 00-495 WARSZAWA
. 2 DATA: SKALA: NR RYS.:
TEMAT RYSUNKU: vam_AWOu >|>~m|w |mCU<Zm_A ZW N HN NOH@ H. HOO >mN|ON




