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POSADZKA NA GRUNCIE SCIANA FUNDAMENTOWA
-warstwa wykoriczeniowa 2cm -tynk zewnetrzny zywiczny typu marmolit+ siatka +
-wylewka betonowa zbrojona 4em warstwa gruntujaca
-styropian eps 70-040 4cm -styropian EPS 100-038 10cm
-istniejaca posadzka na gruncie -izolacja przeciwilgociowa
-istniejaca $ciana fundamentowa
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STROP NAD PIWNICA SCIANA ZEWNETRZNA
-warstwa wykoficzeniowa 2cm -tynk zewn. akrylowy cienkowarstwowy + siatka + warstwa
-wylewka betonowa zbrojona 4em gruntujaca
~styropian eps 70-040 4om -styropian eps 70040 16em
-istniejgcy strop -istniejaca $ciana zewnetrzna
-styropian eps 70-040 15cm -fynk cementowo wapienny
-malowanie farba akrylowa
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POSADZKA NA GRUNCIE SCIANA WEWNETRZNA

-wylewka betonowa zbr 4cm -malowanie farba akrylowa,

-posadzka na gruncie istniej'ca -tynk cementowo-wapienny
-bloczek z gazobetonu 12cm
-tynk cementowo-wapienny
-malowanie farba akrylowa
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DACH SCIANA WEWNETRZNA

- 2xpapa (podkladowa+nawierzchniowa) -malowanie farba akrylows,

- welna mineralna w spadku min. 25,0cm -tynk cementowo-wapienny

- folia PE -istniejaca Sciana wewnétrzna

- strop istniejacy -tynk cementowo-wapienny

- tynk cementowo wapienny -malowanie farba akrylowg,

- malowanie farba akrylowa,

DACH SCIANA OPOROWA

- 2xpapa (podkladowar+nawierzchniowa) ~-tynk zewn. akrylowy cienkowarstwowy

- welna mineralna w spadku min. 25,0cm + siatka + warstwa gruntujaca

- folia PE Sciana zelbetowa 250m
-tynk zewn. akrylowy cienkowarstwowy

-przestrzen instalacyjna + siatka + warstwa gruntujaca

-sufit podwieszany modulowy systemowy

- tynk cementowo-wapienny
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