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zadaszenie sysylemowe-

\Lm.:_m_mom konstrukcja
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wymiana istniejacego przekrycia
o . P kanatu technicznego/krata Wema
0009237 mnpm (+12cm wzgledem poziomu istniejgcego)=92,49 mnpm
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ZESTAWIENIE PRZEGROD POZIOMYCH ZESTAWIENIE PRZEGROD PIONOWYCH
POSADZKA NA GRUNCIE SCIANA FUNDAMENTOWA SCIANA WEWNETRZNA
rstwa wykoriczeniowa 2cm -tynk zewnetrznyakrylowy cienkowarstwowy + siatka + -malowanie farba akrylowa
L lewka betonowa zbrojona 5cm warstwa gruntujaca -tynk cementowo-wapienny
_.N¢—A—.O wlw -styropin eps 10040 Som styropln EPS 100-038 1oom bloczekzbebonu 120m
-istniejaca posadzka na gruncie -izolacja przeciwilgociowa “ynk cementowo-wapienny
-istniejaca $ciana fundamentowa -malowanie farba akrylowg

POSADZKA NA GRUNCIE SCIANA ZEWNETRZNA SCIANA WEWNETRZNA

-Wlewka betonowa zbrojona zadieranaria gladko 12 am -tynk zewn. akrylowy cienkowarstwowy + siatka + warstwa -malowanie farba akrylowa

istiejaca posadzka na gruncie gruntujaca -tynk cementowo-wapienny
“styropian eps 70-040 150m -bloczek z betonu ) 12em
-stiejaca $ciana zewnetrzna -tynk cementowo-wapienny
-tynk cementowo wapienny
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DACH SCIANA ZEWNETRZNA
-tynk zewn. akrylowy cienkowarstwowy + siatka + warstwa
- 2xpapa (podkladowa+nawierzchniowa) gruntujaca
T - styropian 25,0cm ,.m?.o.vw: eps 70-040 15cm
@l S istniejaca konstrukcja istniejgca konstrukcja -blacha trapezowa 55cm -istniejaca Sciana Nmsa@ﬁ:m

- folia PE ynk cementowo wapienny

zadaszenie sysytemowe— - istniejaca konstrukcja hali -malowanie farba akrylowa,
DACH SCIANA ZEWNETRZNA WARSTWOWA

= = - welna mineralna 10,0cm i
-blacha trapezowa 55cm Oje
. § @ . folia PE uzupelniajaca
wymian jacego przekrycia
kaniatu technicznego/krata Wema . oglle o )
-0z £|0,00=92,37 mnpm (+12ch wzgledem poziomu istpfejgcego)=94,49 -
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Podwalina 30x50cm.

jaca konstrukcja hali
ystemowy na wysokosci 300 cm od posadzki
Z Z
$ciany warstwowej
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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynkéw bytej jednostki
OPRACOWANIA:  \yoiskowej na potrzeby Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu.
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