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UWAGI:

1. Elektroniczny zasilacz napigcia statego w dostawie z wywietrzakiem hybrydowym

2. Dopuszcza sig montaz elektronicznego zasiacza napigcia stalego np. EZN-010M=0 w rozdzielnicy RK2
3. Przed montazem sprawdzi¢c dobdr zabezpieczenia zasilacza z instrukcjq producenta

Typ/Opis

llos¢

E201/32A rd, rozlqcznik izolacyjny

£219-1D lampka LED zielona 415/230 VAC

S201 - B6 wylqcznik nadmiarowo—pradowy

DS201 A-B10/0,03 wytqcznik réznicowo—pradowy z blokiem nadmiarowym

DS201 A-B16/0,03 wytqcznik réznicowo—pradowy z blokiem nadmiarowym
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szafka rozdzielcza nascienna, drzwi transparentne P65
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Klasa izolacji: Il

Stopien ochrony: P65
Stopien ochrony: K09
Prqd znamionowy: 125 A
Typ: Natynkowa

llos¢ modutow: 24
Szerokos¢: 320 mm
Wysokos¢: 435 mm
Glgbokose: 155 mm

Ochrona przed porazeniem prqdem elektrycznym:

- podstawowa — izolacja czesci czynnych

— przy uszkodzeniu — samoczynne wylqczenie zasilania
— uzupefniajgca — wytgezniki roznicowoprqdowe
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60-303 Poznan, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875 FAZA:

BRANZA' |NSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT
OPRACOWANIA:

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynkéw bytej jednostki Projektant:

wojskowej na potrzeby Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu.

inz. Jan Warzecha -
nr upr. 220/79/Pw

LOKALIZACJA:

POZNAN, UL. 5 Stycznia i Lotnicza

A ) . Sprawdzajacy:
dziatka nr ewid. 163/5, 163/6, obreb tawica II, ark. 01 inz. Leszek Warzecha W
nr upr. 404/87/Pw PR—
INWESTOR: MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO J M
AL. JEROZOLIMSKIE 3 00-495 WARSZAWA
ROZDZIELNICA RK1 DATA: SKALA: NR RYS.:

TEMAT RYSUNKU:

BUDYNEK NR 1
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