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UWAGT:

1. W razie jakichkolwiek nigjasnosci i watpliwosci nalezy skontaktowac sie z zespotem projektowym.
2. Na etapie realizacji wymiary oraz przyjete rozwigzania projektowe nalezy zweryfikowa¢ z rzeczywisto$cig wprowadzajac odpowiednie korekty na rysunki
warsztatowe. Opracowanie oparte na inwentaryzacji uwzgledniajacej istniejacy uktad Scian na etapie realizacji.

3. Wszystkie prace wykonywac zgodnie z zaleceniami producentow i dostawcow rozwiazan systemowych. Rozwigzania systemowe nalezy stosowac jako

integralng calos¢ z wszystkimi elementami i rozwiazaniami systemowymi okreslonymi przez producenta systemu.

4. Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy zweryfikowaé poszczegéine etapy realizacyjne z projektami branzowymi w celu ostatecznej
koordynacji etapéw dziafar budowlanych. Na etapie realizacji rozwigzania budowlane nalezy weryfikowac i wykona¢ z uwzglednieniem wytycznych

branzowych wod-kan, CO, wentylacji, instalacji elektrycznych.

5. Wszelkie prace wykonac zgodnie z wiedzg i sztukg budowlana.
6. Poziom 10,00 na rysunkach architektonicznych odpowiada wykonczonemu poziomowi podiogi na parterze.
7. Jakiekolwiek zmiany lub odstepstwa od projektu sg mozliwe jedynie za zgodg zespotu projektowego.

PRZEKROJ
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Wycieraczka stalowa 50x80cm

7 Lastriko projektowane gr 2,7 cm
Plyta betonowa, zbrojona siatkg
‘ stalowg

(typwa np.CSN) montowana w
wnece o glebokosci 3,5cm
wykoriczonej katownikiem

-

Mata gumowa typu "plaster miodu"
h=2pmm, o wymiarach 80x110 cm
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‘ Bloczek M6 - — — —
minimum 80 cm ponizej gruntu

Warstwa chudego betonu

-

Wycieraczki systemowe, montowane w posadzce
Wszystkie wymiary, sposéb wykonania i montazu
okreslone przez producenta muszg by¢ zgodne z
obowigzujgcymi w Polsce

przepisami BHP

A.N.I. SP. Z O.0.
60-303 Poznan, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875

BRANZA: ARCHITEKTURA

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT
OPRACOWANIA:

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynkéw bytej jednostki
wojskowej na potrzeby Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu.

LOKALIZACIA:

_uoNz>z\ UL. 5 Stycznia i Lotnicza
dziatka nr ewid. 163/5, 163/6, obreb Lawica II, ark. 01

INWESTOR:

MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO
AL. JEROZOLIMSKIE 3 00-495 WARSZAWA

ZESPOL PROJEKTOWY:
mgr inz. arch. Anna Smolska
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2010

Sprawdzajgcy:

mgr inz.arch. Roma Barczak-Suszczewicz

nr upr. 19/WPOKK/2013

Opracowanie:

mgr inz. arch. Katarzyna Kaziréd
mgr inz. arch. Piotr Zieleziriski

TEMAT RYSUNKU:

DETAL NR 13 - WYCIERACZKA WEW. T ZEWN .
BUDYNEK NR 1 - WEJSCIE DO SALI KONFERENCYJINEJ

DATA:

02.2017

SKALA:

1:20

NR RYS.:

PW D-13




