OKAP DACHU PLASKIEGO

STROPODACH

1. PAPA TERMOZGRZEWALNA 2X

2. PAROIZOLACJA - FOLIA PE

3. WEENA MINERALNA ZE SPADKIEM 3% min. 25 cm
4. PAROIZOLACJA - FOLIA PE

5. ISTNIEJACY STROP

6. TYNK WEWNETRZNY LUB SUFIT PODWIESZANY

wg projektu arch.

PAPA TERMOZGRZEWALNA x2
PLYTA 0SB

ISTNIEJACA SCIANKA

3% PAS NADRYNNOWY - OBROBKA BLACHARSKA
CYNK-TYTAN

RYNNA @150
CYNK-TYTAN

DOCIEPLENIE - STYROPIAN
gri15cm

+ 556 TYNK CIENKOWARSTOWY

UWAGI:

1. W razie jakichkolwiek nigjasnosci i watpliwosci nalezy skontaktowac sie z zespotem projektowym.

2. Na etapie realizacji wymiary oraz przyjete rozwigzania projektowe nalezy zweryfikowa¢ z rzeczywistoscig wprowadzajac odpowiednie korekty na rysunki
warsztatowe. Opracowanie oparte na inwentaryzacji uwzgledniajacej istniejacy uktad $cian na etapie realizacji.

3. Wszystkie prace wykonywac zgodnie z zaleceniami producentow i dostawcow rozwiazan systemowych. Rozwigzania systemowe nalezy stosowac jako
integralng catos¢ z wszystkimi elementami i rozwiazaniami systemowymi okreslonymi przez producenta systemu.

4. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy zweryfikowa¢ poszczegéine etapy realizacyjne z projektami branzowymi w celu ostatecznej
koordynaciji etapdw dziatar budowlanych. Na etapie realizacji rozwigzania budowlane nalezy weryfikowaé i wykona¢ z uwzglednieniem wytycznych
branzowych wod-kan, CO, wentylacji, instalacji elektrycznych.

5. Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z wiedzg i sztukg budowlang.

6. Poziom £0,00 na rysunkach architektonicznych odpowiada wykofczonemu poziomowi podtogi na parterze.

7. Jakiekolwiek zmiany lub odstepstwa od projektu sg mozliwe jedynie za zgodg zespotu projektowego.

ATTYKA DACHU PLASKIEGO

STROPODACH

2. PAROIZOLACJA - FOLIA PE

3. WEENA MINERALNA ZE SPADKIEM 3% min. 25 cm
4. PAROIZOLACJA - FOLIA PE

5. ISTNIEJACY STROP

6. TYNK WEWNETRZNY LUB SUFIT PODWIESZANY

wg projektu arch.

1. PAPA TERMOZGRZEWALNA (PODKEADOA+NAWIERZCHNIOWA)

PAPA TERMOZGRZEWALNA x2

OBROBKA BLACHARSKA, OKAP

CYNK-TYTAN
% PLYTA OSB
g 7
. WIENIEC gr. 25 cm
S
e 7Sy
S,

BLOCZEK BETONOWY gr. 25 cm

KATOWNIK AZUROWY

DOCIEPLENIE - STYROPIAN

m_| gr15em
+H 356

TYNK CIENKOWARSTOWY

A.N.I. SP. Z O.0.
60-303 Poznan, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875

BRANZA: ARCHITEKTURA

FAZR PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynkéw bytej jednostki
OPRACOWANIA: - wojskowej na potrzeby Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu.

LOKALIZACIA: POZNAN, UL. 5 Stycznia i Lotnicza
dziatka nr ewid. 163/5, 163/6, obreb Lawica II, ark. 01
INWESTOR: MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO

AL. JEROZOLIMSKIE 3 00-495 WARSZAWA

ZESPOL PROJEKTOWY:

mgr inz. arch. Anna Smolska

nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2010
Sprawdzajgcy:

mgr inz.arch. Roma Barczak-Suszczewicz
nr upr. 19/WPOKK/2013

Opracowanie:

mgr inz. arch. Katarzyna Kaziréd

mgr inz. arch. Piotr Zieleziriski

remarRvsnks: DETAL NR 4 - OKAP DACHU ORAZ ATTYKA
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