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Kostka betonowa gr. 6 cm
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Lastriko projektowane gr 2,7 cm

Wycieraczka stalowa 50x80cm

wg projektu drogowego

schody zgodnie z
projektem konstrukeji
wypetnienie gruzem lub piaskiem

(typwa np.CSN) montowana w
wnece o glebokoéci 3,5cm
wykonczonej katownikiem
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Mata gumowa typu "plaster miodu"
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UWAGI:

1. Schody wykonaé zgodnie z czescig konstrukcyjng

Warstwa chudego betonu
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Wycieraczki systemowe, montowane w
posadzce

Wszystkie wymiary, sposdb wykonania i
montazu,

okreslone przez producenta muszg by¢
zgodne z obowigzujgcymi w Polsce
przepisami BHP

UWAGI:

1. W razie jakichkolwiek niejasnosci i watpliwosci nalezy
skontaktowac sie z zespotem projektowym.

2. Na etapie realizacji wymiary oraz przyjete rozwigzania
projektowe nalezy zweryfikowac z rzeczywistoscig
wprowadzajgc odpowiednie korekty na rysunki warsztatowe.
Opracowanie oparte na inwentaryzacji uwzgledniajgcej
istniejacy uklad Scian na etapie realizacj.

3. Wszystkie prace wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami
producentow i dostawcow rozwiazan systemowych.
Rozwigzania systemowe nalezy stosowac jako integralng
cato$¢ z wszystkimi elementami i rozwiazaniami
systemowymi okreslonymi przez producenta systemu.

4. Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy
zweryfikowa¢ poszczegdlne etapy realizacyjne z projektami
branzowymi w celu ostatecznej koordynacii etapéw dziatan
budowlanych. Na etapie realizacji rozwigzania budowlane
nalezy weryfikowa¢ i wykonac z uwzglednieniem
wytycznych branzowych wod-kan, CO, wentylacji, instalacji
elektrycznych.

5. Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z wiedzg i sztukg
budowlana.

6. Poziom 10,00 na rysunkach architektonicznych
odpowiada wykohczonemu poziomowi podiogi na parterze.
7. Jakiekolwiek zmiany Iub odstepstwa od projektu sg
mozliwe jedynie za zgoda zespotu projektowego.
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