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kurtyna powietrzna

FeZn30x3mm na uchwytach 0,3m nad posadzkq

FeZn30x3mm na uchwytach 0,3m nad posadzkq
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BILANS POWIERZCHNI PARTER
POWIERZCHNIA UZYTKOWA

NR POM.| NAZWA POMIESZCZENIA | RODZAJ POSADZKI POW.[m?]
0.1 | KOMUNIKACJA PLYTKI CERAMICZNE 14,34
0.2 | UMYWALNIA PLYTKI CERAMICZNE 517
0.3 | WC NIEPELNOSPRAWNI PLYTKI CERAMICZNE 4,66
04 | WC DAMSKIE PLYTKI CERAMICZNE 12,27
0.5 | UMYWALNIA PLYTKI CERAMICZNE 8,82
06 | UMYWALNIA PLYTKI CERAMICZNE 8,82
0.7 | WCMESKIE PLYTKI CERAMICZNE 12,27
0.8 | POM. TECHNICZNE PLYTKI CERAMICZNE 10,10
0.9 |HALA WYSTAWOWA POSADZKA BETONOWA 663,5

RAZEM| 739,95
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FeZn30x3mm na uchwytach 0,3m nad posadzkq EED
LY6mm® uktadany w bruzdzie w posadzce LY6mm® ukladany w bruzdzie w posadzce
w rurce gietkiej 3422620 w rurce gietkiej 3422620
LY6mm® ukladany w bruzdzie w posadzce
w rurce gietkiej 3422420
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, _ LY8mm’ ukladany w bruzdzie w posadzce
LY6mm® uktadany w bruzdzie w posadzce LY6mm? uklad bruzdai g w rurce gietkiej 3422620
w rurce gietkiej 3422620 mm - uKiadany W bruzdzie W posadzce
W rurce gigtkiej 3422620
FeZn30x3mm na uchwytach 0,3m nad posadzkq
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. LY8mm® ukladany w bruzdzie w posadzce
2 .
LYbmm" uklodany w bruzdzie w posadzce LY6mm” ukladany w bruzdzie w posadzce W rurce gietiej 3422920
W rurce giefkiej 3422020 W rurce getkie] 3422620

W celu wyrdwnania potencjatow miedzy stalowq konstrukcjq budynku a instalacjomi w hali zaprojektowano instalacije
wyrownawczq fqezaeq czesci przewodzqee obce z uziomem przez gtowne szyny wyrbwnawcze GSW

Polqczenia wyrdwnawcze zaprojektowano bednarkq stalowq ocynkowang FeZn 30x3mm oraz przewodami LY 6mm’ w
izolacji z0ltozielonej. Bednarke nalezy pomalowa¢ w pasy zdlto-zielone.

Gtowne szyny wyréwnawcze GSW miedzy sobq bedq polqczone przez uziom otokowy.

7 GSW nalezy polqczyc stalowg konstrukcje budynku, Przewdd PE w rozdzielni glownej, metalowe instalacje wody, gazu,

c.0. oraz korytka kablowe o8 GLOWNA STYNA WYRGWNAWCZA

A.N.I. SP. Z 0O.0.
60-303 Poznan, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875

BRANZA' |NSTALACJE ELEKTRYCZNE

FAZA" PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynkéw bytej jednostki
OPRACOWANIA:  \yojskowej na potrzeby Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu.

LOKALIZACJA: POZNAN, UL. 5 Stycznia i Lotnicza

Projektant:
inz. Jan Warzecha -
nr upr. 220/79/Pw

Sprawdzajacy:

dziatka nr ewid. 163/5, 163/6, obreb tawica II, ark. 01 sk Warzecha

INWESTOR: MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO nr upr. 404/87/Pw /J WM-
AL. JEROZOLIMSKIE 3 00-495 WARSZAWA

temat rysunku:  PLAN INSTALACII WYROWNAWCZE] DATA: SKALA: NR RYS.:
RZUT PARTERU-BUDYNEK NR 5 02.2017| 1:100 EB5-10




