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1. W razie jakichkolwiek niejasnos$ci i watpliwosci nalezy skontaktowa¢ sie z zespotem projektowym. > . z . H . m T ' N O ' O '
2. Na etapie realizacji wymiary oraz przyjete rozwigzania projektowe nalezy zweryfikowa¢ z rzeczywisto$cig wprowadzajgc odpowiednie korekty na rysunki , FAZA:
warsztatowe. Opracowanie oparte na inwentaryzacji uwzgledniajgcej istniejacy uktad $cian na etapie realizacji. 60-303 Poznan, ul. O_MN<3_AN 9/ 6, 601 862 875 " PROJEKT WYKONAWCZY
4. <<m~<mﬁx_m prace <<<_6:<<<mo. .N@oaz._m z N.m_mmm:_mB_ quacmmsﬁoé i Qoﬂ.ms\oos\ rozwiazan systemowych. Rozwigzania systemowe nalezy stosowac jako integralng TEMAT Przebudowa | zmiana sposobu Uzytkowania budynkow bylej jednostki ZESPOL PROJEKTOWY:
catos$¢ z wszystkimi elementami i rozwiazaniami systemowymi okreslonymi przez producenta systemu. OPRACOWANIA: woiskowei na potrzeby Muzeum Broni Pancernei w Poznaniu mgr inz. arch. Anna Smolska
5. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy zweryfikowa¢ poszczegdine etapy realizacyjne z projektami branzowymi w celu ostatecznej koordynaciji etapow ) Jnap 4 ) ) nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2010
o . ) A h : . ; e . S . i - . - — - Sprawdzajacy:
.QN_ﬂm*_m: .n.Eﬂ_uo_M\_mE\o: :Zm etapie realizacji rozwigzania budowlane nalezy weryfikowa¢ i wykona¢ z uwzglednieniem wytycznych branzowych wod-kan, CO, wentylacji, LOKALIZACIA: _uO.Nz AN, c_...m Stycznia i Lotnicza . o inz.eneh. Rorme Barczak Suszezewicz
instalacji elektrycznych. ) ] ) dziatka nr ewid. 163/5, 163/6, obreb tawica II, ark. 01 nr upr. 19WPOKK/2013
6. Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z wiedzg i sztukg budowlang. Opracowanie:
7. W pomieszczeniach mokrych nalezy stosowac¢ plyte kartonowo-gipsowa wodoodporng. INWESTOR: MUZEUM WOISKA POLSKIEGO mgr inz. arch. Katarzyna Kazirod
8. Poziom +0,00 na rysunkach architektonicznych odpowiada wykoriczonemu poziomowi podtogi na parterze. AL. JEROZOLIMSKIE 3 00-495 WARSZAWA mgr in2. arch. Piotr Zielezifiski
9. Jakiekolwiek zmiany lub odstepstwa od projektu sg mozliwe jedynie za zgodg zespotu projektowego. TEMAT RYSUNKU: z DATA: SKALA: NR RYS.:
10. Zestawienie powierzchni wykonane na potrzeby projektu, nalezy zweryfikowa¢ na etapie wykonawstwa. Zestawienie powierzchni uwzglednia tynki. * WIATA SMIETNIKOWA-RZUTY I PRZEKROJE 02.2017 1: mO PW D-07




