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OZNACZENIA: UWAGI:

. Korytka kablowe w hali wystawowej i pracowni konserwatorskiej instalowa¢ na wysokosci 3,8m

(s~ GNIAZDO WIYKOWE 2P+Z 10/16A 250V P44 — PODWOINE 2. Instalacje sily i gniazd wiykowych wykonac przewodami kabelkowymi 450/750V
[o= - GNIAZDO WTYKOWE 2P+Z 10/16A 250V IP44 - KOCIOL C.0. 3. Przewody /uklo/doc W kO;ytk;ch i na uchwytach
4. Obwody E/R2/01 do E/R2/10 dopasowat do urzqdzen teletechniki
BILANS POWIERZCHNI PARTER (5=~ GNIAZDO WIYKOWE 2P+Z 10/16A 250V P44 — PODGRZEWACZ WODY 5. Typy i przekroje przewodow podano na schematach rozdzielic
POWIERZCHNIA UZYTKOWA (Z - GNIAZDO WTYKOWE 2P 16A 24V IP44 6. Korytka kablowe pofqczyc z instalacjq potgczen wyréwnawczych
. 7. i i —f- i i
NRPOM.| NAZWA POMIESZCZENIA | RODZAJ POSADZK] POW ] PPl — PRIYCISK PRIECWPOZAROWEGO WYLAGZNIKA PRADU Ef:(:iczg{\é%odpome uktada¢ zgodnie z normq N SEP-E-004 rozdzial 6 oraz wytycznymi

0.1 PRACOWNIA KONSERWACJI | POSADZKA BETONOWA 53,96 kO — WYLACZNIK GLOWNY KOTLOWNI o

02 | POM.TECHNICZNE POSADZKA BETONOWA 13,29 0 — WYPUST 1-FAZOWY Ochrona przed porazeniem prqdem elektrycznym:

03 |we PLYTKI GRESOWE 257 - podstawowa — izolacja czgsci czynnych

: ’ e — WYPUST 3-FAZOWY . . _—

04 | UMYWALNIA PLYTKI GRESOWE 3,04 ) - przy uszkodzeniu — samoczynne wylqczenie zasilania

05 MAGAZYN PLYTKI GRESOWE 631 (s — CENTRALKA SYGNALIZACJ POZARU - uzupelniajgca — wytqczniki réznicowoprqdowe

06 | HALA WYSTAWOWA POSADZKA BETONOWA | 663,65 AW~ AGREGAT GRZEWCZO — WENTYLACYONY

RAZEM| 742,82 ket — KURTYNA POWIETRZNA .
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