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BILANS POWIERZCHNI PARTER
POWIERZCHNIA UZYTKOWA
NR POM.| NAZWA POMIESZCZENIA | RODZAJ POSADZKI POW.[m?]

0.1 | PRACOWNIA KONSERWACJI | POSADZKA BETONOWA 53,96

0.2 | POM.TECHNICZNE POSADZKA BETONOWA 13,29

03 |WC PLYTKI GRESOWE 2,57

04 | UMYWALNIA PLYTKI GRESOWE 3,04

0.5 | MAGAZYN PLYTKI GRESOWE 6,31

06 | HALAWYSTAWOWA POSADZKA BETONOWA 663,65
RAZEM | 742,82

OZNACZENIA:
= - GNIAZDO WTYKOWE 2P+Z 10/16A 250V IP44 — PODWOINE
fo~ - GNIAZDO WTYKOWE 2P+Z 10/16A 250V IP44 — KOCIOL C.0.
(= - GNIAZDO WTYKOWE 2P+Z 10/16A 250V IP44 — PODGRZEWACZ WODY
(GZ - GNIAZDO WTYKOWE 2P 16A 24V IP44

PPl — PRZYCISK PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU

wekDD - WYLACZNIK GLOWNY KOTLOWNI
e — WYPUST 1-FAZOWY

e — WYPUST 3-FAZOWY

€ — CENTRALKA SYGNALIZACJI POZARU
AW — AGREGAT GRZEWCZO - WENTYLACYINY

KkP1

~ KURTYNA POWIETRZNA

UWAG:

Korytka kablowe w hali wystawowej i pracowni konserwatorskiej instalowac na wysokosci 3,8m
Instalacje sity i gniazd wtykowych wykona¢ przewodami kabelkowymi 450,/750V

Przewody uklada¢ w korytkach i na uchwytach

Obwody E/R2/01 do E/R2/10 dopasowa¢ do urzqdzen teletechniki

Typy i przekroje przewodow podano na schematach rozdzielnic

Korytka kablowe polqczyc z instalacjq polqczen wyrdwnawczych

Kable ognioodporne ukfada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 rozdziat 6 oraz wytycznymi
producentow

Ochrona przed porazeniem prqdem elektrycznym:

- podstawowa — izolacja czgsci czynnych

- przy uszkodzeniu — samoczynne wylqczenie zasilania
— uzupelniajgca — wylqczniki réznicowoprqdowe

BRANZA:

A.N.I. SP. Z O.0.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

FAZA:

60-303 Poznan, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875

PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynkéw bytej jednostki
OPRACOWANIA:

N ; : 4 . Projektant:
wojskowej na potrzeby Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu.

inz. Jan Warzecha
nr upr. 220/79/Pw

LOKALIZACJA: POZNAN, UL. 5 Stycznia i Lotnicza

dziatka nr ewid. 163/5, 163/6, obreb tawica II, ark. 01

MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO
AL. JEROZOLIMSKIE 3 00-495 WARSZAWA

Sprawdzajacy:
inz. Leszek Warzecha
nr upr. 404/87/Pw

INWESTOR:

J Setin, —

PLAN INSTALACII SILY I GNIAZD WTYKOWYCH
BUDYNEK NR 4 - RZUT PARTERU

DATA: SKALA:

1:100

TEMAT RYSUNKU:

02.2017

NR RYS.:

EB4-09




