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olqczenie spawane \uziom otokowy z FeZn30x3

UWAGI:

Na dachu budynku projektuje sig zwody poziome z drutu stalowego ocynkowanego FeZn@8mm
mocowanego na typowych uchwytach klejonych.

Do ochrony wywietrzakow zaprojektowano zwody pionowe z pretow stalowych ocynkowanych FeZn@16mm
mocowanych do chronionych wywietrzakdw

Do ochrony przewodu spalinowego i wywietrzaka hybrydowego zaprojektowano wolnostojace iglice
odgromowe na podstawkach betonowych i podkladkach ochronnych z PCV

Diugos¢ iglic odgromowych moze ulec zmianie po doprecyzowaniu urzqdzen chronionych

Zwody pionowe polqczy¢ ze zwodami poziomymi za pomocq drutu FeZn@8mm

Podane na rzucie odstepy izolacyjne [w cm] dotyczq powietrza

Przewody odprowadzajqce zaprojektowano z drutu stalowego ocynkowanego FeZn@8mm mocowanego do
scian pod ociepleniem

Z frontu hali jako naturalne przewody odprowadzajqce projektuje sie wykorzystanie stupdw stalowych
ram konstrukcyjnych

Polqczenia przewoddw odprowadzajacych sztucznych z przewodami uziemiajgcymi wykona¢ za pomocq
ztqez kontrolnych w puszkach p/t, naturalnych zapomoca ztqcz kontrolnych w studzienkach w gruncie
Do uziemienia instalacji odgromowej i elektrycznej projektuje sie uziom uziom otokowy z bednarki
stalowej ocynkowanej FeZn 30x3mm ufozonej na glebokosci 0,6m w odledtosco min. Tm od budynku
Przewody uziemiajqce z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x3mm do uziomu przyspawac, a miejsca
spawania zabezpieczy¢ przed korozjg

Do instalacji odgromowej uzywac stali ocynkowanej ogniowo.

Przy wykonywaniu instalacji stosowa¢ si¢ do zapiséw normy PN-EN 62305
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