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UWAGI:

1. W razie jakichkolwiek niejasnosci i watpliwo$ci nalezy skontaktowaé sie z zespotem projektowym.

2. Na etapie realizacji wymiary oraz przyjete rozwiazania projektowe nalezy zweryfikowat z rzeczywistoscig wprowadzajac odpowiednie korekty na rysunki warsztatowe. Opracowanie oparte na inwentaryzacji
uwzgledniajgcej istniejacy uklad $cian na etapie realizacji.

3. Wszystkie prace wykonywac zgodnie z zaleceniami producentéw i dostawcow rozwiazan systemowych. Rozwigzania systemowe nalezy stosowac jako integralng calos¢ z wszystkimi elementami i rozwiazaniami
systemowymi okreslonymi przez producenta systemu.

4. Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy zweryfikowaé poszczegélne etapy realizacyjne z projektami branzowymi w celu ostatecznej koordynacii etapow dziatan budowlanych. Na etapie realizacji
rozwigzania budowlane nalezy weryfikowa¢ i wykona¢ z uwzglednieniem wytycznych branzowych wod-kan, CO, wentylacji, instalacii elektrycznych.

5. Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z wiedzg i sztukg budowlana.

6. Poziom £0,00 na rysunkach architektonicznych odpowiada wykoficzonemu poziomowi podiogi na parterze.

7. Jakiekolwiek zmiany lub odstepstwa od projektu sa mozliwe jedynie za zgodg zespotu projektowego.
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SCIANA ZEWNETRZNA

-tynk zewnetrzny akrylowy +siatka
+ warstwa gruntujaca

-istigjgca ciana fundamentowa
-tynk zewnetrzny akrylowy +siatka
+ warstwa gruntujaca

stal: A-IlIN RbS00W

beton: €20/25 (B30)
otulina: 5cm

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy potwierdzi¢ na budowie,

a w przypadku wystgpienia rdznic, projektowany ukfad nalezy
dostosowaé do stanu istniejgcego, przy konsultacji

z projektantem, zachowujqc zasady zawarte w projekcie.

2. Pod ptytq zelbetowq wykona¢ warstwe chudego betonu gr.10cm.

-folia kubetkowa

-istniejgca $ciana fundamentowa
-tynk zewnetrzny akrylowy +siatka
+ warstwa gruntujaca
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BRANZA: ARCHITEKTURA

60-303 Poznan, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875 FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynkow bytej jednostki ZESPOL uﬂogmﬁoé_nx
OPRACOWANIA: - wojskowej na potrzeby Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu. o b OTAIOR Unty 1872010
, L. ) Sprawdzajgcy:
LOKALIZACIA: POZNAN, UL. 5 Stycznia i Lotnicza mgr inz.arch. Roma Barczak-Suszczewicz
dziatka nr ewid. 163/5, 163/6, obreb Lawica II, ark. 01 nr upr. 19/WPOKK/2013
INWESTOR: MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO o ing. arch, Katarzyna Kazirid
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mgr inz. arch. Piotr Zieleziriski

TEMAT RYSUNKU:

DETAL NR 3-SCHODY BUD. 1 ZEWN. DO PIWNICY

DATA:

02.2017

SKALA:

1:50

NR RYS

PW

D-03




