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BILANS POWIERZCHNI PARTER
POWIERZCHNIA UZYTKOWA
NR POM.| NAZWA POMIESZCZENIA | RODZAJ POSADZKI POW.[m?]
0.1 | PRACOWNIA KONSERWACJI | POSADZKA BETONOWA 70,14
0.2 | POM.TECHNICZNE POSADZKA BETONOWA 10,20
0.3 | HALA WYSTAWOWA POSADZKA BETONOWA 663,5
RAZEM | 743,84

OPRAWY OSWIETLENIOWE:

—— 6%% TERRA PC LED-830 60W 7980Im IP66
= 3% TERRA PC LED-830 31W 4040im IP66
é\%ﬁ SL764 LED-840 28W 3390im AS P20
e s W AS448 LED-840 38W IP20 projektor do szynoprzewodu
AW @]REQ LOVATO 2 NO LED 1W th SE
AW B=IRE4 LOVATO 2 NO LED 3W 1h SE
AWDCIRES LOVATO 2 NU LED 3W 1h SE
AWXAXS  OUTDOOR LED 3W 1h SE AT IP66 nascienna z grzatkg
EXIT INFINITY I AC LED 1W 1h SE AT IP44

L1 #bwdom

GUELL LED-840 40W 4420Im IP66 IKO7 montaz na 4,2m
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OZNACZENIA:
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~ LACZNIK SWIECZNIKOWY 10A 250V [P44
— CZUINIK WYLACZNIKA ZMIERZCHOWEGO
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W hali wystawowe] oprawy oswietleniowe mocowa¢ do korytek kablowych np. KGLS0H42

podwieszonych do sufitu

Oprawy awaryjne nad hydrantami mocowa¢ na wysiegnikach ok.30cm na wysokosci 3m
Instalacje oswietleniowe wykona¢ przewodami kabelkowymi YDYzo3x1,5mm’ 450,/750V

ukladanymi w korytkach kablowych lub na uchwytach

Ochrona przed porazeniem prqdem elektrycznym:

- podstawowa — izolacja czgsci czynnych

- przy uszkodzeniu — samoczynne wylqczenie zasilania

— uzupelniajgca — wylqczniki réznicowoprqd

owe
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A.N.I. SP. Z 0O.0.
60-303 Poznan, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875

BRANZA:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT

OPRACOWANIA:

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynkéw bytej jednostki
wojskowej na potrzeby Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu.

LOKALIZACJA:

POZNAN, UL. 5 Stycznia i Lotnicza
dziatka nr ewid. 163/5, 163/6, obreb tawica II, ark. 01

INWESTOR:

MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO
AL. JEROZOLIMSKIE 3 00-495 WARSZAWA

Projektant:
inz. Jan Warzecha
nr upr. 220/79/Pw

Sprawdzajacy:
inz. Leszek Warzecha
nr upr. 404/87/Pw
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TEMAT RYSUNKU:

PLAN INSTALACII OSWIETLENIOWYCH
BUDYNEK NR 2 - RZUT PARTERU

DATA:

02.2017

SKALA:

1:100

NR RYS.:

EB2-08




