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1. OPIS TECHNICZNY
11. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania projektu stanowig;
- Zlecenie Inwestora
- uzgodnienia z Inwestorem
- warunki przebudowy nr OD5/MU1/K/2016/250
- projekty branzowe zwigzane:
- - architektura
- - konstrukcja
- - wentylacja
- - sanitarna
- - teletechniczna
- obowigzujgce normy i przepisy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi
zmianami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw

Normy

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1: Zasady ogoine

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem
PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektow i zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 4: uszkodzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach

PN-IEC 364-4-181:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo — Dobdr srodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywow
zewnetrznych — Wybor srodkdw ochrony przeciwporazeniowej w zalezno$ci od
wptywdw zewnetrznych

PN-E-05010:1991 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych

PN-E-08501:1988 Urzadzenia elekiryczne i znaki bezpieczenstwa

PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 1:
Wymagania podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czes¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem pradem
elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem
przetezeniowym



PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona
instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona
przed zaktéceniami (EMI) w instalacjach obiektow budowlanych

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona prze obnizeniem napiecia
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Stosowanie srodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo — Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Dobdr Srodkéw ochrony w zaleznosci
od wptywdw zewnetrznych — Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego — Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata
przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego — Urzadzenia do ochrony przed przepigciami
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza -
Urzadzenia do odfgczania izolacyjnego i taczenia

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢
5-54: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Uziemienia, przewody ochronne
i przewody potgczen ochronnych

PN-IEC 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢
5-55: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie — Sekcja 559:
Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 6:
Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢
7-701: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia
wyposazone w wanng lub prysznic

PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢
7-704: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje na
terenie budowy i rozbiorki



1.2.

1.3.

1.4.
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e PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje o$wietlenia
zewnetrznego

e PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

e PN-EN 1838:2005 Zastosowania o$wietlenia — O$wietlenie awaryjne
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

Zakres projektu

Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy instalacji elektrycznych w
przebudowywanych ze zmiang sposobu uzytkowania budynkdw bytej jednostki
wojskowej na potrzeby Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu

Projekt swym zakresem obejmuije:

- zasilanie podstawowe od ztgcza z uktadem pomiarowym

- zasilanie rezerwowe z zespotu pradotwérczego

- rozdzielnice

- zasilanie urzadzen wentylacji i klimatyzacji

- oSwietlenie ogolne

- oSwietlenie ewakuacyjne

- oSwietlenie zewnetrzne

- instalacje odgromowa

- instalacje uziemiajaca i wyrownawczg

Wskazniki elektroenergetyczne

e Moc zainstalowana Pi= 219,9 kW
e Moc szczytowa Ps = 62,7 kW
e Prad obliczeniowy ls = 97,3A

Zestawienie bilansu mocy w pkt.2.1.

Zasilanie obiektu

Obiekt zasilany bedzie ze stacji transformatorowej MST-223 przez szafke kablowg
SK-3 i ztacze kablowe z uktadem pomiarowym p6t posredenim ZK1-1Pp.

Przebudowa zasilania do ztgcza kablowego ZK1-1Pp bedzie przedmiotem oddzielnego
opracowania.

Zasilanie rezerwowe

Zasilania rezerwowe przewiduje sie ze stacjonarnego agregatu pradotwérczego, o
mocy maksymalnej 110kVA/88kW, w obudowie kontenerowej. Agregat pradotworczy
pokrywa catg moc obiektu.

Kable ze ztacza kablowego ZK1-1Pp i agregatu pradotwdrczego projektuje sie
wprowadzi¢ do wolnostojacego SZR. Po zaniku napiecia zasilania podstawowego z
SZR zostanie wystany sygnat startu do zespotu pradotworczego, a po jego
uruchomieniu nastapi automatyczne przetgczenie zasilania na rezerwowe. Powrét
napiecia podstawowego spowoduje automatyczne przetgczenie na zasilanie
podstawowe, a nastepnie zatrzymanie agregatu pradotwérczego.

Wolnostojacy SZR jest w zakresie dostawy z zespotem pradotworczym.

W celu stopniowego obcigzania zespotu pradotwdrczego, w rozdzieli gtéwnej budynku
1 (RG1), do czesci odbioréw zastosowano styczniki zataczane przekaznikami
czasowymi.

Schemat zasilania i rozdziatu mocy pokazano na rys. EO1.
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Rozdzielnia gtéwna RG

Obok SZR zaprojektowano typowg szafke kablowa 10-cio polowg z listwowymi
roztgcznikami bezpiecznikowymi, ktdra bedzie petnita role rozdzielni gtéwnej obiektu
RG. Z rozdzielni gtéwnej RG zasilanie bedg oddzielnymi kablami poszczegoine budynki
obiektu oraz szafka oSwietlenia zewnetrznego.

Kable do poszczegolnych budynkéw nalezy uktada¢ w rowach kablowych na gtebokosci
0,7m na 10cm warstwie piasku. Utozone kable zasypa¢ 10cm warstwa piasku, a
nastepnie warstwg gruntu rodzimego 15 do 25cm i oznaczy¢ folig koloru niebieskiego.
W miejscach skrzyzowania z urzadzeniami podziemnymi kable chroni¢ ostonami
rurowymi SRS75 i SRS110, a przy wprowadzaniu do budynku rurami DVR110. Po
wprowadzeniu kabli oba konce rur ostonowych uszczelnic.

Przy wprowadzaniu kabli z zewnatrz do budynku ponizej poziomu terenu zastosowac
przepusty gazoszczelne.

Przy uktadaniu kabli stosowac sie do wytycznych normy N SEP-E-004
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.”

Plan trasy kabli pokazano na rys.E-02.

Budynkowe rozdzielnie gtéwne
Budynek nr 1
Do rozdziatu energii elektrycznej w budynku nr 1 projektuje sie rozdzielnig gtowng RG1
usytuowang w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu nr 0.9.
Rozdzielnia gtowna RG1 wyposazona bedzie w:

e rozigcznik z napedem recznym 160A z wyzwalaczem wzrostowym
przetacznik faz do zasilania wyzwalacza wzrostowego
modutowy kombinowany ogranicznik przepie¢ do sieci TNS
analizator sieci
wytgczniki nadpradowe
wytaczniki réznicowopradowe
styczniki
liczniki petnigce funkcje podlicznikdw
przekazniki bistabilne
przekazniki czasowe

e przekaznik zmierzchowy
Roztgcznik wyposazony w wyzwalacz wzrostowy bedzie petnit role wytacznika p.poz.
Wiw roztgcznik sterowany bedzie przyciskiem, usytuowanym w poblizu wejscia do
budynku, a zabudowanym w obudowie z szybkg i 0znaczonym ,Przeciwpozarowy
wytacznik pradu”. Wg normy N SEP-E-005, przycisk powinien by¢ koloru zéttego.
Z sekcji pozarowej rozdzielni gtownej RG, sprzed wytacznika ppoz, zasilane bedg
systemy sygnalizacji pozaru SAP.
Liczniki beda stuzyty do okreslania energii elektrycznej zuzywanej przez sklep i
kawiarnie.
Z rozdzielni gtownej RG1 zasilane bedq rozdzielnice serwerowni i kottowni, systemy
wentylacji i klimatyzaciji, oswietlenie budynku oraz gniazda wtykowe.
Schemat rozdziatu mocy w budynku 1 pokazano na rys. EB1-01, a rozdzielnie gtéwng
RG1 narys. EB1-02

Budynki 2,3,4i5

Przy budynkach 2, 3, 4 i 5 przewidziano ztacza kablowe z dobudowanymi rozdzielniami
gtéwnymi RG2; RG3; RG4 i RG5 wyposazonymi w wytaczniki przeciwpozarowe
wyzwalane oznaczonymi przyciskami usytuowanymi przy wejsciach gtownych.




1.8.

1.9.
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Sprzed wytacznikdéw ppoz. zasilane bedq centralki SAP.
Rozdzielnie gtowne RG2; RG3; RG4 i RG5 wyposazone beda;

e rozigcznik z napedem recznym 63A z wyzwalaczem wzrostowym

e przetacznik faz do zasilania wyzwalacza wzrostowego

e modutowy kombinowany ogranicznik przepie¢ do sieci TNS

o wytgczniki nadpragdowe
Z rozdzielni gtownych RG2; RG3; RG4 i RG5 zasilane bedg rozdzielnice w
poszczegolnych budynkach.
Schematy rozdziatu mocy w budynkach 2, 3, 4 i 5 pokazano na rys. EB2-01, EB3-01,
EB4-01i EB5-01, a rozdzielnie gtéwne na rys. EB2-02, EB3-02, EB4-02i EB5-02.
Bunkier
Do rozdziatu energii w bunkrze zaprojektowano typowg rozdzielnice nascienng do
aparatury modutowej wyposazong W roztgcznik izolacyjny, ogranicznik przepie¢ typ 1
kombinowany, wytaczniki nadpradowe i wytacznik réznicowopradowy.
Rozdzielnice Rb6 pokazano na rys. RB6-01.

Podrozdzielnie

Do zasilania odbiornikéw z podziatem na lokalizacje i funkcje zaprojektowano typowe
rozdzielnice do aparatury modutowej wyposazone w roztaczniki izolacyjne, ograniczniki
przepiec, lampki wskazujace napiecie, wytgczniki nadpradowe oraz wytgczniki
roznicowopradowe.

Rozdzielnice w budynku nr 1 pokazano na rys. EB1-03 do EB1-10, w budynku nr 2 na
rys. EB2-03 do EB2-07, w budynku nr 3 na rys.EB3-03 do EB3-07, w budynku nr 4 na
rys. EB4-03 do EB4-07 i w budynku nr 5 na rys. EB3-03 do EB3-07.

Oswietlenie ogolne

Oswietlenie ogolne projektuje sie lampami LED. Wielkos¢ i ilo$¢ lamp przyjeto w
oparciu o obliczenia dla natezenia o$wietlenia okreslonego normg PN-EN 12464-1,
natezenie o$wietlenia w pomieszczeniach pokazano na rzutach.

Przyktadowe typy opraw przyjetych do obliczeh podano na planach instalacji.

Do zataczania o$wietlenia projektuje sie taczniki indywidualne. W sali konferencyjnej
przewidziano oprawy o$wietleniowe z regulacjg natezenia oSwietlenia w systemie DALI.
Instalacje oswietleniowe projektuje sie przewodami instalacyjnymi o izolacji i powtoce z
polwinitu YDY 450/750V 2x1,5 mm2 oraz YDYZo 450/750V. Typy i przekroje
przewoddw podano na schematach rozdzielnic. Przy wykonywaniu instalacji w
sanitariatach stosowa¢ metode ,bezpuszkowq” tzn. taczenia przewodow wykonywac na
osprzecie lub puszki montowac powyzej sufitow podwieszonych..

Przewody uktada¢ w korytkach kablowych i rurkach nad sufitami podwieszonymi, a
pozostate pod tynkiem. Minimalna grubo$¢ tynku przykrywajacego przewody nie moze
by¢ mniejsza od 5 mm.

Osprzet stosowac typowy podtynkowy o IP20, w sanitariatach stosowac taczniki
podtynkowe o [P44.

W piwnicy, kottowniach i halach wystawowych przewody uktadac na tynku na
uchwytach lub w rurkach, a osprzet stosowac¢ natynkowy o 1P44.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

W celu umoZzliwienia bezpiecznego opuszczenia budynkow w przypadku wytgczenia lub
awarii zasilania, zaprojektowano awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne. Do oSwietlenia
drég ewakuacyjnych zaprojektowano oprawy wyposazone w moduty awaryjne min. 1h.
Ponadto drogi ewakuacyjne oznaczone bedg o$wietleniem kierunkowym ztozonym z
opraw awaryjnych o min. 1 godzinnym Swieceniu awaryjnym.



1.11.

1.12.

1.13.

W cze$ci pomieszczen zastosowano o$wietlenie awaryjne typu ,antypanic”.
Oprawy o$wietlenia awaryjnego muszg posiada¢ $wiadectwo CNBOP.
Przewiduje sie prace o$wietlenia awaryjnego ,na ciemno”.

Instalacje oswietlenia awaryjnego uktada¢ podobnie jak podstawowego.

Oswietlenie zewnetrzne
Oswietlenie parkingu zaprojektowano lampami LED o mocy 80W na 7 metrowych
stupach stalowych ocynkowanych na prefabrykowanych fundamentach.

Do o$wietlenia drog zaprojektowano lampy LED o mocy 35W z rozsytem symetrycznym
i asymetrycznym zainstalowanych na stupach na wysoko$ci 4,5m.

Oswietlenie Sciezek do budynkow zaprojektowano stupkami z lampami LED o mocy
15W.

Zasilanie o$wietlenia zewnetrznego projektuje sie kablami z szafki oswietlenia
zewnetrznego SOZ usytuowanej obok rozdzielni gtowne;.

Kable do poszczegdinych budynkdw nalezy uktada¢ w rowach kablowych na
gtebokosci 0,7m na 10cm warstwie piasku. Utozone kable zasypa¢ 10cm warstwa,
piasku, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego 15 do 25¢m i oznaczy¢ folig koloru
niebieskiego. W miejscach skrzyzowania z urzadzeniami podziemnymi kable chroni¢
ostonami rurowymi SRS75.

Oswietlenie placu miedzy halami wystawowymi zaprojektowano projektorami LED o
mocy 40W zawieszonymi na wysokosci 4,2m na frontowych elewacjach hal.

Instalacje sity i gniazd wtykowych

Instalacje sity wykonaé przewodami kabelkowymi YDYZo 450/750V z zytami
oznaczonymi oraz kablami.

Zakres robot wykonawcy instalacji elektrycznych dla instalacji wentylacji, klimatyzacji i
ogrzewania obejmuje podigczenie kabli zasilajacych do szaf sterowniczo rozdzielczych
lub urzadzen ww. instalacii.

Przy podigczaniu urzadzen sprawdzi¢ zgodno$¢ dobranych zabezpieczen i przewodow
zasilajgcych z DTR.,

Instalacje gniazd wtykowych projektuje sie przewodami instalacyjnymi w izolacji i
powtoce polwinitu YDYZzo 450/750V o przekroju 3x2,5 mmz,

W pomieszczeniach wyposazonych w sufity podwieszone przewody uktadaé w
korytkach kablowych lub w rurkach. W pomieszczeniach budynku nr 1 bez sufitow
podwieszonych i w ciggach pionowych przewody ukfada¢ pod tynkiem.

Minimalna grubos¢ tynku przykrywajgcego przewody nie moze by¢ mniejsza od 5 mm.
W halach wystawowych przewody uktada¢ w korytkach kablowych, na uchwytach lub w
rurkach.

Wszystkie stosowane gniazda wtykowe muszg by¢ wyposazone w bolce ochronne.

W budynku nr 1 stosowac osprzet podtynkowy o IP20, a w sanitariatach gniazda
wtykowe stosowac typowe podtynkowe o 1P44,

Przewody do gniazd dedykowanych prowadzi¢ w korytkach kablowych, pod tynkiem lub
w kanatach kablowych, oddzielonych od instalacji teletechnicznych przegrodami i jako
gniazda dedykowane stosowac gniazda typu ,DATA".

Po wykonaniu instalacji gniazda wtykowe oznaczy¢ numerami obwodéw i wg
przeznaczenia.

Instalacje w piwnicy i kottowni uktada¢ w rurkach lub na uchwytach, a osprzet stosowac
natynkowy o 1P44.

Ochrona przeciwporazeniowa
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1.14.

1.15.

1.16.

Instalacje NN w obiekcie zaprojektowano w systemie TN-S.
Dla ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym projektuje sie:

e ochrone podstawowa (ochrone przed dotykiem bezpo$rednim — przez
izolacje czesci czynnych oraz ochrone uzupetniajgca za pomoca wytacznikow
réznicowopradowych w obwodach gniazd wtykowych.

e ochrone w warunkach uszkodzenia (ochrone przed dotykiem po$rednim) —
przez zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania i potaczen
wyréwnawczych.

W celu zapewnienia ekwipotencjalizacji czesci przewodzacych dostepnych i obcych w
obiekcie, projektuje sie system potaczen wyrdwnawczych:

- gtownych, przewodami LY 6mm2, z ktérym nalezy potaczy¢ gtéwny przewdd ochronny,
metalowe rury zasilajace instalacje wewnetrzne obiektu, metalowe elementy
konstrukcyjne, urzadzenia centralnego ogrzewania i systemdw wentylacyjnych oraz
klimatyzacyjnych.

- miejscowych, (dodatkowych), przewodem LY 4 mm2, w fazienkach, taczacych ze
sobg oraz z przewodami ochronnymi wszystkie czesci przewodzace obce.

Gtéwng szyne wyrownawczg GSW zaprojektowano w pomieszczeniu rozdzielni
gtéwnej. GSW przytaczy¢ do uziomu otokowego.

Z GSW potaczy¢ przewodem LgY16mm? zacisk uziemiajacy w pomieszczeniu
serwerowni. W pomieszczeniu kottowni wykonac instalacje wyréwnawczg z bednarki
stalowej ocynkowanej FeZn30x3mm i przytaczy¢ do GSW.

Przewody wyrownawcze nalezy oznaczy¢ barwa zielono-zottg lub stosowac w izolacji
Z6tto-zielonej, natomiast przewody neutralne w kolorze jasnoniebieskim.

Przy wykonywaniu instalacji przestrzegac przepisow norm , szczegdlnie PN-IEC
60364; PN-HD 60364-4-41; PN-HD 60364-5-54 i PN-HD 60364-7-701 .

Instalacja odgromowa

Do ochrony budynkéw przed wytadowaniami atmosferycznymi zaprojektowano
instalacje odgromowsg .

Zwody niskie zaprojektowano z drutu stalowego ocynkowanego FeZn@8mm. Do
ochrony urzgdzen wentylacji i klimatyzacji zainstalowanych na dachu zaprojektowano
iglice odgromowe na podstawkach betonowych.

Przewody odprowadzajace projektuje sie z drutu stalowego ocynkowanego FeZn@8mm
uktadanego w bruzdach pod warstwg ocieplenia.

Do uziemienia instalacji odgromowych i elektrycznych projektuje sie uziomy otokowe z
bednarki stalowej ocynkowanej FeZn30x3mm utozonej w odlegtosci min. 1m od
budynkdéw na gtebokosci min. 0,6m. Przewody uziemiajace wykonac¢ z bednarki
FeZn30x3mm i potaczy¢ z przewodami odprowadzajgcymi za pomocg ztacz
kontrolnych. Ztacza kontrolne instalowa¢ w puszkach pod tynkiem.

Przy wykonywaniu instalacji przestrzega¢ norm PN-EN 62305-1; -2; -3; -4.

Ochrona przed przepieciami

Dla ograniczenia poziomu przepie¢ mogacych dochodzi¢ do urzadzen projektuje sie w
rozdzielniach gtéwnych budynkow ograniczniki przepie¢ typ 1 kombinowane o
napieciowym poziomie ochrony U,<1,5kV, a w pozostatych rozdzielnicach typ 2.

Ochrona przeciwpozarowa

W budynkach zaprojektowano przeciwpozarowe wytgczniki pradu sterowane
oznaczonymi przyciskami usytuowanym przy wejsciach do budynkow. Instalacje do
przyciskéw wytgcznika p.poz. wykonaé przewodami o minimalnej odporno$ci na
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1.17.

1.18.

dziatanie ognia 90min. (tacznie z systemem mocujacym i noSnym).

Zasilanie systemow sygnalizacji pozaru SAP projektuje sie z sekcji pozarowych
rozdzielni gtéwnych (sprzed wytacznikéw ppoz.). Instalacje wykonaé réwniez
przewodami o odpornosci ogniowej E90 wraz z systemami mocowan.

PrzejScia instalacyjne przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ np.
systemami HILTI lub PROMAT.

Zasilanie systemoéw alarmowych

Do zasilania systemow alarmowych zaprojektowano rozdzielnice RC i RU. Urzadzenia
zasilane z rozdzielnic RC sg wyposazone we wiasne zrodta zasilania awaryjnego, a
rozdzielnice RU zasilane sgq z UPS-6w, w ktore sg wyposazone szafy CCTV i PPD.
UPS-y w szafach rack, CCTV, GPD i PPD sg w zakresie branzy teletechnicznej.

Uwagi koncowe

Wszystkie roboty winny by¢ wykonywane przez Wykonawce posiadajgcego
wykwalifikowany personel z odpowiednimi do wykonywania rob6t uprawnieniami. Prace
powinny by¢ wykonywane zgodnie z aktualnymi przepisami i obowigzujgcymi normami.
Stosowane materiaty muszg posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty i aprobaty
techniczne.

Prace objete niniejszg dokumentacjg na biezaco koordynowac z realizacjg pozostatych
instalacji.

Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy przestrzega¢ obowigzujacych
przepisow BHP i p.poz.

Zastosowane okreslenia przedmiotu zamdwienia poprzez wskazanie nazwy producenta
ma na celu doprecyzowanie przedmiotu opracowania.

Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania materiatow i urzadzen rownowaznych do
wskazanych w projekcie pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty (i urzadzenia)
bedq posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktore sg przedstawione w dokumentacji
techniczne;.

W przypadku zastosowania propozycji rownowaznych nalezy dotaczy¢ foldery, dane
techniczne i aprobaty techniczne dla materiatéw (i urzadzen) rownowaznych,
zawierajacych ich dane techniczne.

Opracowat:
inz. Jan Warzecha
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21. Bilans mocy

Lp. | Wyszczegdinienie odbiorow Moc Wspdtczynnik Moc
zainstalowana zapotrzebowania | zapotrzebowana
Pi[kW] kz
P2[kW]
1. | O$wietlenie wewnetrzne 21,43 0,80 17,14
2. | Odwietlenie zewnetrzne 2,20 1,00 2,20
3. | Wentylacja 6,99 0,70 4,89
4. | Klimatyzacja 23,01 0,60 13,81
5. | Gniazda wtykowe ogoine 102,50 0,07 717
6. | Gniazda wtykowe dedykowane 18,00 0,35 6,30
7. | Kotly c.o. 2,00 0,60 1,20
8. | Podgrzewacze wody 9,00 0,50 4,50
9. | Technologia kawiarni 11,10 0,40 4,44
10. | AV 5,70 0,25 1,43
11. | Kontrola dostepu 2,70 0,50 1,35
12. | GPD, PPD, CCTV 14,00 0,30 4,20
13. | SAP 1,25 0,80 1,00
Suma mocy 219,88 69,63

Przyjmujac wspétczynnik jednoczesnosci kj= 0,9, moc szczytowa wyniesie Ps= 62,7kW
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2.2. TABELA WYNIKOW DOBORU OPRAW OSWIETLENIOWYCH

© © © 3
o & 2 . ic-’ ® § | © = L ‘© g g %
S £ & | Wymiary TS| Be2| 50 Typ oprawy = 29 £ g3
@ Nazwa pomigszczenia N & | pomieszczenia 29| 23| ®8 Y 59 S 5| =25
2 28 SE|lSB| EY 2 SN 38| E
8 €& | dixszerxw ¢ ) =2 S =<8 =
h % : X WYS. © © 2 & S
= = = N
m2 m Ix I szt m W
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
Budynek nr 1
Parter
0.1 | Hall wejsciowy 30,58 7,17x4,26x3,00 200 230 6 | DL185 LED 1x33W A1A 3,00 | P44 210
0.1 | Hall wejsciowy - ewakuacyjne 30,58 7,17x4,26x3,00 1 14 1 | LOVATO 2 PO LED 1W 1h SE RE3 3,00 | IP#1 50
2 | LOVATO 2 PU LED 3W 1h SE RES 3,00 | IP#1
1 | INFINITY [l AC LED 1h NT SE z piktogramem 2,50 IP44
1 | OUTDOOR LED 3WIP65 1h NT SE - zewnatrz E5 3,00 IP65
0.2 | Sklep 15,05 4,30x3,50x3,00 300 314 6 | DL185LED 1x33W A1A 3,00 | P44 144
0.3 | Dziat techniczny 23,27 6,65x3,50x3,56 500 509 6 | SL787 LED 48W A16 3,56 | P20 318
04 | WC 3,65 2,14x1,71x3,00 200 216 1 | DL185 LED 1x24W A1 3,00 | P44 43
1 | REGATO K LED 17W 4000K A3 2,00 | P44
05| WC 3,64 2,13x1,71x3,00 200 216 1 | DL185 LED 1x24W A1 3,00 | P44 43
1 | REGATO K LED 17W 4000K A3 2,00 IP44
0.6 | Dziat pozyskiwania eksponatéw 30,46 5,93x5,51x3,56 4 | SL787 LED 68W A11 3,56 P20 272
- miejsce pracy 500 559
- otoczenie 300 445
0.7 | Komunikacja 19,30 7,34x6,52x2,50 100 149 5 | DL185 LED 1x24W A1 250 | P44 130
0.7 | Komunikacja - ewakuacyjne 19,30 7,34x6,52x2,50 1 2 | LOVATO 2 NC LED 1W 1h SE RE1 250 | IP#1 16
1 | INFINITY Il AC LED 1h NT SE z piktogramem 2,30 IP44
0.8 | Serwerownia 10,91 3,46x3,19x3,56 500 503 2 | CLAUDI TERRA LED 60W 7980Im 3000K A8 3,56 | IP66 120
0.9 | Rozdzielnia elektryczna 9,63 4,19x2,20x3,56 200 271 1 | CLAUDI TERRA LED 60W 7980Im 3000K A8 3,56 IPG6 60
0.10 | Kasa i informacja — ogdlne 15,65 4,26x3,67x2,80 300 355 4 | DL185 LED 1x33W A1A 2,80 IP44 182
- na blacie 500 593 1 | SL787 LED-840 38W 2915Im A12 280 | 1P20
0.10 | Kasa i informacja - awaryjne 15,65 4,26x3,67x2,80 1 1,7 1 | LOVATO 2 PO LED 1W 1h SE RE3 280 | IP#M 8

14




0.11 | Kawiarnia 63,54 10,96x7,37x3,00 300 311 30 | DL125 LED1x13W A4 3,00 IP20 450
0.12 | Umywalnia 1,63 1,36x1,20x3,00 200 305 1 | DL185 LED 1x24W A1 3,00 P44 43
1 | REGATO KLED 17W 4000K A3 2,00 IP44
0.13 | WC meskie 1,56 1,30x1,20x3,00 200 275 1 | DL185 LED 1x33W A1A 3,00 IP44 35
0.14 | WC nps 4,39 2,52x1,63x3,00 200 253 1 | DL185 LED 1x33W A1A 3,00 P44 52
1 | REGATO K LED 17W 4000K A3 2,00 IP44
0.15 | Pomieszczenie socjalne 3,92 2,95x1,33x3,00 200 223 2 | DL185 LED 1x24W A1 3,00 IP44 52
0.16 | WC 1,60 1,34x1,20x3,00 200 274 1 | DL185 LED 1x33W A1A 3,00 IP44 35
0.17 | Umywalnia 1.83 1,52x1,20x3,00 200 298 1 | DL185 LED 1x24W A1 3,00 P44 43
1 | REGATO KLED 17W 4000K A3 2,00 IP44
0.18 | Komunikacja 40,57 19,94x5,45x2,50 100 123 8 | DL185 LED 1x24W A1 2,50 IP20 208
0.18 | Komunikacja 40,57 19,94x5,45x2,50 1 3,85 3 | LOVATO 2 NC LED 1W 1h SE RE1 2,50 IP41 64
3 | LOVATO 2 NU LED 3W 1h SE RE5 2,50 P41
2 | INFINITY Il AC LED 1h NT SE z piktogramem 2,30 IP44
0.19 | WC meskie 1,72 1,65x1,04x3,00 200 264 1 | DL185 LED 1x33W A1A 3,00 IP44 35
0.20 | Umywalnia 6,57 3,46x1,90x3,00 200 284 2 | DL185LED 1x24W A1 3,00 P44 86
2 | REGATO K LED 17W 4000K A3 2,00 IP44
0.21 | WC meskie 1,75 1,68x1,04x3,00 200 262 1 | DL185 LED 1x33W A1A 3,00 IP44 35
0.22 | WC damskie 2.61 2,38x1,10x3,00 200 227 1 | DL185 LED 1x33W A1A 3,00 IP44 35
0.23 | Umywalnia damska 2,31 2,38x1,10x3,00 200 229 1 | DL185 LED 1x24W A1 3,00 P44 43
1 | REGATO K LED 17W 4000K A3 2,00 IP44
0.24 | Pomieszczenie gospodarcze 2,42 2,38x1,02x3,00 200 247 2 | DL185LED 1x24W A2 3,00 P44 69
1 | REGATO K LED 17W 4000K A3 2,00 IP44
0.25 | Kottownia 9,63 3,46x3,25x3,56 100 129 1 | CLAUDI TERRA LED 31W 4040lm 3000K A9 3,56 IP66 31
0.26 | Magazyn broni 5,57 3,40x1,64x3,56 100 162 1 | CLAUDI TERRA LED 31W 4040lm 3000K A9 3,56 IP66 31
0.27 | Biuro 9,66 3,38x2,84x3,56 500 510 2 | SL787 LED-840 68W D/I 5880Im A11 2,90 P23 136
0.28 | Biuro 9,66 3,38x2,84x3,56 500 510 2 | SL787 LED-840 68W D/I 5880Im A11 2,90 P23 136
0.29 | Biuro 9,86 3,38x292x3,56 500 510 2 | SL787 LED-840 68W D/I 5880Im A11 2,90 P23 136
0.30 | Pomieszczenie socjalne 14,13 5,34x2,56x3,56 200 298 6 | WL260 LED-840 26W 2020im A6 3,56 IP20 174
0.31 | Pomieszczenie wolontariuszy 15,47 5,34x3,10x3,56 200 270 6 | WL260 LED-840 26W 2020Im A6 3,56 P20 174
0.32 | Pomieszczenie ochrony 14,99 5,34x2,85x3,56 300 300 6 | WL260 LED-840 26W 2020Im A6 3,56 IP20 174
0.33 | Przedsionek 3,52 1,96x1,80x3,56 100 164 2 | OLLAE N LED-830 20W 1950Im A2 3,56 IP44 40
0.33 | Przedsionek - ewakuacyjne 3,52 1,96x1,80x3,56 1 8,95 1 | LOVATO 2 NU LED 3W 1h SE RE6 3,56 P41 34
1 | INFINITY Il AC LED 1h NT SE z piktogramem 2,30 P44
1 | OUTDOOR LED 3WIP65 1h NT SE - zewnatrz E5 3,00 IP65
0.34 | Kustosz 30,93 5,76x5,37x3,56 500 581 4 | SL740 LED-840 63W 7420Im A10 2,90 IP20 272
0.35 | Sekretariat 15,21 5,37x2,98x3,56 500 501 2 | SL740 LED-840 63W 7420Im A10 2,90 IP20 136
0.36 | Sala konferencyjna 198,92 18,15x10,96x3,00 500 555 36 | FL600 LED-840 46W 4000Im klosz mikropryzmat. | A14 3,00 P20 | 1800




0.36 | Sala konferencyjna - 198,92 18,15x10,96x3,00 05 1,20 4 | LOVATO 2 PO LED 1W 1h SE RE3 3,00 IP41 72
ewakuacyjne 2 | LOVATO 2 NU LED 3W 1h SE RE5 3,00 IP41
3 | INFINITY Il AC LED 1h NT SE z piktogramem 2,50 IP44
0.37 | Umywalnia nps 3,29 2,00x1,61x3,56 200 242 2 | OLLAE N LED-830 20W 1950Im A2 3,56 P44 57
1 | REGATO K LED 17W 4000K A3 2,00 IP44
0.38 | WC nps 3,53 2,02x1,75x3,56 200 239 2 | OLLAE N LED-830 20W 1950Im A2 3,56 P44 57
1 | REGATO K LED 17W 4000K A3 2,00 P44
0.39 | WC meskie 1,38 1,30x1,06x3,56 200 200 1 | OLLAE N LED-830 20W 1950Im A2 3,56 P44 20
0.40 | WC meskie 1,38 1,30x1,06x3,56 200 200 1 | OLLAE N LED-830 20W 1950Im A2 3,56 IP44 20
0.41 | Umywalnia 4,55 2,19x2,08x3,56 200 200 2 | OLLAE N LED-830 20W 1950Im A2 3,56 P44 74
2 | REGATO K LED 17W 4000K A3 2,00 IP44
0.42 | Hall wejsciowy 17,53 4,33x4,05x3,56 200 283 4 | SL764 LED-840 28W 3390Im AS A15 3,56 P23 136
0.42 | Hall wejsciowy - ewakuacyjne 17,53 4,33x4,05x3,56 1 7,34 1 | LOVATO 2 NO LED 1W 1h SE RE2 3,56 IP41 42
1 | LOVATO 2 NU LED 3W 1h SE RE6 3,56 IP41
1 | INFINITY Il AC LED 1h NT SE z piktogramem 2,50 P44
1 | OUTDOOR LED 3WIP65 1h NT SE - zewnatrz E5 3,00 IP65
0.43 | Szatnia 13,98 4,33x3,23x3,56 200 207 3 | OLLAE N LED-830 20W 1950Im A2 3,56 IP44 60
Piwnica
P1 | Centrala wentylacyjna 30,13 5,81x5,28x2,50 200 215 2 | CLAUDI TERRA LED 38W 5050im 3000K B1 3,60 IP66 76
Budynek nr 2 (71)
0.1 | Pracownia konserwacji 70,14 14,20x4,94x4,23 300 300 8 | TERRA LED 60W 7980Im 3000K A8 3,60 IP66 480
0.2 | Pomieszczenie techniczne 10,20 4,93x2,06x3,30 200 258 2 | TERRA LED 31W 4040Ilm 3000K A9 3,30 IP66 62
0.3 | Hala wystawowa 663,5 39,80x16,67x4,23 300 325 64 | SL764 LED-840 28W AS 3390 A15 3,60 P20 | 2816
16 | AS448 LED-840 38W na szynoprzewodzie A17 3,60 P20
0.3 | Hala wystawowa - ewakuacyjne 663,5 39,80x16,67x4,23 0,5 1,58 6 | LOVATO 2 NO LED 3W 1h SE RE4 3,60 P41 116
2 | LOVATO 2 NU LED 3W 1h SE RE6 3,60 IP41
2 | INFINITY Il AC LED 1h NT SE z piktogramem 2,50 P44
2 | OUTDOOR LED 3WIP65 1h NT SE - zewngtrz X5 3,00 IP65
Budynek nr 3 (72)
0.1 | Pracownia konserwacji 53,96 10,92x4,92x4,23 300 421 6 | CLAUDI TERRA LED 60W 7980Im 3000K A8 3,60 IP66 360
0.2 | Pomieszczenie techniczne 13,29 5,34x2,49x3,30 200 227 2 | CLAUDI TERRA LED 31W 4040im 3000K A9 3,30 IP66 62
0.3 | WC 2,57 2,33x1,10x3,30 200 200 2 | DL185 LED 1x24W A1 3,30 P44 52
0.4 | Umywalnia 3,04 2,34x1,30x3,30 200 200 2 | DL185 LED 1x24W A1 3,30 P44 69
1 | REGATO K LED 17W 4000K A3 2,00 IP44
0.5 | Magazyn 6,31 2,70x2,34x4,23 200 215 1| TERRA LED 31W 4040Im 3000K A9 3,00 IP66 31
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0.6 | Hala wystawowa 663,5 39,80x16,67x4,23 300 325 64 | SL764 LED-840 28W AS 3390 A15 3,60 P20 | 2816
16 | AS448 LED-840 38W na szynoprzewodzie A7 3,60 IP20
0.6 | Hala wystawowa - ewakuacyjne 663,5 39,80x16,67x4,23 0,5 1,58 6 | LOVATO 2 NO LED 3W 1h SE RE4 3,60 P41 116
2 | LOVATO 2 NU LED 3W 1h SE RE6 3,60 P41
2 | INFINITY Il AC LED 1h NT SE z piktogramem 2,50 P44
2 | OUTDOOR LED 3WIP65 1h NT SE - zewnatrz X5 3,00 IP65
Budynek nr 4 (73)
0.1 | Pracownia konserwacji 53,96 10,92x4,92x4,23 300 421 6 | CLAUDI TERRA LED 60W 7980Im 3000K A8 3,60 IP66 360
0.2 | Pomieszczenie techniczne 13,29 5,34x2,49x3,30 200 227 2 | CLAUDI TERRA LED 31W 4040im 3000K A9 3,30 IP66 62
03 | WC 2,57 2,33x1,10x3,30 200 200 2 | DL185 LED 1x24W A1 3,30 IP44 52
0.4 | Umywalnia 3,04 2,34x1,30x3,30 200 200 2 | DL185LED 1x24W A1 3,30 P44 69
1 | REGATO K LED 17W 4000K A3 2,00 IP44
0.5 | Magazyn 6,31 2,70x2,34x4,23 200 218 1 | CLAUDI TERRA LED 31W 4040lm 3000K A9 3,00 IP66 31
0.6 | Hala wystawowa 663,5 39,80x16,67x4,23 300 325 64 | SL764 LED-840 28W AS 3390 A15 3,60 P20 | 2816
16 | AS448 LED-840 38W na szynoprzewodzie A7 3,60 IP20
0.6 | Hala wystawowa - ewakuacyjne 663,5 39,80x16,67x4,23 0,5 1,58 6 | LOVATO 2 NO LED 3W 1h SE RE4 3,60 P41 116
2 | LOVATO 2 NU LED 3W 1h SE RE6 3,60 P41
2 | INFINITY Il AC LED 1h NT SE z piktogramem 2,50 P44
2 | OUTDOOR LED 3WIP65 1h NT SE - zewngtrz X5 3,00 IP65
Budynek nr 5 (70)
0.1 | Komunikacja 14,34 6,70x2,14x3,30 100 117 3 | DL185 LED 1x24W A1 3,30 IP44 78
0.1 | Komunikacja 14,34 6,70x2,14x3,30 1 7,98 1 | LOVATO 2 PU LED 3W 1h SE RES 3,30 P41 34
1 | INFINITY Il AC LED 1h NT SE z piktogramem 2,50 P44
1 | OUTDOOR LED 3WIP65 1h NT SE - zewnatrz X5 3,00 IP65
0.2 | Umywalnia 517 2,42x2,14x3,30 200 274 2 | DL185 LED 1x24W A1 3,30 P44 69
1 | REGATO K LED 17W 4000K A3 2,00 IP44
0.3 | WC nps 4,66 2,18x2,14x3,30 200 286 2 | DL185 LED 1x24W A1 3,30 P44 69
1 | REGATO K LED 17W 4000K A3 2,00 IP44
0.4 | WC damskie 12,27 4,72x2,68x3,30 200 240 7 | DL185 LED 1x24W A1 3,30 IP44 182
0.5 | Umywalnia 8,82 3,29x2,68x3,30 200 273 2 | DL185LED 1x24W A1 3,30 P44 120
4 | REGATO K LED 17W 4000K A3 2,00 IP44
0.6 | Umywalnia 8,82 3,29x2,68x3,30 200 273 2 | DL185 LED 1x24W A1 3,30 P44 120
4 | REGATO K LED 17W 4000K A3 2,00 IP44
0.7 | WC meskie 12,27 4,72x2,68x3,30 200 240 7 | DL185 LED 1x24W A1 3,30 IP44 182
0.8 | Pomieszczenie techniczne 10,10 4,72x2,14x3,30 200 261 3 | OLLAE N LED-830 20W 1950Im A2 3,30 IP44 60
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0.9 | Hala wystawowa 663,5 39,80x16,67x4,23 300 325 64 | SL764 LED-840 28W AS 3390 A15 3,60 IP20 | 2816
16 | AS448 LED-840 38W na szynoprzewodzie A17 3,60 IP20
0.9 | Hala wystawowa - ewakuacyjne 663,5 39,80x16,67x4,23 0,5 1,58 6 | LOVATO 2 NO LED 3W 1h SE RE4 3,60 IP41 116
2 | LOVATO 2 NU LED 3W 1h SE RE6 3,60 IP41
2 | INFINITY I AC LED 1h NT SE z piktogramem 2,50 IP44
2 | OUTDOOR LED 3WIP85 1h NT SE - zewnatrz X5 3,00 IP65
Bunkier
0.1 | Klatka schodowa 9,58 6,05x1,50x4,80 100 126 1 | CLAUDI REGATO LED-840 1720Im 40W B2 2,30 IP44 120
1 | CLAUDI REGATO LED-840 1720Im 40W B2 3,44 P44
1 | CLAUDI REGATO LED-840 1720Im 40W B2 4,58 IP44
0.2 | Komunikacja 10,50 5,00x2,10x2,35 100 168 1 | CLAUDI TERRA LED 38W 5050im 3000K B1 2,35 IP66 38
0.3 | Magazyn | 34,77 10,00x3,51x2,84 100 116 2 | CLAUDI TERRA LED 38W 5050im 3000K B1 2,84 IP66 76
0.4 | Magazyn Il 34,67 10,00x3,50x2,84 100 116 2 | CLAUDI TERRA LED 38W 5050im 3000K B1 2,84 IP66 76
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2.3. TABELA DOBORU PRZEWODOW | ZABEZPIECZEN

P, Un Is Zabezpieczenie Typ przewodu Iz k I'z Dhug AU%
Nr obwodu Nazwa obwodu [kW] V] [A] [mm2] o .® [A] [A] obw. [%]
Typ I l2 Ssg [m]
[Al (Al 89
w S
ZK1-1Pp Rozdzielnia gtéwna RG 62,7 | 400 97,3 | G125 200 | YKYz05x70 D 151 | 1,10 166, 1 62 0,62
Rozdzielnia gtowna RG
E/RG/01 Rozdzielnia RG1 budynek nr 1 494 | 400 77,6 | gG 80 128 | YKYZ05x70 D 151 | 1,10 166, 1 72 0,57
E/RG/01 Rozdzielnia RG2 budynek nr 2 11,0 | 400 16,5 | gG 50 80 | YKYZ05x25 D 86 | 1,10 94,6 59 0,29
E/RG/01 Rozdzielnia RG3 budynek nr 3 11,3 | 400 17,5 | gG50 80 | YKYZ05x25 D 8 | 1,10 94,6 90 0,49
E/RG/01 Rozdzielnia RG4 budynek nr 4 11,3 | 400 17,5 | gG 50 80 | YKYZ05x25 D 86 | 1,10 94,6 104 0,52
E/RG/01 Rozdzielnia RG5 budynek nr 5 13,9 | 400 22,5 | gG50 80 | YKYZ05x25 D 8 | 1,10 94,6 66 0,41
E/RG/01 Rozdzielnia Rb6 budynek nr 6 25| 400 7,0 | gG25 40 | YKYZ05x6 D 39 1,10 42,9 40 0,19
Rozdzielnica RG1

E/RG1/P01 Centralka SAP pom.0.10 02| 230 1,0 | S201 B10 14,5 | HDGsz03x1,5 E 26 | 0,77 20,0 12 0,11
E/RG1/P02 Zasilacz klap ppoz. Zk1 pom. 0.9 0,05 | 230 0,3 | S201B10 14,5 | HDGsz03x1,5 E 26| 0,77 20,0 10 0,02
E/RG1/P03 Zasilacz klap ppoz. Zk2 pom. 0.25 0,1] 230 0,5 | S201B10 14,5 | HDGsz03x1,5 E 26 | 0,77 20,0 25 0,11
E/RG1/P04 Zasilacz klap ppoz. Zk3 pom. 0.25 01 230 0,5 | S201B10 14,5 | HDGsz03x1,5 E 26| 0,77 20,0 27 0,12
E/RG1/01 Rozdzielnica RD pom.0.9 80 | 400 12,4 | S203 C20 29 | YDYzo5x4 E 341 0,76 25,8 9 0,16
E/RG1/02 Rozdzielnica RC1 pom.0.8 44 | 400 14,0 | S203 C20 29 | YDYzo5x4 E 341 0,76 25,8 10 0,12
E/RG1/03 Rozdzielnica RW pom.P1 piwnica 4,3 | 400 21,4 | S203 C25 36,2 | YDYZ05x6 E 43 | 0,76 32,6 25 0,20
E/RG1/04 Rozdzielnica RA pom.0.36 52| 400 15,7 | S203 C25 36,2 | YDYZz05x6 E 43 | 0,76 32,6 39 0,38
E/RG1/05 Rozdzielnica RS1 pom.0.2 2,0 | 400 8,7 | S203 C20 29 | YDYZo5x4 E 341 0,76 258 22 0,12
E/RG1/06 Rozdzielnica RB pom.0.11 95| 400 14,7 | S203 C25 36,2 | YDYZz05x6 E 43 | 0,76 32,6 32 0,57
E/RG1/07 Rozdzielnica RK1 pom.0.25 311 230 13,5 | S201 C20 29 | YDYZo3x4 E 40 | 0,76 30,4 20 1,05
E/RG1/08 Centrala wentylacyjna NW2 pom. 0.43 1,47 | 400 2,4 | S203C10 14,5 | YDYZ05x2,5 E 25| 0,76 19,0 42 0,27
E/RG1/09 Agregat chtodzacy AG3 na zewnafrz 7,28 | 400 11,7 | S203 C20 29 | YKYZ05x6 ED 43| 0,76 32,6 50 0,68
E/RG1/10 Agregat chtodzacy NW2 na zewnatrz 434 | 230 20,9 | S201 C25 36,2 | YKYZ03x6 E/D 51| 0,76 38,7 48 2,34
E/RG1/11 Agregat chtodzacy AG1 na dachu 1,76 | 230 8,5 | S201 C10 14,5 | YDYZ03x2,5 E 30| 0,76 22,8 28 1,33
E/RG1/12 Agregat chtodzacy AG2 na dachu 1,76 | 230 8,5 | S201 C10 14,5 | YDYZ03x2,5 E 30| 0,76 22,8 29 1,38
E/RG1/13 Agregat chtodzacy AG5 na dachu 22| 230 10,6 | S201 C16 23,2 | YDYz03x2,5 E 30| 0,76 228 13 0,77
E/RG1/14 Oswietlenie pom. 0.1; 0.10; 0.33 043 | 230 2,1 | S201B10 14,5 | YDYz03x1,5 E 22| 0,76 16,7 27 0,23
E/RG1/15 O$wietlenie korytarza 0.7 0,13 | 230 0,6 | S201B10 14,5 | YDYz03x1,5 E 22| 0,76 16,7 22 0,08
E/RG1/16 Oswietlenie korytarza 0.18 0,21 ] 230 1,0 | S201 B10 14,5 | YDYz03x1,5 E 22| 0,76 16,7 34 0,20
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E/RG1/17 Oswietlenie pom. 0.3; 0.4; 0.5; 0.6 0,68 | 230 3,3 | S201B10 14,5 | YDYZ03x1,5 E 22| 0,76 16,7 33 0,74
E/RG1/18 Oswietlenie pom. 0.8; 0.9; 0.19 - 0.24 048 | 230 2,3 | S201B10 14,5 | YDYz03x1,5 E 22| 0,76 16,7 27 0,25
E/RG119 Oswietlenie pom. 0.26; 0.27; 0.28; 0.29 044 | 230 2,1 | S201B10 14,5 | YDYZ03x1,5 E 22| 0,76 16,7 43 0,65
E/RG1/20 Oswietlenie pom. 0.30; 0.31; 0.32 0,52 | 230 2,5 | S201B10 14,5 | YDYz03x1,5 E 22| 0,76 16,7 28 0,40
E/RG1/21 Oswietlenie pom. 0.0.34; 0.35 041 ] 230 2,0 | S201B10 14,5 | YDYZ03x1,5 E 22| 0,76 16,7 46 0,61
E/RG1/22 Os$w.ewak.pom. 0.1; 0.7; 0.10; 0.18; 0.33 0,17 | 230 0,8 | S201 B6 8,7 | YDYzo3x1,5 E 22| 0,76 16,7 37 0,20
E/RG1/23 Wentylatorki sanitariatéw pom. 0.4; 0.5 0,14 | 230 0,7 | S201 B6 8,7 | YDYz03x1,5 E 22| 0,76 16,7 27 0,17
E/RG1/24 Wentylat.sanit.pom. 0.19; 0.21; 0.23; 0.24 0,28 | 230 1,4 | S201 B6 8,7 | YDYz0o3x1,5 E 22| 0,76 16,7 20 0,25
E/RG1/25 Kurtyna powietrzna pom. 0.1 0,14 | 230 0,7 | S201 B6 8,7 | YDYZ03x1,5 E 22| 0,76 16,7 24 0,15
E/RG1/26 Gniazdo wtykowe WiFi pom.0.7 0,02 | 230 0,1 | S201B6 8,7 | YDYz03x1,5 E 22| 0,76 16,7 20 0,02
E/RG1/27 Gniazdo wtykowe WiFi pom.0.18 0,02 | 230 0,1 | S201 B6 8,7 | YDYz03x1,5 E 22| 0,76 16,7 12 0,01
E/RG1/28 Gniazdo wtykowe WiFi pom.0.18 0,02 | 230 0,1 | S201B6 8,7 | YDYz0o3x1,5 E 22| 0,76 16,7 25 0,02
E/RG1/29 Oswietlenie $ciezki do sali konferencyjne; 0,02 | 230 0,1 | S201 B6 8,7 | YKYz03x1,5 EID 22| 0,76 16,7 44 0,04
E/RG1/30 Oswietlenie Sciezki do wejscia stuzbow. 0,03 | 230 0,1 | S201B6 8,7 | YDYz0o3x1,5 EID 22| 0,76 16,7 58 0,08
E/RG1/31 Oswietlenie nad wej$ciami 0,09 | 230 0,4 | S201 B6 8,7 | YDYz03x1,5 E 22| 0,76 16,7 51 0,21
E/RG1/32 Gniazda wtyk. p.0.1; 0.7; 0.18; 0.26; 0.42 1,5 | 230 7,0 | S201 C10 14,5 | YDYz03x2,5 E 30| 0,76 22,8 45 1,82
E/RG1/33 Gniazda wtykowe pomieszczenia 0.3 1,5] 230 7,0 | S201C10 14,5 | YDYZ03x2,5 E 30| 0,76 228 30 1,22
E/RG1/34 Gniazda wtykowe pomieszczenia 0.4 1,5 230 7,0 | S201 C10 14,5 | YDYz03x2,5 E 30| 0,76 22,8 29 1,17
E/RG1/35 Gniazda wtykowe pomieszczenia 0.5 1,56 | 230 7,0 | S201 C10 14,5 | YDYZ03x2,5 E 30| 0,76 22,8 26 1,05
E/RG1/36 Gniazda wtykowe pomieszczenia 0.6 1,5 230 7,0 | S201 C10 14,5 | YDYZ03x2,5 E 30 | 0,76 228 36 1,46
E/RG1/37 Gniazda wtykowe pomieszczen 0.8; 0.9 1,5] 230 7,0 | S201C10 14,5 | YDYZ03x2,5 E 30| 0,76 228 10 0,41
E/RG1/38 Gniazda wtykowe pomieszczenia 0.20 1,5 230 7,0 | S201 C10 14,5 | YDYZ03x2,5 E 30 | 0,76 228 19 0,77
E/RG1/39 Gniazda wtykowe pomieszczenia 0.20 1,5] 230 7,0 | S201C10 14,5 | YDYZ03x2,5 E 30| 0,76 228 18 0,73
E/RG1/40 Gniazda wtykowe pomieszczenia 0.23 1,56 | 230 7,0 | S201 C10 14,5 | YDYZ03x2,5 E 30| 0,76 22,8 17 0,69
E/RG1/41 Gniazda wtykowe pomieszczenia 0.24 1,51 230 7,0 | S201 C10 14,5 | YDYZ03x2,5 E 30| 0,76 22,8 16 0,65
E/RG1/42 Gniazda wtykowe pomieszczenia 0.27 1,56 | 230 7,0 | S201 C10 14,5 | YDYZ03x2,5 E 30| 0,76 22,8 32 1,30
E/RG1/43 Gniazda wtykowe pomieszczenia 0.28 1,5 230 7,0 | S201 C10 14,5 | YDYZ03x2,5 E 30 | 0,76 228 34 1,38
E/RG1/44 Gniazda wtykowe pomieszczenia 0.29 1,5 230 7,0 | S201 C10 14,5 | YDYZ03x2,5 E 30 | 0,76 228 37 1,50
E/RG1/45 Gniazda wtykowe pomieszczenia 0.30 15| 230 7,0 | S201 C10 14,5 | YDYZz03x2,5 E 30| 0,76 22,8 20 0,81
E/RG1/46 Gniazda wtykowe pomieszczenia 0.31 1,5] 230 7,0 | S201 C10 14,5 | YDYZ03x2,5 E 30| 0,76 228 25 1,01
E/RG1/47 Gniazda wtykowe pomieszczenia 0.32 15| 230 7,0 | S201 C10 14,5 | YDYz03x2,5 E 30| 0,76 22,8 28 1,13
E/RG1/48 Gniazda wtykowe pomieszczenia 0.34 1,5] 230 7,0 | S201 C10 14,5 | YDYZ03x2,5 E 30| 0,76 228 35 1,42
E/RG1/49 Gniazda wtykowe pomieszczenia 0.35 15| 230 7,0 | S201 C10 14,5 | YDYz03x2,5 E 30| 0,76 22,8 38 1,54
E/RG1/50 Gniazda wtykowe pomieszczenia 0.36 1,5] 230 7,0 | S201 C10 14,5 | YDYZ03x2,5 E 30| 0,76 228 52 2,11
E/RG1/51 Gniazda wtykowe pomieszczenia 0.36 15| 230 7,0 | S201 C10 14,5 | YDYZz03x2,5 E 30| 0,76 22,8 56 2,27
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E/RG1/52 Gniazda wtykowe pomieszczenia 0.36 1,5 ] 230 7,0 | S201 C10 14,5 | YDYz03x2,5 E 30| 0,76 22,8 49 1,98
E/RG1/53 Gniazda wtykowe pomieszczenia 0.37 1,5 230 7,0 | S201 C10 14,5 | YDYz03x2,5 E 30| 0,76 22,8 49 1,98
E/RG1/54 Gniazda wtykowe pomieszczenia 0.41 1,5 ] 230 7,0 | S201 C10 14,5 | YDYZ03x2,5 E 30| 0,76 22,8 51 2,07
E/RG1/55 Gniazda wtykowe pomieszczenia 0.41 1,5 230 7,0 | S201 C10 14,5 | YDYz03x2,5 E 30| 0,76 22,8 53 2,15
E/RG1/56 Gniazda wtykowe pomieszczenia 0.43 1,5 ] 230 7,0 | S201 C10 14,5 | YDYZ03x2,5 E 30| 0,76 22,8 49 1,98
E/RG1/57 Gniazda wtykowe pomieszczenia 0.10 1,5 230 7,0 | S201 C10 14,5 | YDYz03x2,5 E 30| 0,76 22,8 19 0,77
Rozdzielnica RD
E/RD/01 Gniazda dedykowane pom. 0.3 1,5 | 230 7,0 | DS201 B10 14,5 | YDYz03x2,5 E 30| 0,76 22,8 28 1,13
E/RD/02 Gniazda dedykowane pom. 0.6 1,5 ] 230 7,0 | DS201B10 14,5 | YDYZ03x2,5 E 30| 0,76 22,8 32 1,30
E/RD/03 Gniazda dedykowane pom. 0.10 1,0 | 230 7,0 | DS201 B10 14,5 | YDYz03x2,5 E 30| 0,76 22,8 15 0,41
E/RD/04 Gniazda dedykowane pom. 0.27 15 ] 230 7,0 | DS201B10 14,5 | YDYz03x2,5 E 30| 0,76 22,8 33 1,34
E/RD/05 Gniazda dedykowane pom. 0.28 1,5 | 230 7,0 | DS201 B10 14,5 | YDYz03x2,5 E 30| 0,76 22,8 36 1,46
E/RD/06 Gniazda dedykowane pom. 0.29 15 ] 230 7,0 | DS201B10 14,5 | YDYz03x2,5 E 30| 0,76 22,8 38 1,54
E/RD/07 Gniazda dedykowane pom. 0.31 1,5 | 230 7,0 | DS201 B10 14,5 | YDYZ03x2,5 E 30| 0,76 22,8 19 0,77
E/RD/08 Gniazda dedykowane pom. 0.32 05| 230 7,0 | DS201B10 14,5 | YDYz03x2,5 E 30| 0,76 22,8 24 0,32
E/RD/09 Gniazda dedykowane pom. 0.34 1,0 | 230 7,0 | DS201 B10 14,5 | YDYz03x2,5 E 30| 0,76 22,8 31 0,84
E/RD/10 Gniazda dedykowane pom. 0.35 1,0 | 230 7,0 | DS201 B10 14,5 | YDYZ03x2,5 E 30| 0,76 22,8 35 0,95
E/RD/11 Gniazda dedykowane pom. 0.36 1,5 | 230 7,0 | DS201 B10 14,5 | YDYz03x2,5 E 30| 0,76 22,8 51 1,76
E/RD/12 Gniazda dedykowane pom. 0.36 1,0 | 230 7,0 | DS201B10 14,5 | YDYZ03x2,5 E 30| 0,76 22,8 50 1,35
E/RD/13 Gniazda dedykowane pom. 0.36 1,0 | 230 7,0 | DS201 B10 14,5 | YDYZ03x2,5 E 30| 0,76 22,8 46 1,30
Rozdzielnica RA
E/RA/01 Oswietlenie Sali konferencyjnej czes$¢ 1 09| 230 4,2 | S201C10 14,5 | YDYZ05x1,5 B2 16,5 | 1,06 17,5 23 0,39
E/RA/02 Oswietlenie Sali konferencyjnej czes$é 2 09 ] 230 4,2 | S201C10 14,5 | YDYZ05x1,5 B2 16,5 | 1,06 17,5 25 0,47
E/RA/03 O$wietlenie pomieszczen 0.37 - 0.43 042 | 230 2,0 | S201B10 14,5 | YDYz03x1,5 B2 16,5 | 1,06 17,5 39 0,54
E/RA/04 Oswietl. ewak.pom. 0.36; 0.37; 0.38; 0.42 0,13 | 230 0,6 | S201B10 14,5 | YDYz03x1,5 B2 16,5 | 1,06 17,5 35 0,20
E/RA/05 Wentylat. sanitariatéw pom. 0.38 — 0.40 0,21 | 230 1,0 | S201 B6 8,7 | YDYzo3x1,5 B2 16,5 | 1,06 17,5 29 0,27
E/RA/06 Kurtyna powietrzna pom. 0.42 0,14 | 230 0,7 | S201B6 8,7 | YDYz03x1,5 B2 16,5 | 1,06 17,5 27 0,17
E/RAI07 Naped ekranu 1 pom. 0.36 0,15 | 230 0,7 | S201B10 14,5 | YDYZz04x1,5 B2 16,5 | 1,06 17,5 17 0,11
E/RA/08 Naped ekranu 2 pom. 0.36 0,15 | 230 0,7 | S201B10 14,5 | YDYZz04x1,5 B2 16,5 1,06 17,5 23 0,16
E/RA/09 Naped ekranu 3 pom. 0.36 0,15 | 230 0,7 | S201B10 14,5 | YDYZz04x1,5 B2 16,5 | 1,06 17,5 39 0,26
E/RA/0 Naped windy projektora 1 pom. 0.36 0,15 | 230 0,7 | S201B10 14,5 | YDYZz04x1,5 B2 16,5 1,06 17,5 9 0,06
E/RA/M1 Naped windy projektora 2 pom. 0.36 0,15 | 230 0,7 | S201B10 14,5 | YDYZz04x1,5 B2 16,5 | 1,06 17,5 14 0,09
E/RA/12 Naped windy projektora 3 pom. 0.36 0,15 | 230 0,7 | S201B10 14,5 | YDYZz04x1,5 B2 16,5 1,06 17,5 17 0,11
E/RA/13 Gniazdo wtykowe WiFi pom.0.36 0,02 | 230 S201 B6 8,7 | YDYzo3x1,5 B2 16,5 | 1,06 17,5 8 0,01
E/RA/14 Szafa sprzetowa AV 30 230 13,0 | S201B16 23,2 | YDYz03x2,5 B2 230 | 1,06 24,3 26 2,11
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E/RA/15 Projektor 1 sala konferencyjna 0.36 06| 230 S201 B10 14,5 | YDYZ03x1,5 B2 16,5 | 1,06 17,5 9 0,24
E/RA/16 Projektor 2 sala konferencyjna 0.36 06| 230 S201 B10 14,5 | YDYz03x1,5 B2 16,5 | 1,06 17,5 14 0,38
E/RA/M7 Projektor 3 sala konferencyjna 0.36 06| 230 S201 B10 14,5 | YDYZ03x1,5 B2 16,5 | 1,06 17,5 17 0,46
Rozdzielnica RB
E/RB/01 Oswietlenie pom. 0.11 cze$¢ 1 015 | 230 0,7 | S201B10 14,5 | YDYZ03x1,5 B2 16,5 | 1,06 17,5 26 0,27
E/RB/02 Oswietlenie pom. 0.11 cze$¢ 1 0,30 | 230 1,4 | S201 B10 14,5 | YDYZ03x1,5 B2 16,5 | 1,06 17,5 19 0,31
E/RB/03 Oswietlenie pom. 0.12 - 0.17 0,26 | 230 1,2 | S201 B10 14,5 | YDYZ03x1,5 B2 16,5 | 1,06 17,5 19 0,12
E/RB/04 Oswietlenie ewakuacyjne pom. 0.11; 0.14 0,04 | 230 0,2 | S201B6 8,7 | YDYZz03x1,5 B2 16,5 | 1,06 17,5 19 0,03
E/RB/05 Wentylat. sanitariatow pom. 0.13 - 0.16 0,28 | 230 1,3 | S201 B6 8,7 | YDYz03x1,5 B2 16,5 | 1,06 17,5 10 0,13
E/RB/06 Agregat chtodzacy AG4 na dachu 29| 230 14,0 | S201 C16 23,2 | YDYZz03x2,5 B2 230 | 1,06 24,3 10 0,78
E/RB/07 Centrala wentylacyjna NW3 pom. 0.10 0,49 | 230 3,0 | S201 C6 8,7 | YDYz03x1,5 B2 16,5 | 1,06 17,5 20 0,44
E/RB/08 Gniazdo wtykowe WiFi pom.0.11 0,02 | 230 S201 B6 8,7 | YDYZ03x1,5 B2 16,5 | 1,06 17,5 16 0,01
E/RB/09 Gniazdo wtykowe Expresu do kawy 0.11 50| 400 7,7 | S203B10 14,5 | YDYZ05x2,5 B2 20,0 | 1,06 21,2 13 0,29
E/RB/10 Gniazdo wtykowe zmywarki pom. 0.11 24| 230 11,2 | S201 B16 23,2 | YDYZz03x2,5 B2 230 | 1,06 24,3 8 0,52
E/RB/11 Gniazdo wtykowe bufetu pom. 0.11 22| 230 9,6 | S201 B16 23,2 | YDYz03x2,5 B2 23,0 | 1,06 24,3 7 0,42
E/RB/12 Gniazda wtykowe bufetu pom. 0.11 20| 230 9,3 | S201B16 23,2 | YDYZz03x2,5 B2 230 | 1,06 24,3 10 0,54
E/RB/13 Gniazda wtykowe lady chtodn. pom. 0.11 1,5 230 7,2 | DS201 B16 23,2 | YDYz03x2,5 B2 23,0 | 1,06 24,3 1 0,45
E/RB/14 Gniazda wtykowe dedykowane pom. 0.11 1,0 | 230 4,8 | DS201 B16 23,2 | YDYZz03x2,5 B2 230 | 1,06 24,3 14 0,38
E/RB/15 Gniazda wtykowe bufetu pom. 0.11 1,5 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYz03x2,5 B2 230 | 1,06 24,3 19 0,77
Rozdzielnica RS1
E/RS1/01 Oswietlenie pom. 0.2 0,15 | 230 0,7 | S201B6 8,7 | YDYz03x1,5 B2 16,5 | 1,06 17,5 9 0,03
E/RS1/03 Gniazda wtykowe ogéine pom. 0.2 151 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYZz03x2,5 B2 230 | 1,06 24,3 12 0,49
E/RS1/04 Gniazda wtykowe 0goine pom. 0.2 1,5 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYz03x2,5 B2 230 | 1,06 24,3 12 0,49
E/RS1/05 Gniazda wtykowe dedykowane pom. 0.2 1,0 | 230 4,8 | DS201 B16 23,2 | YDYz03x2,5 B2 230 | 1,06 24,3 8 0,22
Rozdzielnica RW
E/RW/01 Oswietlenie pom. P1 piwnica 0,08 | 230 0,4 | S201B6 8,7 | YDYz03x1,5 C 195 | 1,06 20,6 11 0,03
E/RW/02 Centrala wentylacyjna NW1 pom. P1 1,47 | 400 3,7 | S203 C10 14,5 | YDYZ05x1,5 C 17,5 1,06 18,5 12 0,13
E/RW/03 Agregat chtodzacy NW1 na zewnatrz 2,77 | 230 13,4 | S201 C20 29,0 | YKYZ03x2,5 CD 27,0 | 1,06 28,6 13 0,97
E/RW/04 Gniazda wtykowe serwisowe pom. P1 15| 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYz03x2,5 C 27,0 | 1,06 28,6 13 0,53
Rozdzielnica RK1
E/RK1/01 Oswietlenie pom. 0.25 0,08 | 230 0,4 | S201B6 8,7 | YDYZ03x1,5 C 19,5 1,06 20,6 8 0,03
E/RK1/02 Modut sterujacy MD.2Z pom. 0.25 01| 230 0,4 | S201B6 8,7 | YDYz03x1,5 C 19,5 | 1,06 20,6 2 0,01
E/RK1/03 Zasilacz wywietrz. hybrydowego p.0.25 0,01 ] 230 S201 B6 8,7 | YDYz03x1,5 C 195 | 1,06 20,6 3
E/RK1/04 Gniazdo wtykowe kotta ¢.0. pom. 0.25 04| 230 2,0 | DS201 B10 14,5 | YDYZ03x2,5 C 270 | 1,06 28,6 5 0,05
E/RK1/05 Gniazda wtykowe serwisowe pom. 0.25 15| 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYz03x2,5 C 27,0 | 1,06 28,6 12 0,49
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E/RK1/06 Gniazda wtyk. podgrz. wody pom. 0.25 30| 230 13,0 | DS201 B16 23,2 | YDYz03x2,5 C 270 | 1,06 28,6 10 0,81
Rozdzielnica RC1
E/RC1/01 Szafa CCTV pom. 0.8 22| 230 9,9 | S201 C16 23,2 | YDYz03x2,5 E 30| 0,76 22,8 12 0,7
E/RC1/02 Szafa GPD pom. 0.8 30| 230 13,0 | S201 C16 23,2 | YDYZz03x2,5 E 30| 0,76 22,8 8 0,65
E/RC1/03 Centralka SSWiN pom. 0.8 01] 230 0,5 | S201B6 8,7 | YDYz03x1,5 E 22 | 0,76 16,7 1 0,05
E/RC1/04 Centralka KD pom. 0.8 01| 230 0,5 | S201B6 8,7 | YDYZz03x1,5 E 22 | 0,76 16,7 9 0,04
E/RC1/05 ORION 1 pom.0.7 01] 230 0,5 | S201B6 8,7 | YDYz03x1,5 E 22 | 0,76 16,7 9 0,04
E/RC1/06 ORION 2 pom.0.7 01| 230 0,5 | S201B6 8,7 | YDYZz03x1,5 E 22 | 0,76 16,7 9 0,04
E/RC1/07 ORION 3 pom.0.7 01] 230 0,5 | S201B6 8,7 | YDYz03x1,5 E 22 | 0,76 16,7 1 0,05
E/RC1/08 ORION 4 pom.0.18 01| 230 0,5 | S201B6 8,7 | YDYZz03x1,5 E 22 | 0,76 16,7 16 0,07
E/RC1/09 ORION 5 pom.0.18 01| 230 0,5 | S201B6 8,7 | YDYz03x1,5 E 22 | 0,76 16,7 21 0,09
E/RC1/10 ORION 6 pom.0.18 01| 230 0,5 | S201B6 8,7 | YDYZ03x1,5 E 22 | 0,76 16,7 26 0,12
E/RC1/11 ORION 7 pom.0.18 01| 230 0,5 | S201B6 8,7 | YDYz03x1,5 E 22 | 0,76 16,7 32 0,14
E/RC1/12 ORION 8 pom.0.18 01| 230 0,5 | S201B6 8,7 | YDYZ03x1,5 E 22 | 0,76 16,7 35 0,16
E/RC1/13 ORION 9 pom.0.33 01| 230 0,5 | S201B6 8,7 | YDYz03x1,5 E 22| 0,76 16,7 24 0,11
Rozdzielnica RU1
E/RU1/01 CCTV13 pom. 0.1 0,05 | 230 0,3 | S201B6 8,7 | YDYz03x1,5 E 22 | 0,76 16,7 5 0,01
E/RU1/02 CCTV14 pom. 0.18 0,05 | 230 0,3 | S201B6 8,7 | YDYZ03x1,5 E 22 | 0,76 16,7 21 0,05
Rozdzelnia RG2
E/RG2/P01 Centralka SAP pom. 0.3 02| 230 1,0 | S201 B10 14,5 | HDGsZz03x1,5 C 24 1 24 52 0,47
E/RG2/01 Rozdzielnica R2 pom. 0.3 41| 400 9,6 | S203 C20 29 | YDYzob5x4 B2 27 | 1,06 28,6 2 0,02
E/RG2/02 Rozdzielnica RPK2 pom. 0.1 36| 400 14,0 | S203 C20 29 | YDYzob5x4 E 341 0,76 25,8 58 0,58
E/RG2/03 Rozdzielnica RK2 pom. 0.2 06| 230 7,0 | S201 C20 29 | YDYzo3x4 E 40| 0,76 30,4 70 0,07
E/RG2/03 Rozdzielnica RC2 pom. 0.3 27| 230 9,5 | S201 C20 29 | YDYZo3x6 E 51| 0,76 38,7 23 0,70
Rozdzielnica R2
E/R2/01 Oswietlenie hali wystawowej sekcja 1 0,54 | 230 2,6 | S201 C10 14,5 | YDYZ03x1,5 E 22 | 0,76 16,7 62 1,08
E/R2/02 Projektory hali wystawowej sekcja 1 0,16 | 230 0,8 | S201 C6 8,7 | YDYz03x1,5 E 22 | 0,76 16,7 61 0,33
E/R2/03 Oswietlenie hali wystawowej sekcja 2 0,54 | 230 2,6 | S201 C10 14,5 | YDYZ03x1,5 E 22 | 0,76 16,7 52 0,83
E/R2/04 Projektory hali wystawowej sekcja 2 0,16 | 230 0,8 | S201C6 8,7 | YDYz03x1,5 E 22| 0,76 16,7 51 0,26
E/R2/05 Oswietlenie hali wystawowej sekcja 3 054 | 230 2,6 | S201 C10 14,5 | YDYz03x1,5 E 22| 0,76 16,7 42 0,59
E/R2/06 Projektory hali wystawowej sekcja 3 0,16 | 230 0,8 | S201 C6 8,7 | YDYzo3x1,5 E 22| 0,76 16,7 41 0,19
E/R2/07 Oswietlenie hali wystawowej sekcja 4 0,54 | 230 2,6 | S201 C10 14,5 | YDYZ03x1,5 E 22 | 0,76 16,7 32 0,34
E/R2/08 Projektory hali wystawowej sekcja 4 0,16 | 230 0,8 | S201 C6 8,7 | YDYzo3x1,5 E 22| 0,76 16,7 31 0,12
E/R2/09 Oswietlenie ewakuacyjne hali wystaw. 0,12 | 230 0,6 | S201 C6 8,7 | YDYz03x1,5 E 22| 0,76 16,7 62 0,33
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E/R2/10 Oswietlenie zewnetrzne na $cianie hali 02| 230 1,0 | S201 C10 14,5 | YDYz03x1,5 E 22| 0,76 16,7 44 0,21
E/R2/11 Kurtyna powietrzna KP1 pom. 0.3 0,14 | 230 0,7 | S201 B6 8,7 | YDYzo3x1,5 E 22| 0,76 16,7 45 0,64
E/R2/12 Kurtyna powietrzna KP2 pom. 0.3 0,14 | 230 0,7 | S201 B6 8,7 | YDYZ03x1,5 E 22| 0,76 16,7 9 0,13
E/R2/13 Aparat grzewczo wentylacyjny 1 pom. 0.3 0,06 | 230 0,3 | S201 B6 8,7 | YDYZz03x1,5 E 22 | 0,76 16,7 34 0,21
E/R2/14 Aparat grzewczo wentylacyjny 2 pom. 0.3 0,06 | 230 0,3 | S201 B6 8,7 | YDYz03x1,5 E 22| 0,76 16,7 16 0,10
E/R2/15 Aparat grzewczo wentylacyjny 3 pom. 0.3 0,06 | 230 0,3 | S201B6 8,7 | YDYZz03x1,5 E 22 | 0,76 16,7 37 0,22
E/R2/16 Aparat grzewczo wentylacyjny 4 pom. 0.3 0,06 | 230 0,3 | S201 B6 8,7 | YDYz03x1,5 E 22| 0,76 16,7 54 0,33
E/R2/17 Gniazda wtykowe serwisowe pom. 0.3 1,5 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYz03x2,5 E 30| 0,76 22,8 36 1,46
E/R2/18 Gniazda wtykowe serwisowe pom. 0.3 1,56 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYZ03x2,5 E 30| 0,76 22,8 58 2,35
Rozdzielnica RPK2
E/RPK2/01 Oswietlenie pom. 0.1 048 | 230 2,3 | S201 C10 14,5 | YDYZ03x1,5 E 22| 0,76 16,7 28 0,60
E/RPK2/02 Aparat grzewczo wentylacyjny pom. 0.1 0,06 | 230 0,3 | S201 B6 8,7 | YDYZz03x1,5 E 22 | 0,76 16,7 17 0,05
E/RPK2/03 Gniazdo wtykowe 24V pom. 0.1 006 | 24 25 YDY 2x2,5 E 30| 0,76 22,8 23 3,34
E/RPK2/04 Gniazda wtykowe serwisowe pom. 0.1 3,0 | 400 4,8 | S203 C16 23,2 | YDYZz03x2,5 E 25| 0,76 19,0 23 0,31
E/RPK2/05 Gniazda wtykowe serwisowe pom. 0.1 1,56 | 230 7,0 | S201 C16 23,2 | YDYZz03x2,5 E 30| 0,76 22,8 23 0,93
E/RPK2/06 Gniazda wtykowe serwisowe pom. 0.1 1,5 230 7,0 | S201 C16 23,2 | YDYz03x2,5 E 30| 0,76 22,8 10 0,41
Rozdzielnica RK2
E/RK2/01 Oswietlenie pom. 0.2 0,06 | 230 0,3 | S201B6 8,7 | YDYz0o3x1,5 C 195 1,06 20,6 11 0,02
E/RK2/02 Modut sterujacy MD.2Z pom. 0.2 01 230 0,4 | S201B6 8,7 | YDYz03x1,5 C 195 1,06 20,6 3 0.01
E/RK2/03 Zasilacz wywietrz. hybrydowego p.0.2 0,01 | 230 S201 B6 8,7 | YDYZ03x1,5 C 195 | 1,06 20,6 5
E/RK2/04 Gniazdo wtykowe kotta c.0. pom. 0.2 04| 230 2,0 | DS201 B10 14,5 | YDYZ03x2,5 C 270 | 1,06 28,6 7 0,08
E/RK2/05 Gniazda wtykowe serwisowe pom. 0.2 1,5 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYz03x2,5 C 270 | 1,06 28,6 11 0,45
Rozdzielnica RC2
E/RC2/01 Zasilacz KD Polyx pom. 0.3 01 230 0,4 | S201B6 8,7 | YDYz03x1,5 C 195 | 1,06 20,6 5 0,02
E/RC2/02 Zasilacz KD Polyx pom. 0.3 01 230 0,4 | S201B6 8,7 | YDYz03x1,5 C 195 1,06 20,6 5 0,02
E/RC2/03 Zasilacz KD Polyx pom. 0.3 01 230 0,4 | S201B6 8,7 | YDYz03x1,5 C 195 | 1,06 20,6 5 0,02
E/RC2/04 Zasilacz KD Polyx pom. 0.3 01 230 0,4 | S201B6 8,7 | YDYz03x1,5 C 195 1,06 20,6 5 0,02
E/RC2/05 Transformator bramki pom.0.3 0,2 ] 230 0,7 | S201 C10 14,5 | YDYZ03x1,5 C 19,56 | 1,06 20,6 5 0,05
E/RC2/06 Transformator kotowrotéw pom.0.3 02| 230 0,7 | S201 C10 14,5 | YDYz03x1,5 C 195 | 1,06 20,6 5 0,05
E/RC2/07 ORION 1 pom. 0.3 01 230 0,4 | S201 B6 8,7 | YDYz03x1,5 C 195 | 1,06 20,6 58 0,26
E/RC2/08 ORION 2 pom. 0.3 01 230 0,4 | S201B6 8,7 | YDYz03x1,5 C 195 1,06 20,6 25 0,11
E/RC2/09 Szafa PPD1 pom. 0.3 22| 230 10,2 | S201 C16 23,2 | YDYZz03x2,5 C 270 | 1,06 28,6 3 0,18
Rozdzielnica RU2
E/RU2/01 CCTV 9 pom. 0.3 0,05 | 230 0,2 | S201 B6 8,7 | YDYz03x1,5 E 22| 0,76 16,7 38 0,09
E/RU2/02 CCTV 4 stup przy wjezdzie technicznym 0,05 | 230 0,2 | S201B6 8,7 | YKYz03x1,5 EID 22| 0,76 16,7 84 0,19
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Rozdzielnica RG3

E/RG3/P01 Centralka SAP pom. 0.6 02| 230 1,0 | S201 B10 14,5 | HDGsz03x1,5 C 24 1 24 17 0,15
E/RG3/01 Rozdzielnica R3 pom. 0.6 50| 400 11,0 | S203 C20 29 | YDYZzo5x4 E 34| 0,76 25,8 16 0,22
E/RG3/02 Rozdzielnica RPK3 pom. 0.1 35| 400 13,5 | S203 C20 29 | YDYZo5x4 E 34| 0,76 258 21 0,21
E/RG3/03 Rozdzielnica RK3 pom. 0.2 06| 230 7,0 | S201 C20 29 | YDYZzo3x4 E 40 | 0,76 30,4 26 0,26
E/RG3/03 Rozdzielnica RC2 pom. 0.6 27| 230 9,5 | S201 C20 29 | YDYZ03x6 E 511 0,76 38,7 30 0,74
Rozdzielnica R3
E/R3/01 Oswietlenie hali wystawowej sekcja 1 0,54 | 230 2,6 | S201 C10 14,5 | YDYZ03x1,5 E 22| 0,76 16,7 32 0,34
E/R3/02 Projektory hali wystawowej sekcja 1 0,16 | 230 0,8 | S201 C6 8,7 | YDYz0o3x1,5 E 22| 0,76 16,7 31 0,12
E/R3/03 Oswietlenie hali wystawowej sekcja 2 0,54 | 230 2,6 | S201 C10 14,5 | YDYZ03x1,5 E 22| 0,76 16,7 42 0,59
E/R3/04 Projektory hali wystawowej sekcja 2 0,16 | 230 0,8 | S201 C6 8,7 | YDYz0o3x1,5 E 22| 0,76 16,7 41 0,19
E/R3/05 Oswietlenie hali wystawowej sekcja 3 0,54 | 230 2,6 | S201 C10 14,5 | YDYZ03x1,5 E 22| 0,76 16,7 52 0,83
E/R3/06 Projektory hali wystawowej sekcja 3 0,16 | 230 0,8 | S201 C6 8,7 | YDYz0o3x1,5 E 22| 0,76 16,7 51 0.26
E/R3/07 Oswietlenie hali wystawowej sekcja 4 0,54 | 230 2,6 | S201 C10 14,5 | YDYZ03x1,5 E 22| 0,76 16,7 62 1,08
E/R3/08 Projektory hali wystawowej sekcja 4 0,16 | 230 0,8 | S201 C6 8,7 | YDYz03x1,5 E 22| 0,76 16,7 61 0,33
E/R3/09 Oswietlenie ewakuacyjne hali wystaw. 012 | 230 0,6 | S201 C6 8,7 | YDYzo3x1,5 E 22| 0,76 16,7 62 0,32
E/R3/10 Oswietlenie pom. 0.3; 0.4; 0.5 0,15 | 230 0,7 | S201C6 8,7 | YDYz0o3x1,5 E 22| 0,76 16,7 33 0,17
E/R3/11 Oswietlenie zewnetrzne na $cianie hali 0,28 | 230 1,0 | S201 C10 14,5 | YDYZ03x1,5 E 22| 0,76 16,7 44 0,21
E/R3/12 Kurtyna powietrzna KP1 pom. 0.6 0,14 | 230 0,7 | S201B6 8,7 | YDYz0o3x1,5 E 22| 0,76 16,7 9 0,13
E/R3/13 Kurtyna powietrzna KP2 pom. 0.6 014 | 230 0,7 | S201B6 8,7 | YDYzo3x1,5 E 22| 0,76 16,7 35 0,22
E/R3/14 Aparat grzewczo wentylacyjny 1 pom. 0.6 0,06 | 230 0,3 | S201 B6 8,7 | YDYZ03x1,5 E 22| 0,76 16,7 20 0,05
E/R3/15 Aparat grzewczo wentylacyjny 2 pom. 0.6 0,06 | 230 0,3 | S201B6 8,7 | YDYz03x1,5 E 22| 0,76 16,7 38 0,10
E/R3/16 Aparat grzewczo wentylacyjny 3 pom. 0.6 0,06 | 230 0,3 | S201B6 8,7 | YDYzo3x1,5 E 22| 0,76 16,7 44 0,12
E/R3/17 Aparat grzewczo wentylacyjny 4 pom. 0.6 0,06 | 230 0,3 | S201B6 8,7 | YDYZz03x1,5 E 22 | 0,76 16,7 27 0,07
E/R3/18 Gniazda wtykowe serwisowe pom. 0.6 1,56 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYZz03x2,5 E 30| 0,76 22,8 37 1,50
E/R3/19 Gniazda wtykowe serwisowe pom. 0.6 1,5 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYZz03x2,5 E 30 | 0,76 228 54 219
E/R3/20 Gniazda wtykowe podgrz.wody pom. 0.4 1,56 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYZz03x2,5 E 30| 0,76 22,8 23 0,93
E/R3/21 Gniazda wtykowe pom. 0.4 1,5 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYz03x2,5 E 30| 0,76 22,8 22 0,89
Rozdzielnica RPK3
E/RPK3/01 Oswietlenie pom. 0.1 048 | 230 2,3 |1 S201C10 14,5 | YDYz03x1,5 E 22| 0,76 16,7 32 0,65
E/RPK3/02 Aparat grzewczo wentylacyjny pom. 0.1 0,06 | 230 0,3 | S201 B6 8,7 | YDYZ03x1,5 E 22 | 0,76 16,7 17 0,05
E/RPK3/03 Gniazdo wtykowe 24V pom. 0.1 006 | 24 25 YDY 2x2,5 E 30| 0,76 22,8 23 3,34
E/RPK3/04 Gniazda wtykowe serwisowe pom. 0.1 3,0 | 400 4,8 | S203 C16 23,2 | YDYz03x2,5 E 25| 0,76 19,0 24 1,94
E/RPK3/05 Gniazda wtykowe serwisowe pom. 0.1 15| 230 7,0 | S201 C16 23,2 | YDYz03x2,5 E 30| 0,76 22,8 28 1,13
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E/RPK3/06 Gniazda wtykowe serwisowe pom. 0.1 1,5] 230 7,0 | S201 C16 23,2 | YDYZz03x2,5 E 30| 0,76 228 10 0,41
Rozdzielnica RK3
E/RK3/01 Oswietlenie pom. 0.2 0,06 | 230 0,3 | S201 B6 8,7 | YDYZ03x1,5 C 195 | 1,06 20,6 11 0,03
E/RK3/02 Modut sterujacy MD.2Z pom. 0.2 0,11 230 04 | S201B6 8,7 | YDYZ03x1,5 C 195 | 1,06 20,6 5 0,02
E/RK3/03 Zasilacz wywietrz. hybrydowego p.0.2 0,01 | 230 S201 B6 8,7 | YDYz03x1,5 C 195 | 1,06 20,6 6
E/RK3/04 Gniazdo wtykowe kotta c.0. pom. 0.2 04| 230 2,0 | DS201 B10 14,5 | YDYZ03x2,5 C 27,0 | 1,06 28,6 12 0,13
E/RK3/05 Gniazda wtykowe serwisowe pom. 0.2 1,56 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYZ03x2,5 C 270 | 1,06 28,6 9 0,36
Rozdzielnica RC3
E/RC3/01 ORION 3 pom. 0.6 01 230 0,4 | S201 B6 8,7 | YDYZ03x1,5 C 195 | 1,06 20,6 24 0,11
E/RC3/08 ORION 4 pom. 0.6 0,11 230 0,4 | S201B6 8,7 | YDYZ03x1,5 C 195 | 1,06 20,6 58 0,26
E/RC3/09 Szafa PPD1 pom. 0.6 22| 230 10,2 | S201 C16 23,2 | YDYZz03x2,5 C 270 | 1,06 28,6 3 0,18
Rozdzielnica RU3
E/RU3/01 CCTV 10 pom. 0.6 0,05 | 230 0,2 | S201 B6 8,7 | YDYz03x1,5 E 22| 0,76 16,7 32 0,09
Rozdzielnica RG4
E/RG4/P01 Centralka SAP pom. 0.6 02| 230 1,0 | S201 B10 14,5 | HDGsz03x1,5 C 24 1 24 17 0,15
E/RG4/01 Rozdzielnica R3 pom. 0.6 50| 400 11,0 | S203 C20 29 | YDYZzo5x4 B2 27| 1,06 28,6 2 0,03
E/RG4/02 Rozdzielnica RPK3 pom. 0.1 3,5 | 400 13,5 | S203 C20 29 | YDYZzo5x4 E 34| 0,76 258 58 0,57
E/RG4/03 Rozdzielnica RK3 pom. 0.2 06| 230 7,0 | S201 C20 29 | YDYZzo3x4 E 40 | 0,76 30,4 70 0,71
E/RG4/03 Rozdzielnica RC3 pom. 0.6 2,7 230 9,5 | S201 C20 29 | YDYZ03x6 E 511 0,76 38,7 64 1,58
Rozdzielnica R4
E/R4/01 Oswietlenie hali wystawowej sekcja 1 0,54 | 230 2,6 | S201 C10 14,5 | YDYZ03x1,5 E 22| 0,76 16,7 62 1,08
E/R4/02 Projektory hali wystawowej sekcja 1 0,16 | 230 0,8 | S201C6 8,7 | YDYz03x1,5 E 22| 0,76 16,7 61 0,33
E/R4/03 Oswietlenie hali wystawowej sekcja 2 0,54 | 230 2,6 | S201 C10 14,5 | YDYZ03x1,5 E 22| 0,76 16,7 52 0,83
E/R4/04 Projektory hali wystawowej sekcja 2 0,16 | 230 0,8 | S201 C6 8,7 | YDYZ03x1,5 E 22| 0,76 16,7 51 0,26
E/R4/05 Oswietlenie hali wystawowej sekcja 3 0,54 | 230 2,6 | S201 C10 14,5 | YDYZ03x1,5 E 22| 0,76 16,7 42 0,59
E/R4/06 Projektory hali wystawowej sekcja 3 0,16 | 230 0,8 | S201 C6 8,7 | YDYZ03x1,5 E 22| 0,76 16,7 41 0,19
E/R4/07 Oswietlenie hali wystawowej sekcja 4 0,54 | 230 2,6 | S201 C10 14,5 | YDYZ03x1,5 E 22| 0,76 16,7 32 0,34
E/R4/08 Projektory hali wystawowej sekcja 4 0,16 | 230 0,8 | S201 C6 8,7 | YDYZ03x1,5 E 22| 0,76 16,7 31 0,12
E/R4/09 Oswietlenie ewakuacyjne hali wystaw. 0,12 | 230 0,6 | S201C6 8,7 | YDYz03x1,5 E 22| 0,76 16,7 62 0,33
E/R3/10 Oswietlenie pom. 0.3; 0.4; 0.5 0,15 | 230 0,7 | S201 C6 8,7 | YDYZ03x1,5 E 22| 0,76 16,7 79 0,50
E/R3/11 Oswietlenie zewnetrzne na $cianie hali 0,28 | 230 1,0 | S201 C10 14,5 | YDYz03x1,5 E 22 | 0,76 16,7 44 0,21
E/R3/12 Kurtyna powietrzna KP1 pom. 0.6 0,14 | 230 0,7 | S201 B6 8,7 | YDYz03x1,5 E 22| 0,76 16,7 45 0,64
E/R3/13 Kurtyna powietrzna KP2 pom. 0.6 0,14 | 230 0,7 | S201 B6 8,7 | YDYz03x1,5 E 22| 0,76 16,7 9 0,13
E/R3/14 Aparat grzewczo wentylacyjny 1 pom. 0.6 0,06 | 230 0,3 | S201 B6 8,7 | YDYZ03x1,5 E 22| 0,76 16,7 34 0,21
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E/R3/15 Aparat grzewczo wentylacyjny 2 pom. 0.6 0,06 | 230 0,3 | S201 B6 8,7 | YDYz03x1,5 E 22| 0,76 16,7 16 0,10
E/R3/16 Aparat grzewczo wentylacyjny 3 pom. 0.6 0,06 | 230 0,3 | S201B6 8,7 | YDYZz03x1,5 E 22 | 0,76 16,7 37 0,22
E/R3/17 Aparat grzewczo wentylacyjny 4 pom. 0.6 0,06 | 230 0,3 | S201 B6 8,7 | YDYZ03x1,5 E 22| 0,76 16,7 54 0,33
E/R3/18 Gniazda wtykowe serwisowe pom. 0.6 1,5 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYz03x2,5 E 30| 0,76 22,8 36 1,46
E/R3/19 Gniazda wtykowe serwisowe pom. 0.6 1,5 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYz03x2,5 E 30| 0,76 22,8 58 2,35
E/R3/20 Gniazda wtykowe podgrz.wody pom. 0.4 1,5 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYz03x2,5 E 30| 0,76 22,8 64 2,59
E/R3/21 Gniazda wtykowe pom. 0.4 1,5 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYZz03x2,5 E 30| 0,76 22,8 65 2,63
Rozdzielnica RPK4
E/RPK4/01 Oswietlenie pom. 0.1 048 | 230 2,3 | 8201C10 14,5 | YDYz03x1,5 E 22| 0,76 16,7 32 0,65
E/RPK4/02 Aparat grzewczo wentylacyjny pom. 0.1 0,06 | 230 0,3 | S201B6 8,7 | YDYZz03x1,5 E 22 | 0,76 16,7 17 0,05
E/RPK4/03 Gniazdo wtykowe 24V pom. 0.1 006 | 24 2,5 YDY 2x2,5 E 30| 0,76 22,8 23 3,34
E/RPK4/04 Gniazda wtykowe serwisowe pom. 0.1 3,0 | 400 4,8 | S203 C16 23,2 | YDYz03x2,5 E 25| 0,76 19,0 24 1,94
E/RPK4/05 Gniazda wtykowe serwisowe pom. 0.1 1,5] 230 7,0 | S201 C16 23,2 | YDYz03x2,5 E 30| 0,76 228 28 1,13
E/RPK4/06 Gniazda wtykowe serwisowe pom. 0.1 1,5 230 7,0 | S201 C16 23,2 | YDYZz03x2,5 E 30| 0,76 22,8 10 0,41
Rozdzielnica RK4
E/RK4/01 Oswietlenie pom. 0.2 0,06 | 230 0,3 | S201 B6 8,7 | YDYz0o3x1,5 C 195 1,06 20,6 11 0,03
E/RK4/02 Modut sterujacy MD.2Z pom. 0.2 01| 230 0,4 | S201B6 8,7 | YDYZ03x1,5 C 195 | 1,06 20,6 5 0,02
E/RK4/03 Zasilacz wywietrz. hybrydowego p.0.2 0,01 | 230 S201 B6 8,7 | YDYz0o3x1,5 C 195 | 1,06 20,6 6
E/RK4/04 Gniazdo wtykowe kotta c.0. pom. 0.2 04 230 2,0 | DS201B10 14,5 | YDYZ03x2,5 C 270 | 1,06 28,6 12 0,13
E/RK4/05 Gniazda wtykowe serwisowe pom. 0.2 1,5 | 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYz03x2,5 C 270 | 1,06 28,6 9 0,36
Rozdzielnica RC4
E/RC4/01 ORION 7 pom. 0.6 01 230 0,4 | S201B6 8,7 | YDYz0o3x1,5 C 195 1,06 20,6 24 0,11
E/RC4/08 ORION 8 pom. 0.6 01| 230 0,4 | S201B6 8,7 | YDYz03x1,5 C 195 1,06 20,6 58 0,26
E/RC4/09 Szafa PPD1 pom. 0.6 22| 230 10,2 | S201 C16 23,2 | YDYZz03x2,5 C 27,0 | 1,06 28,6 3 0,18
Rozdzielnica RU4
E/RU4/01 CCTV 11 pom. 0.6 0,05 | 230 0,2 | S201B6 8,7 | YDYzo3x1,5 E 22| 0,76 16,7 32 0,09
Rozdzielnica RG5
E/RG5/P01 Centralka SAP pom. 0.9 02| 230 1,0 | S201 B10 14,5 | HDGsz03x1,5 C 24 1 24 28 X
E/RG5/01 Rozdzielnica R4 pom. 0.9 41 400 9,5 | S203 C20 29 | YDYZo5x4 E 341 0,76 258 20 0,23
E/RG5/02 Rozdzielnica RPK4 pom. 0.1 51 400 14,7 | S203 C20 29 | YDYzo5x4 E 341 0,76 25,8 14 0,20
E/RG5/03 Rozdzielnica RK4 pom. 0.2 31 230 13,5 | S201 C20 29 | YDYZo3x4 E 40 | 0,76 30,4 12 0,63
E/RG5/03 Rozdzielnica RC4 pom. 0.8 22| 230 9,5 | S201 C20 29 | YDYZz03x6 E 511 0,76 38,7 24 0,59
Rozdzielnica R5
E/R5/01 Oswietlenie hali wystawowej sekcja 1 054 | 230 2,6 | S201C10 14,5 | YDYz03x1,5 E 22| 0,76 16,7 32 0,34
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E/R5/02 Projektory hali wystawowej sekcja 1 0,16 | 230 0,8 | S201 C6 8,7 | YDYZz03x1,5 E 22| 0,76 16,7 31 0,12
E/R5/03 Oswietlenie hali wystawowej sekcja 2 054 | 230 2,6 | S201 C10 14,5 | YDYz03x1,5 E 22| 0,76 16,7 42 0,59
E/R5/04 Projektory hali wystawowej sekcja 2 0,16 | 230 0,8 | S201 C6 8,7 | YDYZz03x1,5 E 22| 0,76 16,7 41 0,19
E/R5/05 Oswietlenie hali wystawowej sekcja 3 054 | 230 2,6 | S201 C10 14,5 | YDYz03x1,5 E 22| 0,76 16,7 52 0,83
E/R5/06 Projektory hali wystawowej sekcja 3 0,16 | 230 0,8 | S201 C6 8,7 | YDYz03x1,5 E 22| 0,76 16,7 51 0.26
E/R5/07 Oswietlenie hali wystawowej sekcja 4 054 | 230 2,6 | S201 C10 14,5 | YDYz03x1,5 E 22| 0,76 16,7 62 1,08
E/R5/08 Projektory hali wystawowej sekcja 4 0,16 | 230 0,8 | S201 C6 8,7 | YDYZ03x1,5 E 22| 0,76 16,7 61 0,33
E/R5/09 Oswietlenie ewakuacyjne hali wystaw. 012 | 230 0,6 | S201 C6 8,7 | YDYz0o3x1,5 E 22| 0,76 16,7 62 0,32
E/R5/10 OSwietlenie zewnetrzne na $cianie hali 0,28 | 230 1,0 | S201 C10 14,5 | YDYz03x1,5 E 22| 0,76 16,7 44 0,21
E/R5/11 Kurtyna powietrzna KP2 pom. 0.9 0,14 | 230 0,7 | S201 B6 8,7 | YDYz03x1,5 E 22| 0,76 16,7 9 0,13
E/R5/12 Kurtyna powietrzna KP3 pom. 0.9 0,14 | 230 0,7 | S201B6 8,7 | YDYz03x1,5 E 22| 0,76 16,7 46 0,22
E/R5/13 Aparat grzewczo wentylacyjny 1 pom. 0.9 0,06 | 230 0,3 | S201 B6 8,7 | YDYZz03x1,5 E 22 | 0,76 16,7 20 0,05
E/R5/14 Aparat grzewczo wentylacyjny 2 pom. 0.9 0,06 | 230 0,3 | S201 B6 8,7 | YDYz03x1,5 E 22| 0,76 16,7 38 0,10
E/R5/15 Aparat grzewczo wentylacyjny 3 pom. 0.9 0,06 | 230 0,3 | S201B6 8,7 | YDYZz03x1,5 E 22 | 0,76 16,7 44 0,12
E/R5/16 Aparat grzewczo wentylacyjny 4 pom. 0.9 0,06 | 230 0,3 | S201 B6 8,7 | YDYz03x1,5 E 22| 0,76 16,7 27 0,07
E/R5/17 Gniazda wtykowe serwisowe pom. 0.9 1,5 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYz03x2,5 E 30| 0,76 22,8 37 1,50
E/R5/18 Gniazda wtykowe serwisowe pom. 0.9 1,5] 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYz03x2,5 E 30| 0,76 228 54 2,19
Rozdzielnica RS5
E/RS5/01 O$wietlenie pom. 0.1; 0.2; 0.3; 0.4 0,40 | 230 2,1 | 5201 C10 14,5 | YDYz03x1,5 E 22| 0,76 16,7 17 0,07
E/RS5/02 Oswietlenie pom. 0.5; 0.6; 0.7 044 | 230 2,2 | S201C10 14,5 | YDYz03x1,5 E 22| 0,76 16,7 19 0,09
E/RS5/03 Oswietlenie ewakuacyjne pom. 0.1 - 0.7 0,08 | 230 0,3 | S201B6 8,7 | YDYz03x1,5 E 22| 0,76 16,7 13 0,04
E/RS5/04 Kurtyna powietrzna KP1 pom. 0.1 0,14 | 230 0,7 | S201B6 8,7 | YDYz0o3x1,5 E 22| 0,76 16,7 8 0,05
E/RS5/05 Gniazda wtykowe serwisowe pom. 0.1 1,56 | 230 7,0 | S201B16 23,2 | YDYZz03x2,5 E 30| 0,76 22,8 2 0,08
E/RS5/06 Gniazda wtykowe pom. 0.2 1,5 | 230 7,0 | S201B16 23,2 | YDYZz03x2,5 E 30| 0,76 22,8 9 0,36
E/RS5/07 Gniazda wtykowe pom. 0.5 1,5 | 230 7,0 | S201B16 23,2 | YDYz03x2,5 E 30| 0,76 22,8 10 0,41
E/RS5/08 Gniazda wtykowe pom. 0.5 1,5 230 7,0 | S201B16 23,2 | YDYZz03x2,5 E 30| 0,76 22,8 10 0,41
E/RS5/09 Gniazda wtykowe pom. 0.6 1,5 | 230 7,0 | S201B16 23,2 | YDYz03x2,5 E 30| 0,76 22,8 11 0,45
E/RS5/10 Gniazda wtykowe pom. 0.6 15| 230 7,0 | S201 B16 23,2 | YDYZz03x2,5 E 30| 0,76 22,8 12 0,49
Rozdzielnica RKS

E/RK5/01 O$wietlenie pom. 0.8 0,06 | 230 0,3 | S201B6 8,7 | YDYz03x1,5 C 195 | 1,06 20,6 10 0,03
E/RK5/02 Modut sterujacy MD.2Z pom. 0.8 01 230 0,4 | S201B6 8,7 | YDYz03x1,5 C 195 1,06 20,6 2 0,01
E/RK5/03 Zasilacz wywietrz. hybrydowego p.0.8 0,01 | 230 $201 B6 8,7 | YDYz03x1,5 C 195 | 1,06 20,6 5

E/RK5/04 Gniazdo wtykowe kotta c.0. pom. 0.8 04| 230 2,0 | DS201 B10 14,5 | YDYz03x2,5 C 270 | 1,06 28,6 11 0,12
E/RK5/05 Gniazda wtykowe serwisowe pom. 0.8 1,5] 230 7,0 | DS201 B16 23,2 | YDYz03x2,5 C 270 | 1,06 28,6 7 0,28
E/RK5/05 Gniazda wtykowe podgrz.wody pom. 0.8 30| 230 13,0 | DS201 B16 23,2 | YDYz03x2,5 C 27,0 | 1,06 28,6 8 0,65
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Rozdzielnica RC5

E/RC5/01 ORION 5 pom. 0.9 0,1] 230 0,4 | S201B6 8,7 | YDYz03x1,5 C 195 | 1,06 20,6 24 0,11
E/RC5/08 ORION 6 pom. 0.9 01 230 0,4 | S201B6 8,7 | YDYZz03x1,5 C 195 1,06 20,6 59 0,27
E/RC5/09 Szafa PPD1 pom. 0.9 22| 230 10,2 | S201 C16 23,2 | YDYZz03x2,5 C 27,0 | 1,06 28,6 3 0,18
Rozdzielnica RUS
E/RU5/01 CCTV 1 stup przy wjezdzie gtéwnym 1 0,05 | 230 0,2 | S201B6 8,7 | YKYZz03x1,5 ED 22| 0,76 16,7 197 0,44
E/RU5/02 CCTV 2 stup przy wjezdzie gtdwnym 2 0,05 | 230 0,2 | S201B6 8,7 | YKYz03x1,5 EID 22| 0,76 16,7 96 0,22
E/RU5/03 CCTV 3 stup przy wjezdzie technicznym 0,05 230 0,2 | S201 B6 8,7 | YKYz03x1,5 E/D 22| 0,76 16,7 81 0,18
E/RU5/04 CCTV 12 pom. 0.9 0,05 | 230 0,2 | S201B6 8,7 | YDYZz03x1,5 E 22| 0,76 16,7 32 0,09
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Rejon Dystrybucji Poznad ted. =48/ 61 &Bd 38 00
ENEA Operatol 5p. 2 0.0 Taks v4B /61 D55 14 0F

Enea Odzee Dyssrybucji Poznan
Rejon Dystrybucyi Poznas
OPEIW E1-108 Pogran), ul, Panny Mari 2

Poznafi, dnia 25-11-2016¢.
Warunki preebudowy nr ODS/MULK2016/250

Muzenm Waojska Polskiego
Al Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa
Feprezentowane prace:
AM.L Pracownia Projektowa Anna Smdlska

ul. Olszynka 9%
60-303 Pozna

Dotyezy: pravijcza do posesji polodone] w miejscowosed Poznad, ul, Lotnieza de, nr 163/5 § 163/6.

W odpowiedzi na pismo — wniosek z dnia 27-10-2016r. w sprawic zmiany sposobu zasilania wiw obickte (zmia-
ny lekalizacji ukiadu pomiarowego) informujemy, #e konieczne jest wykonanie przebudowy we podanych poni-
#ej warunkdw. EMEA Operator Sp, 2 0.0, welgpnie wyraza zgodg na przebudows istnisjacej infrastruktury elek-
troenergetycancy, pod warnnkiem, ke pracbudowa ff. opracowanie projektu, uzyskanie wymaganych uzgodnien
i opinii oraz decyzji administracyjnych, wykonmie prac budowlano-montazewych, odbedzie sie staraniem i na
koszt wnioskodawey (Tnwestora) zgodnie z zalecanymi normami i obowiazujacymi przepisami (w tym Prawa
Budowlanego) na podstawic uzgodnionej dokumentacii projektowej.

L. Wymagania techniczne (proponowany sposib preebudowy preylacea)
I. Zakres dotyczacy sieci elekiroenergetyczne] ENEA Operator Sp. £ 0.0.:

» w granicy dziatki lub w joj sasiedztwie z dostgpem od strony ulicy ul. Lomiczej zabudowad wolnostojg-
cg szafke kablowq SK-3 wraz ze elgczem kablowym ZK1-1Pp (zlacze zintegrowane 7 jednym ukladem
pomiarowym - wg aktualnef standaryzacji ENEA Operator),

» w zlgezn zastosowad whiadke bezpiecanikows In 80A gG.

= ismiejaeq linig kablows typu YAKY 4x120 relacji: MST-223 - SK-680 na odcinku od MST do projek-
towanego zlgcza kablowego wymienié na linig NAY2Y-J 4240 mm® (0,6/1 kV) i wprowadzi¢ do nowo
projeltowanej SK-3 [ zacisk PEN - R = 10 £3),

+ do nowo projektowancj SK-3 wprowadzié pozostaly odcinek linii kablowe] typu Y AKY 4x120 relacjic
MEST-223 - SK-680,

= 2 nowo projektowens) SK-3 zasilié projektowane ziacze kablowe ZK 1-1Pp prey pomocy kabla MAYY-
J 4x35;

« stacje transformatorows MST-667 wylacayd 2 ruchu elekirycanego. Linie kablowe SN-15kV typu
HAKFta 3x120 relacji: MST-223 — MST-667 i MST-667 — MST-E rmufowad w migjscu rozejicia.
W razie koniecenodci mstosowad wstawke kablowiy.

2. Zakres dotyczacy urzgdzed nalezacyeh do Klienta (Odbiorcy):

» ohiekty na posesji zasilic z projektowanego dgcen wewngtrzng ! zalicznikows linig zasilajaca o typic
i preekroju dostosowanym do potrzeb | obowiazujacych preepisdw,

= zespit pradotwidrezy preyiyezyé zalicenikowo w sposdb uniemo#liwiajacy podanie zwrotego napiscia
duo sieci Uj: przy pomocy przelaeznika o programic lgezent 1-0-2, lub ukladu automatyki SZR z blokadg
mechaniczng, oraz zastosowad ornakowanie okreslone w phkt 8.4. dokumeniu JSzafy kablowe oraz zhy-
¢, deslgpnego na stronie internetowej Spotki.

3. W caasic prowadzonych prac projektowyeh i wykonawezych uwzglednic nastepujace wytyezne:

= w poblizu istnigjgcych urzadzen elekiroenergetycenych prace nalezy wykonywad recznie z zachowa-
niem zasad BHF. Na czas budowy keble prrebiegajgce w poblizu prowsdzonych robét ziemnyeh
w przypadku ich odkrycia nalery zabezpieczye.

+ zachowad/odtworzye mozliwodé calodobowego, bezpodredniego dostepu do urzadzen elektroenerge-
tycznych umozliwiajacege wykonywanie prac eksploatacyjnych, czynnodei taczeniowyeh i usuwanic

awarii.
Cantrala
EMEA Opelor Sp.z a0 el +4B &1 B84 31 30 NP 7RE 237 7160 kantakifoperaios enea pl
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II. W celu realizacii praebudowy nalety:

l. Opracowaé dokumentacje projektows zgodnie 2 obowigzujycymi przepisami i normami i standardami
obowigzujgcymi w Enea Operator Sp. 2 o.0. (dostgpne na stronie internetowej Spalki).

1. Stosowad materiaty (urzgdzenia) posiadajyce atesty 1 certyfikaty dopuszczajgee do stosowanie na fere-
nie Unii Europejskiej.

3. Wazelkie zmiany lokalizacji sieci ENEA Operator Sp. 2 o.0. nalezy uzgodnié na Naradzie Koordyna-
cyingj.

4. Projekt precbudowy przylacza podlega sprawdzeniu pod kytem zgodnodel 2 warunkami na preebudowe
preylacza i uzgodnieniu brantowemu w RD Poznan.

5. Do realizacji moze przystypié na zlecenie Inwestora osoba fzyeema lub prawna posiadajaca uprawienia
brantowe, po wezedniejszym uzgodnieniu dokumentacii projektowe), uzyskaniu wymaganych decyzji
administracyjnych oraz podpisaniu z ENEA Operator Sp. z o.0. umowy na przchudowg przylacea.
Umowa regulowaé bedzie sposéb przekazania nowopowstabych clementéw przyiaeza na majatek ENEA
Operator Sp. 2z 0.0,

6. Inwestor ponosi pelng odpowiedzialnod karng | materialng za vszkodzenia urzadzed powstale w czasie
wykonywania robdt oraz za uszkodzenia i szkody powstale na skuiek prowadzenia robét,

7. Zamiar rozpoczecia robdt malety zglosié pisemnie z min, 14-0 dniowym wypreedzemiem w
RD Poznan - Sekcja Utrzymania. Prace zwigzane 2 prechudowsy clementaw sieci podlegaja nadzo-
rowi stuth ENEA Operator Sp. 2 o.0. oraz odbierowi technicanemu na podstawie zgloszenia za-
koficzenia robit.

& W trakecic prowadzenia rob<t zachowad wymagania preepisow, w saczeghlnodci ustawy Prawo Budow-
lane oraz Rezporzgdeenia Ministra Infrastrukiury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpicczefistwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dzll nr 47/2003 poz. 401 z dnia
19.03.2003r.}, & takee Instrukeji urganizacji bezpiecznej pracy przy urzqgdzeniach elektrocnerge-
tycznych w ENEA Operator Sp. 2 0.0,

9. Robuoty zanikowe (podlegajace zakryciu) naledy zghaszad do odbioru czgdciowego.

10, Urzgdeenia elekiroenergetyczne nelezace do ENEA Operator Sp. z o.0. lokalizowad na nieruchomo-
dciach bgdacych wlasnodely publiceng (nie dotvezy zhgczy instalowanych na dzialee stycznie do ulicy).

11 W preypadku lokalizaci projektowanyeh urzadzei w obrebie posesji (w migjscu og6inodostgpnym
precd ogrodzeniem) w projekeie technicanym preebudowy zamiescié zgody wiascicieli na taka lokali-
zacjg i trwabe poxostawienie (zgody wydane dla ENEA Operator Sp. z 0.0.).

12. Matcriaty = demontazu nalezges do ENEA Operator Sp. = 0.0, zdaé do RD Poznadh (wskazane migjsce)
Tub sutylizowad.

1L Miejsce rozgraniczenia wlasnosel uregdeen
Zaciski pradowe rozlgeznikn izolacyjnego w zlgezu kablowo-pomiarowym ZK1-1Pp w kierunku instalaci
odbiorey.

1V, Uklad pomiarowy
W ziycau kablowym ENEA Operator Sp. z o.0. zamontuje licanik energii elekirycznej wraz z przekiadni-
kami pradowymi.

V. Uwagi
Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia planowanego sposobu zagospodarowania.
Okres wadnofei warankiw przebudowy preylyeza : 2 lata od daty okredlenia.

Po wykonaniu i uzgodnieniu projektn RD Poznaf na pisemny wnicsek przygotuje stosowna umows na pree-
budowe przyigeza elekiroenergetveznego. We waiosku o przygotowanic umowy nalesy okredlié zakres i szaco-
wany koszt preebudowy (brutto) — tylko linje i urzgdzenia preekazywane na majgtek ENEA Operator Sp.
0.0,

Fo zrealizowaniu przebudowy konieczne jest zaktualizowanie Umowy o swiadezenie ushug dystrybucii w Rejo-
nie Obshugi Klienta, pray ul. Polnej 60 w Poznaniu,

Wa prodbe Klienta potowi jestedmy udostepaié projekt umewy, w kidrym przedstawione zasady realizacji niniej-

szych warunkaw.
Z powndaniem
ke
MU ENEA Operator 5p. z 0.0
QDDEIAL DYSTRYBUCH POZN. ]
REJON DYSTRYBUCH PO A
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4. INFORMACJA BIOZ

Informacja na temat Bezpieczeristwa
i Ochrony Zdrowia

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKOW BYLE|
JEDNOSTKI WOJSKOWEJ NA POTRZEBY MUZEUM BRONI PANCERNEJ W|
POZNANIU

Poznan, luty 2017

1.1. Przedmiot opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
bedaca czescig projektu wykonawczego Przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynkow byte;
jednostki wojskowej na potrzeby Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu

1.2. Podstawa opracowania

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla przebudowy obiektu przy ul Lotniczej Poznaniu.
Rozporzadzenie ministra infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r. Nr 120,
poz. 1126).

1.3. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane i uzytkowane oraz
utrzymywane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity
pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.

Instalacje elektryczne na terenie budowy i rozbidrki powinny by¢ wykonane w uktadzie TN-S.
Gniazda wtykowe powinny by¢ zabezpieczone wytacznikami réznicowopragdowymi 0 znamionowym
pradzie réznicowym nie wigkszym niz 30 mA.

Stosowany osprzet instalacyjny powinien mie¢ stopiert ochrony co najmniej IP44.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzeniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢
przed dostepem 0sob nieupowaznionych.

Rozdzielnice budowlane powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50 m od odbiornikéw
energi.
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Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo
pracy 0sob obstugujacych te urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i rezystancii
izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych
przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc

przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu

Sprawdza¢ dziatanie urzadzen ochronny réznicowopradowych ww. instalacjach kazdorazowo przed
przystapieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce
konserwacji urzadzen trakcie wykonywania rob6t budowlano-instalacyjnych nalezy przestrzegac
0goInych zasad bezpieczenistwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace zagadnienia:

o praca na wysokosci (dopuszcza sie do pracy na wysokosci tylko osoby posiadajace odpowiednie
badania lekarskie),

o zastosowanie materiatow i urzadzen ciezkich,

o stosowanie materiatdw zrgcych lub cuchnacych - chemikalibw niebezpiecznych grozacych
zatruciem lub uszkodzeniem powtoki skérnej,

o praca z narzedziami elektrycznymi (elektronarzedzia, spawanie),

o wystepowanie gorgcej wody oraz zgrzewania materiatow,

o hatas pochodzacy od maszyn i urzadzen,

o wykonywanie wykopdw (zabezpieczenia przed zasypaniem ziemig, mozliwo$¢ wystepowania
licznego uzbrojenia podziemnego w otwartych wykopach).

W trakcie rob6t budowlano-instalacyjnych nalezy przede wszystkim chroni¢ gtowe i oczy. Bezwzglednie

uzywa¢ okularéw ochronnych, kaskéw, rekawic i obuwia z ostong palcow. Bezwzglednie stosowaé

réznego rodzaju ostony, zabezpieczenia, siatki poziome i pionowe, balustrady i odbojnice. Pracownicy

zatrudnieni przy realizacji rob6t muszg by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

1.4. Instruktaz pracownikow

Roboty bedg prowadzone przez firmy posiadajace niezbedne uprawnienia do prowadzenia robot.
Pracownicy posiada¢ winni wszelkie niezbedne uprawnienia do prowadzenia rob6t, a prawidtowos¢ ich
wykonania bedzie sprawdzat Inspektor Nadzoru posiadajacy wszelkie niezbedne do tego uprawnienia i
pozwolenia.

1.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu

Teren budowy bedzie ogrodzony, w sposob uniemoZliwiajacy przebywanie osobom postronnym.
Ewentualne przejscia w poblizu budowy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i zorganizowane w
Sposob zapewniajacy bezpieczenstwo.

Wykopy zabezpieczone i odpowiednio oznakowane.
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