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\uziom otokowy z FeZn30x3
UWAGI:
1. Na dachu budynku projektuje sig zwody poziome z drutu stalowego ocynkowanego FeZn@8mm
mocowanego na typowych uchwytach klejonych.
2. Do ochrony wywietrzakow zaprojektowano zwody pionowe z pretow stalowych ocynkowanych FeZn@16mm
mocowanych do chronionych wywietrzakdw
3. Do ochrony przewodu spalinowego i wywietrzaka hybrydowego zaprojektowano wolnostojace iglice
odgromowe na podstawkach betonowych i podkladkach ochronnych z PCV
2. Diugos¢ iglic odgromowych moze ulec zmianie po doprecyzowaniu urzqdzen chronionych
3. Zwody pionowe polqczy¢ ze zwodami poziomymi za pomocq drutu FeZn@8mm
4. Podane na rzucie odstepy izolacyjne [w cm] dotyczq powietrza
5. Przewody odprowadzajqce zaprojektowano z drutu stalowego ocynkowanego FeZn@8mm mocowanego do
scian pod ociepleniem S
6. Z frontu hali jako naturalne przewody odprowadzajqce projektuje sie wykorzystanie stupdw stalowych " INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ram konstrukcyjnych ﬁ SP. Z 0.0.
Polqczenia przewoddw odprowadzajacych sztucznych z przewodami uziemiajgcymi wykona¢ za pomocq _ J FAZA:
ztqez kontrolnych w puszkach p/t, naturalnych zapomoca ztqcz kontrolnych w studzienkach w gruncie 60-303 Poznan’ ul. OISZynka 9/ 6’ 601 862 875 PROJEKT WYKONAWCZY
7. Do uziemienia instalacji odgromowej i elektrycznej projektuje sie uziom uziom otokowy z bednarki TEMAT Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynkéw bytej jednostki Projektant:
stalowej ocynkowanej FeZn 30x3mm ufozonej na glebokosci 0,6m w odledtosco min. Tm od budynku OPRACOWANIA: wojskowej na potrzeby Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu. inz. Jan Warzecha -
8. Przewody uziemiajqce z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x3mm do uziomu przyspawac, a miejsca nr upr. 220/79/Pw
spawania zabezpieczy¢ przed korozjg LOKALIZACJA: POZNAN, UL. 5 Stycznia i Lotnicza )
9. Do instalacji odgromowej uzywac stali ocynkowanej ogniowo. dziatka nr ewid. 163/5, 163/6, obreb tawica II, ark. 01 ;graa§§:f%;necha
0. Przy wykonywaniu instalacji stosowa¢ si¢ do zapiséw normy PN-EN 62305 NWESTOR: MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO nr upr. 404/87/Pw /J m——
AL. JEROZOLIMSKIE 3 00-495 WARSZAWA
TEMAT RYSUNKU: PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ DATA: SKALA: NR RYS.:
RZUT DACHU -BUDYNEK NR 5 02.2017| 1:100 |EB5-11




