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OZNACZENIA: UWAGI:
1. Korytka kablowe w hali wystawowej i pracowni konserwatorskiej instalowa¢ na wysokosci 3,8m
(¢ — GNIAZDO WTYKOWE 2P+Z 10/16A 250V P44 — PODWOINE 2. Instalacje sily i gniazd wtykowych wykonat przewodami kabelkowymi 450,/750V
[o= - GNIAZDO WTYKOWE 2P+Z 10/16A 250V IP44 - KOCIOL C.0. 3. Przewody /uk'a/dat W kO/rytk;ch i na uchwytach
- 4. Obwody E/R2/01 do E/R2/10 dopasowac do urzqdzen teletechniki
BILANS POWIERZCHNI PARTER CZ - GNAZDO WIYKOWE 2P 164 24V IP44 5. Typy i przekroje przewodow podano na schematach rozdzielnic
POWIERZCHNIA UZYTKOWA PWPlO]  — PRZYCISK PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU g Eogtka kublc:jwe polqckz'y?j z instglach pochzenN WSyIEIgWTEGWgOZYCh il t
. able ognioodporne uktada¢ zqodnie z normgq —-E-004 rozdziat 6 oraz wytycznymi
NR POM.| NAZWA POMIESZCZENIA | RODZAJ POSADZKI POW.[m?] WD~ WYLACZNIK GLOWNY KOTLOWN producegtéw i ’ v
0.1 | PRACOWNIA KONSERWACJI | POSADZKA BETONOWA 70,14 e~ WYPUST 1-FAZOWY o
02 | POM.TECHNICZNE POSADZKABETONOWA | 10,20 e~ WYPUST 3-FAZOWY OChrO“g tszed POVGZ€T'6m pradem €|ektf)/<;]znymi
0.3 | HALA WYSTAWOWA POSADZKA BETONOWA 663,5 _ ; — podstawowa — 1z0lacja Czgscl czynnyc
RAZEM | 743.84 G~ CENTRALKA SYGNALIZACA POZARU — przy uszkodzeniu — samoczynne wytqczenie zasilania
. aw  — AGREGAT GRZEWCZO - WENTYLACYJINY

KP1

~ KURTYNA' POWIETRZNA

— uzupelniajgca — wylqczniki réznicowoprqdowe

A.N.I. SP. Z O.0.

BRANZA' |NSTALACJE ELEKTRYCZNE

FAZA:

60-303 Poznan, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875 PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynkéw bytej jednostki Projektant:
OPRACOWANIA: \yojskowe]j na potrzeby Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu. inz. Jan Warzecha —

LOKALIZACJA: POZNAN, UL. 5 Stycznia i Lotnicza

nr upr. 220/79/Pw

dziatka nr ewid. 163/5, 163/6, obreb tawica II, ark. 01 %pzr.angiﬂa\%;rzecha

INWESTOR: MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO nr upr. 404/87/Pw J 6\/%_'
AL. JEROZOLIMSKIE 3 00-495 WARSZAWA

~emr aveoss.PLAN INSTALACII SILY I GNIAZD WTYKOWYCH oATA: SR R RYS.
BUDYNEK NR 2 - RZUT PARTERU 02.2017 1:100 EB2-09




