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o) Kanat grawitacyjny 1. W razie jakichkolwiek niejasnosci i watpliwosci nalezy Poczatek rozkladania granitogresu SUFIT _,\_n.v_ucro.<<< -na EmNm_m stalowym, system z krytg
Oﬁm><<% Ow/\smjrmzio/zm \\ / skontaktowaé m_@ z NmmUO*mB U_‘O_.mxﬁos\v\_.:. lub Eﬁ ﬂmm~w0<<<or sufitu UOQE_mmNmsmﬂo _AOJm:.c_AO._m. _.ONU_mwm_Ju\ o <<<3_m_.m03 modutu 60x60cm:
BILANS PBMVARRYPEWIFPRERTHRI PARTER ' 2. Na etapie realizacji wymiary oraz przyjete rozwigzania np. OWA w kolorze m_mzs._% 3_,“,303_5\,. ariat
; 5 ] 4 istode i ) . - w pomieszczeniach narazonych na wilgo¢ (sanitariaty, pom.
POWIERZCHROVWERZKENWMA UZYTKOWA —— % TERRA PC LED-830 60W 7980Im P66 P o cﬂo_mxﬁ.oém.:m_m&\ Némﬁ_xos\mm Z rzeczywistoscig s\vﬂos\waNm_mo obszar mE_E podwieszanego xmmmﬁ:oémoo 60x60cm, voﬁﬂ% owe) zastosowad mcm%\o bodwy mmwor o o%o:w\omom o
N A9 ) Kanat grawitacyjny odpowiednie korekty na rysunki warsztatowe. Opracowanie oparte wg rozwiazan systemowych, kolor biaty wilqot. nb. OWA w kolorze biatym lub réwnowazny. RH>=95%
NRPOM.| WZAOVPOMASEAZENNAESZRDETA) PARRIDZKI POSHBRW[m | | POW.[m’] = 3y [ERRA PC LED-850 31W 4040Im P66 N na inwentaryzacji uwzgledniajacej istenijacy ukiad $cian na etapie 90¢, np- o y Y, °
M5 izacji OBUDOWY PIONOW KANALIZACYJNYCH | ZABUDOWY
0.1 | PRAGCOWNIPRASSERWAGDNSERYSACHKI BETSAIZWA BE TONOWA 70,14 5 SL764 LED-840 28W 3390Im AS IP20 realizacji. ) . . obszar docinanych plyt sufitu podwieszanego ! : .
02 | AOMTECHRRINEECHNICZNE POSADZK] BETSNIGINA BETONDSUA || 10,20 AT ; 4. Wszystkie prace wykonywat zgodnie z zaleceniami kaset 60x60 iazan syst h - 2 Phyty gipsowo kartonows; na ruszcie stalowym,
. . F B0, , @« gy AS448 LED-840 38W IP20 projektor do szymoprzewodu producentéw i dostawcow rozwiazan systemowych. Rozwiazania _ww_wﬂomww\m@o xblem, wg rozwigzan systemowych, -obudowy pionéw kanalizacyjnych wygtuszyé weing mineralna,
0.3 | HALAOWYSTANOWAYSTAWOWAPOSADZKA BETSINIZNA BET OG5\ 663,5 AWEIRE2 LOVATO 2 NO LED W 1h SE systemowe nalezy stosowac jako integralng cato$¢ z wszystkimi y
RAZEM| 74BRZENI| 743,84 elementami i rozwiazaniami systemowymi okreslonymi przez
AW[=IRE4 LOVATO 2 NO LED 3W 1h SE producenta systemu. UWAGI: ) ) o
5. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy zweryfikowa¢ 1. Poziom posadzki parteru przyj¢to na poziomie 92,70 mnpm.
AWDXIREG LOVATO 2 NU LED 3W 1h SE - przystap dopr wianycl 2y Zwe 2. Projekt rozpatrywac tgcznie z opracowaniami branzowymi.
» poszczegdlne etapy realizacyjne z projektami branzowymi w celu
AWLXAXS QUTDOOR LED W Th SE AT IP66 nascienna 7 grzatkq ostatecznej koordynacji etapéw dziatan budowlanych. Na etapie BRANZA:
=0 INFINITY I AC LED 1W 1h SE AT IP44 realizacji .BNEmNm:_m budowlane qm_mwv\ weryfikowa¢ i wykona¢ z A.N.I. m P. Z o . o . ARCHITEKTURA
uwzglednieniem wytycznych branzowych wod-kan, CO, wentylacji, -
@ %%NB GUELL LED-B40 40W 4420im IP86 1K07 montaz na 4,7m instalacji elektrycznych. ) ) ) ) 60-303 _UONJNB\ ul. O_MN<3_Am O\m\ 601 862 875 FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
6. Wszelkie prace wykonac¢ zgodnie z wiedzg i sztukg budowlang. i
7. W pomieszczeniach mokrych nalezy stosowac ptyte TEMAT Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynkéw bytej jednostki ZESPOL nﬂomeqmé_n_A
kartonowo-gipsowa wodoodporna. OPRACOWANIA:  \yoiskowej na potrzeby Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu. or upr. WP-OIAJOKK/UpB/19/2010
8. Poziom +0,00 na rysunkach architektonicznych odpowiada B Sprawdzajgcy:
wykonczonemu poziomowi podiogi na parterze. LOKALIZACIA: POZNAN, UL. 5 Stycznia i Lotnicza ] mgr inz.arch. Roma Barczak-Suszczewicz
9. Jakiekolwiek zmiany lub odstgpstwa od projektu sg mozliwe dziatka nr ewid. 163/5, 163/6, obreb tawica II, ark. 01 nr upr. 19WPOKK/2013
jedynie za 2goda zespolu projekiowego. | Wwestor.  MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO QPN o
10. Zestawienie powierzchni wykonane na potrzeby projektu, AL. JEROZOLIMSKIE 3 00-495 WARSZAWA mgr inz. arch. Piotr Zielezifski
nalezy zweryfikowac na etapie wykonawstwa. Zestawienie - e e NRRYS
owierzchni uwzglgdnia tynki. TEMAT RYSUNKU: - ’ ) "
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