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LEGENDA:
1.  Miska wiszgca WC np.KOLO seria Renova
2. Miska wiszaca dla niepetnosprawnych WC np. firmy
KOLO
3. Lampa $cienna nad lustrem, montowana w osi
umywalki wg. wytycznych branzowych
4. Stelaz do WC np. GEBERIT wzabudpwie z ptyt GK
wodoodpornych.
5.  Umywalka ceramiczna w kolorze biatym wym.
szeroko$¢ 60x46¢cm np. KOLO Twins
6. Umywalka dla niepetnosprawnych np.firmy KOLO
7. Porecze $cienne dla niepetnosprawnych np. KOLO
T Basic, podnoszone
I 8. Bateria umywalkowa np. Kludi, kolor chrom
+ 3,30 9. Blat z MDF (wilgocioodporna) lakierowanej na kolor
grafitowy lub HPL grafitowy
10. Elektryczna suszarka do rgk np. Merida
11. Kosz na $mieci np Brabantia 30L
12. Lustro—na wymiar.
13. Dozownik na mydto w ptynie, np. Merida
14. Kabiny sanitarne rozwigzanie systemowe , kolor biaty
L | matowy
P —0 15. Plytka podtogowa gresowa format 59,8x59,8cm,w
w kolorze $rednioszarym
ﬂ 16. Ptytka Scienna gresowa wym. 59,8x29,8cm w
3 kolorze jasnoszarym
510 1300 T 17. Sciana tynkowana, malowana farbg wilgocioodporna,
H2, * zmywalna, na kolor biaty
18. Sufit podwieszany systemowy na ruszcie stalowym,
- A @ system z krytg konstrukcjg, rozbieralny o wymiarach
12 = m 30ac.E @oxmooe. w kolorze U._mES o
19. Drzwi z podcieciem wentylacyjnym wg zestawienia
stolarki rys. nr
‘_ O ‘_ © 20. Zabudowa z plyt gipsowo-kartonowych
wodoodpornych
m 21. Zabudowa na srodki czystosci, pow. mdf w kolorze
06y = . S jasnoszarym
8 ST ) s 22. Pisuar, np.firmy KOLO
5 E & 23. Grzejnik tazienkowy -wg wytycznych branzowych
24. Szczotka czyszczaca do toalety
9 ] 25. Pojemnik na papier toaletowy np. Merida
I =y 26. Przycisk sptukujgcy
,,, M & 27. Zigcze wody
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KLAD 1-1. Skala 1:25
UWAGE A.N.I. SP. Z 0.0 SN ARCHITEKTURA
1. W razie jakichkolwiek niejasnosci i wqtpliwosci nalezy skontaktowaé sie z zespotem Eo_.mxﬁom_s@} - ) il
2. Na etapie redlizacji wymiary oraz przyjete rozwigzania projektowe nalezy zweryfikowa€ z rzeczywistosciq wprowadzajgc odpowiednie korekty na rysunki warsztatowe. _ 4 FAZA:
3. Wszystkie prace wykonywaé zqodnie z zaleceniami producentdw i dostawcdw rozwiazafi systemowych. Rozwigzania systemowe nalezy stosowaé jako integraing cafosé z wszystkimi 60-303 TON:N? ul. O_MN<3_Am m\ @ 601 862 875 PROJEKT WYKONAWCZY
elementami i rozwiazaniami systemowymi okre$lonymi przez producenta systemu. TEMAT Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynkéw bytej jednostki ZESPOL PROJEKTOWY:
4. Przed przystqpieniem do prac budowlanych nalezy zweryfikowat poszczegdine etapy redlizacyjne z projektami branzowymi w celu ostatecznej koordynacji etapéw dziatan OPRACOWANIA: wojskowej na potrzeby Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu. mgr inz. arch. Anna Smdlska
f . " . . . A Py . A w s " nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2010
budowlanych. Na etapie realizacji rozwiqzania budowlane nalezy weryfikowaé i wykona¢ z uwzglednieniem wytycznych branzowych wod—kan, CO, wentylacji, instalacji elektrycznych. Sorawdzaiacy:
5. Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z wiedzq i sztukq budowlang. LOKALIZACIA: POZNAN, UL. 5 Stycznia i Lotnicza Bmﬂuwwmq%o«_.moam Barczak-Suszczewicz
6. W pomieszczeniach mokrych nalezy stosowa¢ piyte kartonowo-gipsowq wodoodporng. dziatka nr ewid. 163/5, 163/6, obreb tawica II, ark. 01 nr upr. 19WPOKK/2013
7. Poziom 10,00 na rysunkach architektonicznych odpowiada wykoficzonemu poziomowi podfogi na parterze. ] Opracowanie: B
8. Jakiekolwiek zmiany lub odstgpstwa od projektu sq mozliwe jedynie za zgodg zespotu projektowego. INWESTOR: M__.._ Nu_wﬂ_,mw\ﬁ,\uﬂ_m__wpﬂo%mo_%mw% WARSZAWA ﬁm“ e m“mn wmﬁmﬁw_wmﬁa
9. Zestawienie powierzchni wykonane na potrzeby projektu, nalezy zweryfikowaé na etapie wykonawstwa. 10. Projekt zweryfikowaé z branzq elektryczng i sanitarng oraz z mozliwymi ’
zmianami na etapie redlizacji projektu wykonawczego. TEMAT RYSUNKU: _ _ _ DATA: SKALA: NR RYS.:
10. Przyjeto 2mm fugi miedzy ptytkami. BUD. NR 4 - POMIESZCZENIA 03,04 - KEAD 1-1 02.2017 1:25 |pw B4-w-02




