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istniejaca konstdfia 46 $C otworu ok ¢ 46 istniejaca konstrukcja $¢ otworu okiennego podmurowaé 46 46 —czgs¢ otworu okiennego podmurowac $¢ otworu okiennego podmurowac
F—F A—F ¢ odldolu29cm A — A \l © @o% dolu2gem A —A F—F © oo% dotu 29 cm \I_ms_m_mom konstrukcja ¢ @o dotu 29 cm
@ & ~ ~ & = = § = ~ = & = ~ & = Kanat techniczny do z: Bt
5 . i przykrycia S_msxm betonowa
#|0,00= 93 56mnpm mnpm (+12cm wzgledem poziomu istniefgcego)=92,70 mnpm ia mocno ubitym piasku u
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opaska wokét budynku N opaska wokét budynku
z plyty betonowej szer. 50cm z ptyty betonowej szer. 50cm
| e /logo_‘ ©0 wymiarach 46x46 cm otwdr o wymiarach 46x46 cm /logo_‘ ©0 wymiarach 46x46 cm otwdr o wymiarach 46x46 cm /logo_‘ ©0 wymiarach 46x46 cm
D zamurowac zamurowac zamurowac zamurowac zamurowac
=2
Kanat techniczny
oczyscic
ZESTAWIENIE PRZEGROD POZIOMYCH ZESTAWIENIE PRZEGROD PIONOWYCH
POSADZKA NA GRUNCIE SCIANA FUNDAMENTOWA SCIANA WEWNETRZNA
arstwa s§ozn~mz_o§ 2cm ~do wysokosci gruntu folia kubelkowa,powyze] gruntu -malowanie ﬁm_‘gmac_,ms,:m
wka betonowa zbrojona 5cm wykoriczenie tynk zewnetrzny zywiczny typu marmolit+ -tynk cementowo-wapienny
pian eps 70-040 5am siatka + warstwa gruniujaca -bloczek betonowy 12om
icja przeciwwilgociowa: folia w plynie styropian EPS 100-038 100m -fynk cementowo-wapienny
jaca posadzka na gruncie -izolacja przeciwwigociowa -malowanie farba emulsyjng.
-istniejaca $ciana fundamentowa
przekroj B-B © ©
POSADZKA NA GRUNCIE SCIANA ZEWNETRZNA SCIANA WEWNETRZNA
wylewka betonowa zbrojona zacierana na gladko 12 cm -tynk zewn. akrylowy cienkowarstwowy + siatka + warstwa -malowanie farba emulsyjna
istniejaca posadzka na gruncie gruntujaca -tynk cementowo-wapienny
-styropian eps 70-040 15cm -bloczek betonowy 24em
-istniejaca $ciana zewnetrzna -fynk cementowo-wapienny
-fynk cementowo wapienny -malowanie farba emulsyjng.
-malowanie farba emulsyjng.
@) @ ®
o/ —n 70 500 o/ —ry 70 DACH SCIANA ZEWNETRZNA SCIANA WEWNETRZNA
m \cIN. N m kle ~N - 2xpapa (podkladowa+nawierzchniowa) -tynk zewn. akrylowy cienkowarstwowy + siatka + warstwa -malowanie farba emulsyjna.
- styropian 25,0cm gruntujaca -tynk cementowo-wapienny
E E - paroizolacja ~styropian eps 70-040 150m -istniejaca Sciana wewnetrzna
J L - bl trapezowa 55cm -istniefaca Sciana zewngtrzna -tynk cementowo-wapienny
o - istniejaca konstrukcja hali -k cementowo wapienny -malowanie farba emulsying
-malowanie farba emulsyjng.
© <
<
HE SCIANY ISTNIEJACE
|P”VA [——BRAMA SYSTEMOWA ROLOWANA istniejgca konstrukcja stalowa istniejaca kons ja stalowa
500 x 300 cm oczysci¢ | pomalowac 0CZySCi @oam_oémm % DACH SCIANA ZEWNETRZNA WARSTWOWA
farba antykorozyjna farba antykorozyjng 240 ~Zxpapa (podKladowa*nawierzchniowa) yia warstwowa z razeniem cm
Q - - styr 25,0cm -istniejaca podkonstrukcja stalowa oraz
< L < @ - paroizolacja SCIANA WARSTWOWA WYPELNIONA PIR
3 Q Q K - blacha trapezowa 55cm uzupetniajaca
re) S - istniejaca konstrukcja hali
=3 bl /l - strop Teriva
L] [=] cze$¢ otworu okiennego podmurowac - tynk cem-wapienny zatarty na gladko
J od dofu 29 cm SCIANA DZIALOWA PROJEKTOWANA
i wq__uw_xwmﬂ_m: ﬁw___mﬂm wmmw%mﬁm @ Nw twor o wymiarach 46x46 cm \ .
2 0.02-92,68 e ek pelchon £]0,00=92,58 mnpm (+12en] ledem poziomu istniefgcego)=92,70 mpm) -92.58 zamurowat DOBUDOWY: _uIO,_m—A._.O/.\S»Zm ,m0_>z< Z_CIO<<>Zm. Z BLOCZKOW BETONOWYCH,
Z Z Z Z z Z Z Z Z Z Z Z \%\ Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z . ’ UWAGI: ZAMUROWANIA OTWOROW W SCIANACH , OTWOROW OKIENNYCH,
f s e . . s . L .
posstis ot b © 2 oy e ok g 1. W razie jakichkolwiek niejasnosci i watpliwosci nalezy
ar. 10 cm wg projekiu drogovego T skontaktowac sie z zespotem projektowym.
=S M@ 2. Na mﬁm_u_m _.mm__NmO.__ wymiary oraz ﬁﬁNK_mﬁm rozwigzania

projektowe nalezy zweryfikowa¢ z rzeczywisto$cig wprowadzajgc
odpowiednie korekty na rysunki warsztatowe. Opracowanie oparte
na inwentaryzacji uwzgledniajacej istenijacy uktad $cian na etapie
realizacji.

4. Wszystkie prace wykonywac zgodnie z zaleceniami
producentéw i dostawcow rozwiazan systemowych. Rozwigzania
systemowe nalezy stosowac¢ jako integralng cato$¢ z wszystkimi
elementami i rozwiazaniami systemowymi okreslonymi przez
producenta systemu.

5. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy zweryfikowa¢
poszczegolne etapy realizacyjne z projektami branzowymi w celu
ostatecznej koordynacji etapéw dziatan budowlanych. Na etapie

realizacji rozwigzania budowlane nalezy weryfikowa¢ i wykona¢ z BRANZA:
uwzglednieniem wytycznych branzowych wod-kan, CO, wentylaciji, > . z . H . m _U . N o . o . ARCHITEKTURA
instalacji elektrycznych. , ]
6. Wszelkie prace wykonaé zgodnie z wiedzg i sztukg budowlang. 60-303 Poznan, ul. O_MN<3_Am 9/6, 601 862 875 FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
Mwﬁm%%%wﬂmﬂﬂ%&w%wmwwwsmm_mN< stosowac plyte Mmz_»Mo Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynkéw bytej jednostki ZESPOL nﬂomeqmé_n_A
: PRACOWANIA: : : . . . mgr inz. arch. Anna Smolska
8. Poziom +0,00 na rysunkach architektonicznych odpowiada wojskowej na potrzeby Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu. nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2010
wykonczonemu poziomowi podtogi na parterze. LOKALIZACIA , . . Sprawdzajacy:
; ; ; ; S i : POZNAN, UL. 5 Stycznia i Lotnicza mgr inz.arch. Roma Barczak-Suszczewicz
9. Jakiekolwiek zmiany lub odstepstwa od projektu s mozliwe dziatka nr ewid. 163/5, 163/6, obreb tawica II, ark. 01 e upr. 1GMPORK2013
jedynie za zgodg zespotu projektowego. Opracowanie:
10. Zestawienie powierzchni wykonane na potrzeby projektu, INWESTOR: MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO mar inz. arch. Katarzyna Kaziréd
nalezy zweryfikowac na etapie wykonawstwa. Zestawienie AL. JEROZOLIMSKIE 3 00-495 WARSZAWA mgr inz. arch. Piotr Zielezifiski

powierzchni uwzglednia tynki.
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