YKYzo 5x295; 59m; 0,29%

z RG

e

RG2
Pi=18,
Ps=11

gG35A

Skw
JOkW

C20A

YDYzo Sx4; 2m; 0,02%

R2

YDYzo 5x4; 58m; 0,58%

Pi=6,6kW
Ps=4,1kW

RPK2

YDYzo 3x4; 70m; 0,71%

WCK

Pi=6,6kW
Ps=3,6kW

RK2

YDYzo 3x6; 23m; 0,70%

RC2

Pi=3,2kW

\
\
\

5

WP

-

Ps=2,7kW

|

Pi=2,1kW
Ps=0,6kW

PPD1

RU2
YDYz0 3x2,5: 3m; 0,2% UPS

2,2kVA

YDYzo 3x2,5; 3m; 0,01% Pi=0,1kW
Ps=0,1kW

Ochrona przed porazeniem prqdem elektrycznym:
- podstawowa — izolacja czesci czynnych
— przy uszkodzeniu — samoczynne wylqczenie zasilania
— uzupefniajgca — wytgezniki roznicowoprqdowe

A.N.I. SP. Z O.0.
60-303 Poznan, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875

BRANZA' |NSTALACJE ELEKTRYCZNE

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynkéw bytej jednostki
OPRACOWANIA:— \yojskowej na potrzeby Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu.

LOKALIZACJA: POZNAN, UL. 5 Stycznia i Lotnicza
dziatka nr ewid. 163/5, 163/6, obreb tawica II, ark. 01

INWESTOR: MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO
AL. JEROZOLIMSKIE 3 00-495 WARSZAWA

Projektant:
inz. Jan Warzecha
nr upr. 220/79/Pw

Sprawdzajacy:
inz. Leszek Warzecha
nr upr. 404/87/Pw

) St —

TEMATRYSUNKU: - SCHEMAT ROZDZIALU MOCY W BUDYNKU NR 2

DATA:

02.2017

SKALA:

1:10

NR RYS.:

EB2-01




