STOLARKA OKIENNA
OZNACZENIE 01 02
SCHEMAT
“widok od wewnatrz hp=240cm hp=240cm
WYMIAR 185 150
W SWIETLE MURU
90 90
SZTUK 11 6
MATERIAL . .
-wykonanie z -wykonanie z
systemowych profili | systemowych profili
PVC 5-komorowe PVC 5-komorowe
- wykonczenie ram - | - wykonczenie ram -
kolor RAL 7016- kolor RAL 7016-
antra antra
o nﬁ_<_>._._m_"
UWAGI - Okno state
-W profilach okiennych wykona¢ kratki
nawiewne np. higrosterowane w iloéci co
najmniej 1 szt. na kazde okno.
-Wspdtczynnik przenikania ciepta dla catego
okna U = 1,1 W/m2K.

UWAGA!

1. Przed zaméwieniem wymiary stolarki nalezy sprawdzi¢ ze stanem faktycznym po wykonczeniu prac budowlanych.

2. Przed zaméwieniem nalezy doktadnie sprawdzi¢ ilosci.
3. Szklenie okien oraz drzwi zewnetrznych z wktadu szybowegoo wspétczynniku przenikania ciepta Umax=1,1 W/m2K

4. Sposob i kierunek otwierania okien uzgodni¢ z Inwestorem przed zamdwieniem stolarki.

5. Zestawienia rozwazac tacznie z projektem (rzuty, przekroje + opis)
6. Ostateczny wymiar otworu wg wytycznych wybranego producenta.
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ZESTAWIENIE STOLARKI

OTWOROWHE]

STOLARKA DRZWIOWA
OZNACZENIE Dz1 D1 D2 B1 B2
SCHEMAT N <
\wm \wwm
7 0 0
WYMIAR S 140 100 100 500 450
W SWIETLE MURU
H 210 210 210 300 300
RODZAJ drzwi zewnetrzne drzwi wewngtrzne drzwi wew. techniczne brama zewnetrzna rolowana brama zewnetrzna rolowana
aluminiowe pelne techniczne petne aluminiowe,peine
SKRZYDLO L P P L P L L P L P
1 1 - 1 1 - - - - -
OGOLEM 2 1 1 4 1
MATERIAL aluminiowe drzwi drewniane drzwi stalowe N N
zamek antywlamaniowy okleinowane w w oscieznicy stalowej bramy stalowe/aluminiowe bramy stalowe/aluminiowe
ocieplone oscieznicy stalowej
UGHKGBY T/KLAMKA/ od wewnatrz klamka od wewnatrz klamka Bramy rolowane z ostonietym watem i napedem, z mozliwoscig Bramy rolowane z ostonietym watem i napedem, z mozliwoscig
uchwyt systemowy . i . . . . . . . .
GALKA bustronni systemowa, od zewn. systemowa, od zewn. awaryjnego otwierania, zabezpieczenia standardowe, naped awaryjnego otwierania, zabezpieczenia standardowe, naped
obus e gatka systemowa gatka systemowa elektryczny. Montaz z wykorzystaniem istniejacej podkonstrukcji. elektryczny. Montaz z wykorzystaniem istniejacej podkonstrukcji.
DRZWI| OBJETE DRZWI OBJETE DRZWI OBJETE
KONTROLA DOSTEPU SYSTEMEM SYSTEMEM SYSTEMEM
KONTROLI DOSTEPU | KONTROLI DOSTEPU | KONTROLI DOSTEPU
- z elekrozaczepem - z elekrozaczepem - z elekrozaczepem
rewersyjnym rewersyjnym rewersyjnym
i czujkg kontraktronowg |i czujkg kontraktronowg |i czujkg kontraktronowg
w futrynie i drzwiach w futrynie i drzwiach w futrynie i drzwiach
KOLORYSTYKA -kolor jasnoszary -kolor jasnoszary -kolor jasnoszary -kolor pancerza Stal ocynkowana -kolor pancerza Stal ocynkowana
- okucia srebrne - okucia srebrne - okucia srebrne -kolor listywy dolnej aluminium naturalne -kolor listywy dolnej aluminium naturalne
matowe matowe matowe
UWAGI -odbdj posadzkowy ze -odboj posadzkowy ze Drzwi 0 odpornosci - rodzaj awaryjnego otwierania: korba - rodzaj awaryjnego otwierania: korba
stali nierdzewnej stali nierdzewnej ogniowej - uszczelki szczotkowe - uszczelki szczotkowe
Z pierscieniem Z pierscieniem EI 30 -system rolowania znajduje sie nad bramg -system rolowania znajduje sie nad bramg
gumowym gumowym
-listwa progowa - typowy
aluminiowa ptaska (<10 samozamykacz
mm) kratka wentylacyjna,
- typowy
samozamykacz
BRANZA:
A.N.I. SP. Z 0.0 ARCHITEKTURA
4 FAZA:
60-303 Poznan, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875 PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynkéw bytej jednostki ZESPOL _uﬂomeqmé_:_A
OPRACOWANIA: ; : . : . mgr inz. arch. Anna Smolska
wojskowej na potrzeby Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu. nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2010
. ) o . Sprawdzajacy:
LOKALIZACIA: _uO.N2>? UL. .m Stycznia i Lotnicza . mgr inz.arch. Roma Barczak-Suszczewicz
dziatka nr ewid. 163/5, 163/6, obreb tawica II, ark. 01 nr upr. 19WPOKK/2013
Opracowanie:
INWESTOR: MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO BM_‘ inz. arch. Katarzyna Kaziréd
AL. JEROZOLIMSKIE 3 00-495 WARSZAWA mgr inz. arch. Piotr Zielezinski
. DATA: SKALA: NR RYS.:
TevatRvsunkl: - BUDYNEK NR 2-ZESTAWIENIE STOLARKI 02.2017| 1:100 |pw AB2-05




