KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45262311-4 Betonowanie konstrukciji

45320000-6 Roboty izolacyjne

45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45432100-5 Kiadzenie i wyktadanie podtog
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych
45443000-4 Roboty elewacyjne

45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

DATA OPRACOWANIA

Przebudowa i zmiana sposobu u  zytkowania budynkéw bytej jednostki wojskowej na pot
zeum Broni Pancernej w Poznaniu

Poznan, uL. 5 Stycznia i Lotnicza

MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO

AL. JEROZOLIMSKIE 3 00-495 WARSZAWA

Bundynek nr 2

styczen 2017

rzeby Mu-

Stawka roboczogodziny 0,00 zt
NARZUTY
Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT : 0,00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA :

Data opracowania
styczen 2017

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Warto ¢ Udziat
we procento-

wy

1 2 3 4 5
1 1-17 Roboty rozbiérkowe 0,00 0,00%
2 18 - 38 Elementy konstrukcyjne 0,00 0,00%
3 39 - 47 Izolacja fundamentéw oraz roboty ziemne 0,00 0,00%
4 48 - 49 Scianyi $cianki dziatowe 0,00 0,00%
5 50 - 52 Podlogi i posadzki 0,00 0,00%
6 53 - 63 Tynki, oktadziny i malowanie 0,00 0,00%
7 64 -70 Stolarka okienna i drzwiowa 0,00 0,00%
8 71-76 Pokrycie dachu 0,00 0,00%
9 77-79 Obrébki blacharskie 0,00 0,00%
10 80 -89 Elewacje 0,00 0,00%
11 90-95 Roboty zewn etrzne 0,00 0,00%
RAZEM 0,00 0,00%

Warto $§¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1|45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okna m2
d.1/0354-05
1,85*0,90*13+1,50*0,90*4 m?2 27,045
RAZEM 27,045
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi m2
d.1/0354-05
1,40%2,10*2 m?2 5,880
5,00*3,00*4 m2 60,000
4,50*3,00*1 m?2 13,500
RAZEM 79,380
3|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie wapiennej m3
d.1/0349-01
0,62*0,46*3,00+0,46*0,40*3,00 m3 1,408
RAZEM 1,408
4/KNR 4-01 Rozebranie scianki m2
d.1/0348-01
analogia
3,63*4,25+0,41*4,25 m?2 17,170
RAZEM 17,170
5/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapien- | m?2
d.1/0329-02 nej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0,90*2,05 m?2 1,845
RAZEM 1,845
6/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.1/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
4,25*[38,27+39,56+16,04*2] m?2 467,118
RAZEM 467,118
7|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1/0212-02 grubosci do 15 cm
743,84*0,12 m3 89,261
RAZEM 89,261
8/KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0506-05
92,20 m 92,200
RAZEM 92,200
9/KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0506-06
26,340 m 26,340
RAZEM 26,340
10/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.1/0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
poz.77 m2 47,235
RAZEM 47,235
11/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach - pierwsza warstwa m2
d.1/0519-04
poz.74+101,139 m?2 911,659
RAZEM 911,659
12/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.1/0519-05 Krotnosé = 3
poz.11 m?2 911,659
RAZEM 911,659
13/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |m?2
d.1/0430-02
poz.12 m2 911,659
RAZEM 911,659
14/KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi m3
d.1/0106-04
poz.1*0,05+poz.2*0,05+p0z.3+poz.6*0,02+11,92*0,05+p0z.8*0,07*0,15+poz. |m3 212,989
9*0,07*0,12+p0z.10*0,07+p0z.11*0,02+p0z.12*0,04+p0z.13*0,05+p0z.7+poz.
5*0,12+p0z.4*0,12
RAZEM 212,989
15/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ do 1 km
poz.14 m3 212,989
RAZEM 212,989
16| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé¢ = 14
poz.14 m3 212,989
RAZEM 212,989
17 Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu m3
d.1l|analiza indy-
widualna
poz.16 m3 212,989
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 212,989
2/45262311-4 |Elementy konstrukcyjne
18/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2|1101-01
0,60*0,10*4,94 m3 0,296
0,10*0,50*1,40*4 m3 0,280
RAZEM 0,576
19/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 1,3 m - z zastoso- |m3
d.2/0202-03 waniem pompy do betonu
0,50*0,40*4,94 m3 0,988
RAZEM 0,988
20|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto- |m3
d.2|0204-01 sowaniem pompy do betonu
0,30*0,75*1,20*4 m3 1,080
RAZEM 1,080
21|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.2/0208-01 wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu
analogia
0,24*0,24*4,00*2 m3 0,461
RAZEM 0,461
22|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 -|m3
d.2|0210-01 z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnosé = 12
0,24*0,30*4,94 m3 0,356
RAZEM 0,356
23|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli t
d.2/0290-02
stopy 9,69*4/1000 t 0,039
tawa [96,51/22*4,94]/1000 t 0,022
wieniec [128,48/22*4,94]/1000 t 0,029
filarek [130,43/8*2]/1000 t 0,033
RAZEM 0,123
24|KNR 4-01 Wykucie gniazd w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennej dla belek stalo- gniazd.
d.2|0346-01 wych
9*2 gniazd. 18,000
RAZEM 18,000
25|KNR-W 2-02 | Stropy gestozebrowe m2
d.2|0214-01
9,60 m2 9,600
RAZEM 9,600
26|KNR AT-34 |Utozenie prefabrykowanych strunobetonowych nadprozy NSB 110 m
d.2|0116-01
2*1,20 m 2,400
RAZEM 2,400
27|ZKNR C-2  |Wykonanie podlewek o gr. 100 mm m2
d.2|0702-03
4*0,25*0,20 m2 0,200
RAZEM 0,200
28/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.2|0313-04c-g |dzenie belek stalowych
2*1,50 m 3,000
4,50*2 m 9,000
RAZEM 12,000
29|ZKNR C-2  |Wypelnienie zaprawg peczniejgca m3
d.2|0702-09
poz.28*0,09*0,04 m3 0,043
RAZEM 0,043
30|KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na stropach ptaskich, podciggach, biegach |m2
d.2|0703-02 i spocznikach schodowych
poz.28*[0,18+0,09] m2 3,240
RAZEM 3,240
31|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciagnionej na scianach i stropach zaprawg cementowg |m?2
d.2|0704-01
poz.30 m2 3,240
RAZEM 3,240
32|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.2|0704-03 mentowa
poz.31 m2 3,240
RAZEM 3,240
33|KNNR 7 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie do 50 kg - konstrukcja stalo- |t
d.2/0206-03 wa zgodnie z dokumentacjg projektowg
3.4 1320,32/1000 t 1,320
rygléwka 1191,85/1000 t 1,192
RAZEM 2,512
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34|KNR 0-25 Mycie konstrukcji kratowych wodg z detergentem pod ci$nieniem m2
d.2|0101-02
gtéwna 743,84 m?2 743,840
drabina 21,22 m2 21,220
RAZEM 765,060
35/KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 2 1/2 - stan wyjsciowy po- m2
d.2|0114-02 wierzchni C
poz.34 m?2 765,060
RAZEM 765,060
36|KNR 0-25 Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji kratowych wyrobami dwu- |m2
d.2/0204-02 sktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne dwusktadnikowe o grubosci ponad 70
0201 G 05 |mikrometréw (pierwsza warstwa) (wydajno$¢ katalogowa 35 m2 / dm3) - po-
wioka gruntujgca
poz.34 m2 765,060
RAZEM 765,060
37|KNR 0-25 Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji kratowych wyrobami dwu- |m?2
d.2/0204-02 sktadnikowymi - miedzywarstwy i emalie cienkopowtokowe, dwusktadnikowe
0201 105 (wydajnos¢ katalogowa 2.60 m2 / dm3) - malowanie miedzywarstwowe
poz.34 m2 765,060
RAZEM 765,060
38|KNR 0-25 Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji kratowych wyrobami dwu- |m?2
d.2/0204-02 sktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne dwusktadnikowe o grubosci ponad 70
0201 G 05 |mikrometrow (pierwsza warstwa) (wydajno$¢ katalogowa 0.175 dm3 /m2)
poz.34 m2 765,060
RAZEM 765,060
3/45320000-6 |lzolacja fundamentéw oraz roboty ziemne
39|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.3/0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
81,10*1,10*1,50 m3 133,815
RAZEM 133,815
40 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2
d.3/0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
81,10*1,10 m?2 89,210
2*0,50*4,94 m?2 4,940
[0,30*0,75*2+0,75*1,20*2]*4 m?2 9,000
RAZEM 103,150
41| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3/0603-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.40 m?2 103,150
RAZEM 103,150
42|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw | m2
d.3/0604-02 fundamentowych betonowych
0,40*4,94 m?2 1,976
0,30*1,20*4 m?2 1,440
RAZEM 3,416
43|/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na lepiku | m2
d.3/0609-08 EPS 100-038 gr. 10cm
poz.41 m2 103,150
RAZEM 103,150
44|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m?2
d.3/0207-01 wierzchni
poz.43 m?2 103,150
RAZEM 103,150
45|KNR 4-01 Zasypanie wykopéw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.3/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
poz.39 m3 133,815
RAZEM 133,815
46|KNR 4-01 Zasypanie kanatdéw technicznych m3
d.3/0105-02
6,83*0,60*0,70 m3 2,869
0,60*0,85*32,95 m3 16,805
RAZEM 19,674
47|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi m3
d.3/0228-01
poz.46 m3 19,674
RAZEM 19,674
4]45262500-6 |Scianyi $cianki dzialowe
48/ KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw be-|m2
d.4/0107-01 tonowych grubosci 24 cm
analogia
4,94*[4,78-0,25] m?2 22,378
RAZEM 22,378
49|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach m3
d.4/0304-01
0,38*0,39*4*0,90 m3 0,534




PRZEDMIAR
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12*0,30*1,85*0,46 m3 3,064
12*0,46*0,46*0,46 m3 1,168

RAZEM 4,766
5/45432100-5 |Podlogi i posadzki
50|KNR 2-02 Wylewka betonowa zacierana na gtadko gr 12cm m2
d.5/1106-02 +
KNR 2-02
1106-03
743,84 m?2 743,840
RAZEM 743,840
51/ KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatka stalowg m2
d.5/1106-07
poz.50 m2 743,840
RAZEM 743,840
52|KNR AT-33 |Posadzka epoksydowa wysoko wytrzymata m2
d.5/0305-03
poz.50 m?2 743,840
RAZEM 743,840
6/45324000-4 |Tynki, oktadziny i malowanie
53/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.6/202 1134-02
13,76 13,760
A (obliczenia pomocnicze) ========
13,760
1,85*0,90*13 21,645
1,50*0,90*4 5,400
2,10*1,00*2 4,200
4,50*3,00 13,500
B (obliczenia pomocnicze) ========
44,745
poz.A*3,30 m2 45,408
[73,08+38,27]*4,25 m2 473,238
-poz.B m?2 -44,745
RAZEM 473,901
54 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.6/202 1134-01
9,60 m?2 9,600
RAZEM 9,600
55|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.6/0803-03
poz.53 m?2 473,901
RAZEM 473,901
56 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podcia- m2
d.6/0803-06 gach
poz.54 m2 9,600
RAZEM 9,600
57/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.6/202 1134-02
13,76*3,30 m?2 45,408
-2*0,90*2,10 m?2 -3,780
RAZEM 41,628
58 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.6/202 1134-01
poz.56 m2 9,600
RAZEM 9,600
59/ KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.6|0815-04
poz.57 m2 41,628
RAZEM 41,628
60|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2
d.6/0815-05
poz.58 m2 9,600
RAZEM 9,600
61|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.6/202 1134-02
poz.59 m2 41,628
RAZEM 41,628
62|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.6/202 1134-01
poz.60 m2 9,600
RAZEM 9,600
63|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami wewnetrznymi powierzchni wewnetrznych m2
d.6/1505-03
poz.61+poz.58 m2 51,228
RAZEM 51,228
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7|45421000-4 |Stolarka okienna i drzwiowa
64|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obrébka obsadze- |m?2
d.7|1023-07 nia
1,85*0,90*13 m?2 21,645
1,50*0,90*4 m?2 5,400
RAZEM 27,045
65|KNNR 2 Sciany murowane - osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych m
d.7/0302-07
1,85*13 m 24,050
1,50*4 m 6,000
RAZEM 30,050
66/KNR 0-19 Montaz drzwi z obrébka obsadzenia - DZ1 m2
d.7/1023-12
2,10*1,40*2 m?2 5,880
RAZEM 5,880
67|KNR 0-19 Montaz drzwi z obrébka obsadzenia - D1 m2
d.7/1023-12
2,10*1,00*1 m?2 2,100
RAZEM 2,100
68/KNR 0-19 Montaz drzwi z obrébka obsadzenia - D2 m2
d.7/1023-12
2,10*1,0*1 m?2 2,100
RAZEM 2,100
69|KNR 0-19 Dostawa i montaz bramy m2
d.7/1023-12
analogia
5,00*3,00*4 m2 60,000
4,50*3,00*1 m?2 13,500
RAZEM 73,500
70|KNR 2-02 Dostawa i montaz drabiny zewnetrznej systemowej montowanej na elewacji m
d.7|/1213-04
analogia
5,00 m 5,000
RAZEM 5,000
8/45261000-4 |Pokrycie dachu
71|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m2
d.8/0607-02
D3.1 poz.74 m?2 810,520
RAZEM 810,520
72|KNR 0-15 Pokrycie dachéw blachami powlekanymi profilowanymi (trapezowymi) m2
d.8/0522-03
analogia
poz.73 m?2 810,520
RAZEM 810,520
73|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.8/0609-03 chu konstrukcji na sucho - gr.25cm
poz.74 m2 810,520
RAZEM 810,520
74/ KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.8/0504-02
46,00*8,81*2 m?2 810,520
RAZEM 810,520
75|KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe o $r. do 450 mm szt.
d.8/0152-04
8,0 szt. 8,000
RAZEM 8,000
76|KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 100 mm szt.
d.8/0152-01
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9/45223110-0 |Obrébki blacharskie
77|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2
d.9|0506-02
1,85*13 24,050
1,50*4 6,000
A (obliczenia pomocnicze) ========
30,050
poz.A*0,30 m2 9,015
[46,10*2+2*17,60]*0,30 m?2 38,220
RAZEM 47,235
78|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $ér. 15 cm z blachy ocynkowane;j m
d.9|0508-04
46,10*2 m 92,200
RAZEM 92,200
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79|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o ér. 12 cm z blachy ocynkowanej m
d.9/0510-03
6*4,39 m 26,340
RAZEM 26,340
10]45443000-4 |Elewacje
80 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.10/1604-01
127,40*5,00 m?2 637,000
RAZEM 637,000
81|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m?2
d.10{2611-02 krotne gruntowanie emulsjg
poz.82 m?2 392,713
RAZEM 392,713
82|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |[m2
d.10/2612-01 nowych do $cian EPS 70-040 15CM
88,37*4,75 m?2 419,758
-[1,85*0,90*13+1,50*0,90*4] m?2 -27,045
RAZEM 392,713
83 Dostawa i montaz plyty warstwowej z rdzeniem poliuretonym PIR gr. 10cm m2
d.10|kalk. wtasna
39,66*4,75 m2 188,385
-[5,00*3,00*4+4,50*3,00] m?2 -73,500
RAZEM 114,885
84|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.10|2612-06 ki na $cianach
poz.82 m?2 392,713
RAZEM 392,713
85/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przymocowanie piyt sty- |szt.
d.10/2612-03 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
poz.82*4 Szt. 1 570,852
RAZEM 1 570,852
86|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - ochrona naroznikdw wy- |m
d.10{2612-08 puktych katownikiem metalowym
4*4,75 m 19,000
RAZEM 19,000
87|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw gr. 2 mm wyko- |m?2
d.10/0933-01 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej
masy tynkarskiej
poz.82 m?2 392,713
RAZEM 392,713
88|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw gr. 2 mm wyko- |m?2
d.10/0933-02 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierz-
chnie poziome
poz.87 m?2 392,713
RAZEM 392,713
89|KNR 0-33 Malowanie elewacji m2
d.10/0128-01
poz.88 m2 392,713
RAZEM 392,713
11]45233200-1 |Roboty zewn etrzne
90|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci gruncie kat. Ill-1V gtebokosci 30 |m?2
d.11/0101-07 cm
[17,60*2+47,00]*0,50 m?2 41,100
RAZEM 41,100
91|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 10 km grunt.kat.|m3
d.11/0108-06 i
0108-08
poz.90*0,30 m3 12,330
RAZEM 12,330
92|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- |m2
d.11/0111-03 mi - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
[17,60*2+47,00]*0,50 m?2 41,100
RAZEM 41,100
93|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych kwadratowych o grubosci 6 cmz  |m?2
d.11/0309-05 wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
poz.90 m2 41,100
RAZEM 41,100
94/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.11]0402-04
[17,60*2+47,0]*0,30*0,15 m3 3,699
RAZEM 3,699
95|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.11/0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17,60*2+47,00 m 82,200
RAZEM 82,200
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1|45111300-1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  |m?2 27,045 0,00 0,00
d.1]05 ponad 2 m2 - okna
2|KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  |m2 79,380 0,00 0,00
d.1/05 ponad 2 m2 - drzwi
3|KNR 4-01 0349-|Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie |m3 1,408 0,00 0,00
d.1]01 wapiennej
4/KNR 4-01 0348-|Rozebranie $cianki m2 17,170 0,00 0,00
d.1/01
analogia
5|KNR 4-01 0329-|Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 m2 1,845 0,00 0,00
d.1|02 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworéw drzwiowych i okiennych
6|KNR 4-01 0701-|Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m?2 467,118 0,00 0,00
d.1|05 wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzch-
ni odbicia ponad 5 m2
7|KNR-W 4-01 Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betono-  |m3 89,261 0,00 0,00
d.1/0212-02 wych niezbrojonych o grubosci do 15 cm
8|KNR 4-04 0506-|Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku |m 92,200 0,00 0,00
d.1/05
9|KNR 4-04 0506- | Rozebranie rur z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 26,340 0,00 0,00
d.1/06
10{KNR 4-01 0535-|Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m?2 47,235 0,00 0,00
d.1/08 okapow, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajgcej
sie do uzytku
11|KNR 4-01 0519-|Rozbiérka pokrycia z papy na dachach - pierwsza warst- |m2 911,659 0,00 0,00
d.1/04 wa
12|KNR 4-01 0519-|Rozbioérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2 911,659 0,00 0,00
d.1|05 nastepna warstwa
Krotnosé = 3
13|KNR 4-01 0430-|Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie |m?2 911,659 0,00 0,00
d.1/02 dachu z desek na styk
14|KNR 4-01 0106- |Usuniecie z budynku gruzu i ziemi m3 212,989 0,00 0,00
d.1/04
15|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 212,989 0,00 0,00
d.1)11 mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
16|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 212,989 0,00 0,00
d.1|12 mowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 14
17 Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu m3 212,989 0,00 0,00
d.1|analiza indywi-
dualna
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe 0,00
2/45262311-4 Elementy konstrukcyjne
18|KNR 2-02 1101- | Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 0,576 0,00 0,00
d.2|01
19|KNR 2-02 0202- |Lawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, szerokosci |m3 0,988 0,00 0,00
d.2|03 do 1,3 m - z zastosowaniem pompy do betonu
20|KNR 2-02 0204- | Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, o objetosci|ms3 1,080 0,00 0,00
d.2|01 do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
21|KNR 2-02 0208- | Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; sto- |m3 0,461 0,00 0,00
d.2|01 sunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 - z za-
analogia stosowaniem pompy do betonu
22|KNR 2-02 0210- |Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego ob- |m3 0,356 0,00 0,00
d.2|01 wodu do przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do
betonu
Krotnosé = 12
23|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0,123 0,00 0,00
d.2/02 i budowli
24|KNR 4-01 0346-|Wykucie gniazd w $cianach z cegiet na zaprawie wa- gniazd. 18,000 0,00 0,00
d.2|01 piennej dla belek stalowych
25|KNR-W 2-02 Stropy gestozebrowe m2 9,600 0,00 0,00
d.2|0214-01
26|/KNR AT-34 Ulozenie prefabrykowanych strunobetonowych nadprozy | m 2,400 0,00 0,00
d.2|0116-01 NSB 110
27|ZKNR C-2 Wykonanie podlewek o gr. 100 mm m?2 0,200 0,00 0,00
d.2/0702-03
28|KNR 4-01 0313-|Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - |m 12,000 0,00 0,00
d.2/04c-g dostarczenie i obsadzenie belek stalowych
29|ZKNR C-2 Wypetnienie zaprawg peczniejgca m3 0,043 0,00 0,00
d.2|0702-09
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
30|KNR 4-01 0703- | Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na stropach m2 3,240 0,00 0,00
d.2|02 ptaskich, podciagach, biegach i spocznikach schodo-
wych
31|KNR 4-01 0704- | Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stro- m2 3,240 0,00 0,00
d.2|01 pach zaprawg cementowg
32|KNR 4-01 0704- | Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na scianach i |m?2 3,240 0,00 0,00
d.2|03 stropach zaprawg cementowg
33|/KNNR 7 0206- |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie do 50 |t 2,512 0,00 0,00
d.2|03 kg - konstrukcja stalowa zgodnie z dokumentacjg projek-
towg
34|KNR 0-25 0101- |Mycie konstrukcji kratowych wodg z detergentem pod m?2 765,060 0,00 0,00
d.2/02 cisnieniem
35|KNR 0-25 0114-|Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 2 1/2 - |m2 765,060 0,00 0,00
d.2/02 stan wyjsciowy powierzchni C
36|KNR 0-25 0204- | Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji kra- |m?2 765,060 0,00 0,00
d.2/02 0201 G 05 |towych wyrobami dwusktadnikowymi - farby przeciwko-
rozyjne dwusktadnikowe o grubosci ponad 70 mikrome-
tréw (pierwsza warstwa) (wydajnosc¢ katalogowa 35 m2 /
dm3) - powtoka gruntujgca
37/KNR 0-25 0204- | Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji kra- |m?2 765,060 0,00 0,00
d.2|02 0201 1 05 towych wyrobami dwusktadnikowymi - miedzywarstwy i
emalie cienkopowtokowe, dwusktadnikowe (wydajnos¢
katalogowa 2.60 m2 / dm3) - malowanie migdzywarst-
wowe
38|KNR 0-25 0204- | Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji kra- |m?2 765,060 0,00 0,00
d.2/02 0201 G 05 |towych wyrobami dwuskfadnikowymi - farby przeciwko-
rozyjne dwusktadnikowe o grubosci ponad 70 mikrome-
tréw (pierwsza warstwa) (wydajnosc¢ katalogowa 0.175
dm3/m2)
Razem dziat: Elementy konstrukcyjne 0,00
3]45320000-6 Izolacja fundamentéw oraz roboty ziemne
39| KNR 4-01 0104- |Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcin- |m3 133,815 0,00 0,00
d.3/02 kami istniejgcych fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w
gruncie kat. Ill
40|KNR 2-02 0603- |1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pio- |m?2 103,150 0,00 0,00
d.3|07 nowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
pierwsza warstwa
41|KNR 2-02 0603-|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m2 103,150 0,00 0,00
d.3/08 nowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
druga i nastepna warstwa
42|KNR 2-02 0604- |1zolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na |m?2 3,416 0,00 0,00
d.3/02 lepiku na gorgco taw fundamentowych betonowych
43|KNR 2-02 0609- |1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropiano-  |m?2 103,150 0,00 0,00
d.3/08 wych pionowe na lepiku EPS 100-038 gr. 10cm
44| KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetko- |m?2 103,150 0,00 0,00
d.3/0207-01 wej bez gruntowania powierzchni
45|KNR 4-01 0105- | Zasypanie wykopOw ziemig z ukopow z przerzutem zie- |m3 133,815 0,00 0,00
d.3|02 mi na odlegtosé do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. Ill
46|KNR 4-01 0105- | Zasypanie kanatéw technicznych m3 19,674 0,00 0,00
d.3|02
47| KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypoéw ubijakami mechanicznymi m3 19,674 0,00 0,00
d.3]0228-01
Razem dziat: 1zolacja fundamentéw oraz roboty ziemn e 0,00
4]45262500-6 Sciany i $cianki dzialowe
48|KNR 2-02 0107-|Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci  |m2 22,378 0,00 0,00
d.4|01 do 4.5 m z bloczkéw betonowych grubosci 24 cm
analogia
49|KNR 4-01 0304- |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia- m3 4,766 0,00 0,00
d.4/01 nach
Razem dziat: Scianyi $cianki dziatowe 0,00
5/45432100-5 Podlogi i posadzki
50|KNR 2-02 1106- | Wylewka betonowa zacierana na gtadko gr 12cm m?2 743,840 0,00 0,00
d.5/02 + KNR 2-02
1106-03
51|KNR 2-02 1106- | Doptata za zbrojenie siatkg stalowa m?2 743,840 0,00 0,00
d.5|07
52|KNR AT-33 Posadzka epoksydowa wysoko wytrzymata m2 743,840 0,00 0,00
d.5/0305-03
Razem dziat: Podlogi i posadzki 0,00

6]45324000-4

\Tynki, okladziny i malowanie
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d.10

02

lekka-mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsijg

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
53|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie |m?2 473,901 0,00 0,00
d.6/1134-02 pionowe
54|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie |m2 9,600 0,00 0,00
d.6/1134-01 poziome
55|KNR 2-02 0803- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na|m?2 473,901 0,00 0,00
d.6/03 Scianach i stupach
56|KNR 2-02 0803- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na|m?2 9,600 0,00 0,00
d.6/06 stropach i podciggach
57|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie |mz2 41,628 0,00 0,00
d.6/1134-02 pionowe
58/ NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie |m2 9,600 0,00 0,00
d.6/1134-01 poziome
59|KNR 2-02 0815- | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia-  |m?2 41,628 0,00 0,00
d.6/04 nach
60|KNR 2-02 0815- | Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufi- |m?2 9,600 0,00 0,00
d.6/05 tach
61|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie |mz2 41,628 0,00 0,00
d.6/1134-02 pionowe
62|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie |m2 9,600 0,00 0,00
d.6/1134-01 poziome
63|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami wewnetrznymi powierzch-|mz2 51,228 0,00 0,00
d.6/03 ni wewnetrznych
Razem dziat: Tynki, oktadziny i malowanie 0,00
7/45421000-4 Stolarka okienna i drzwiowa
64| KNR 0-19 1023-|Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z m?2 27,045 0,00 0,00
d.7/07 PCV z obrébkg obsadzenia
65|KNNR 2 0302- |Sciany murowane - osadzenie podokiennikdw prefabry- |m 30,050 0,00 0,00
d.7/07 kowanych
66|KNR 0-19 1023-|Montaz drzwi z obrébka obsadzenia - DZ1 m2 5,880 0,00 0,00
d.7/12
67|KNR 0-19 1023-|Montaz drzwi z obrébka obsadzenia - D1 m2 2,100 0,00 0,00
d.7/12
68|KNR 0-19 1023-|Montaz drzwi z obrébka obsadzenia - D2 m2 2,100 0,00 0,00
d.7/12
69|KNR 0-19 1023-|Dostawa i montaz bramy m?2 73,500 0,00 0,00
d.7|12
analogia
70|/KNR 2-02 1213-|Dostawa i montaz drabiny zewnetrznej systemowej mon-|m 5,000 0,00 0,00
d.7/04 towanej na elewacji
analogia
Razem dziak: Stolarka okienna i drzwiowa 0,00
8/45261000-4 Pokrycie dachu
71|KNR 2-02 0607-|1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m2 810,520 0,00 0,00
d.8/02 lenowej szerokiej
72|KNR 0-15 0522- | Pokrycie dachéw blachami powlekanymi profilowanymi  |mz2 810,520 0,00 0,00
d.8|03 (trapezowymi)
analogia
73|KNR 2-02 0609- |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropiano- m?2 810,520 0,00 0,00
d.8/03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - gr.
25cm
74|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe |m?2 810,520 0,00 0,00
d.8/0504-02
75/KNR 2-17 0152- | Wywietrzaki dachowe o $r. do 450 mm szt. 8,000 0,00 0,00
d.8/04
76|KNR 2-17 0152- | Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. |szt. 2,000 0,00 0,00
d.8/01 do 100 mm
Razem dziat: Pokrycie dachu 0,00
9/45223110-0 Obrébki blacharskie
77|KNR 2-02 0506- | Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25cmz  |m?2 47,235 0,00 0,00
d.9/02 blachy ocynkowanej
78|KNR 2-02 0508- |Rynny dachowe potokragte o ér. 15 cm z blachy ocynko- |m 92,200 0,00 0,00
d.9/04 wanej
79|KNR 2-02 0510- |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowa- |m 26,340 0,00 0,00
d.9/03 nej
Razem dziat: Obrobki blacharskie 0,00
10/45443000-4 Elewacje
80|KNR 2-02 1604- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m  |m?2 637,000 0,00 0,00
d.10/01
81|KNR 0-23 2611- |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m?2 392,713 0,00 0,00
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(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
82|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - m?2 392,713 0,00 0,00
d.10|01 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian EPS 70-040
15CM
83 Dostawa i montaz ptyty warstwowej z rdzeniem poliure- |m?2 114,885 0,00 0,00
d.10]kalk. wtasna tonym PIR gr. 10cm
84|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - m2 392,713 0,00 0,00
d.10|06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
85|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - szt. 1570,852 0,00 0,00
d.10/03 przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli
plastikowych do $cian z gazobetonu
86|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi - m 19,000 0,00 0,00
d.10/08 ochrona naroznikéw wypukiych kgtownikiem metalowym
87|KNR 0-23 0933- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych m?2 392,713 0,00 0,00
d.10|01 tynkéw gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przy-
gotowanym podiozu - natozenie podktadowej masy tyn-
karskiej
88|KNR 0-23 0933- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych m?2 392,713 0,00 0,00
d.10|02 tynkéw gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przy-
gotowanym podifozu - $ciany ptaskie i powierzchnie po-
ziome
89|KNR 0-33 0128-|Malowanie elewacji m?2 392,713 0,00 0,00
d.10/01
Razem dziat: Elewacje 0,00
11[45233200-1 Roboty zewn etrzne
90|KNR 2-31 0101- |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci gruncie |m?2 41,100 0,00 0,00
d.11/07 kat. Ill-1V gtebokosci 30 cm
91 KNR 4-01 0108- | Wywbdz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 12,330 0,00 0,00
d.11/06 0108-08 legtosé 10 km grunt.kat. 11l
92|KNR 2-31 0111-|Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. m?2 41,100 0,00 0,00
d.11|03 mieszarkami doczepnymi - grubosé podbudowy po za-
geszczeniu 15 cm
93|KNR 2-31 0309- | Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych kwadrato- |m?2 41,100 0,00 0,00
d.11/05 wych o grubosci 6 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
94|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 3,699 0,00 0,00
d.11/04
95|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 82,200 0,00 0,00
d.11|05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg
Razem dziat: Roboty zewn etrzne 0,00
Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 0,00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm  |Naktad jedn. Gena jedn. Koszt llosé Warto ¢
jedn.
1|45111300-1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnia- m?2 27,045
d.1/0354-05 nych o powierzchni ponad 2 m2 -
okna
-- Robocizna --
999 r-g 0,5200 0,00 0,0000
Razem pozycja 1 0,0000 27,045 0,00
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnia- m?2 79,380
d.1/0354-05 nych o powierzchni ponad 2 m2 -
drzwi
-- Robocizna --
999 r-g 0,5200 0,00 0,0000
Razem pozycja 2 0,0000 79,380 0,00
3|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumnz | m3 1,408
d.1/0349-01 cegiet na zaprawie wapiennej
-- Robocizna --
999 r-g 6,3400 0,00 0,0000
Razem pozycja 3 0,0000 1,408 0,00
4/KNR 4-01 Rozebranie scianki m2 17,170
d.1/0348-01
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0,8200 0,00 0,0000
Razem pozycja 4 0,0000 17,170 0,00
5/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet| m2 1,845
d.1/0329-02 0 grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla
otwordéw drzwiowych i okiennych
-- Robocizna --
999 r-g 1,0800 0,00 0,0000
Razem pozycja 5 0,0000 1,845 0,00
6/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z za- m?2 467,118
d.1/0701-05 prawy cementowo-wapiennej na scia-
nach, filarach, pilastrach o powierzch-
ni odbicia ponad 5 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0,3300 0,00 0,0000
Razem pozycja 6 0,0000 467,118 0,00
7/KNR-W 4-01  |Mechaniczna rozbiérka elementéw m3 89,261
d.1/0212-02 konstrukcji betonowych niezbrojo-
nych o grubosci do 15 cm
-- Robocizna --
999 r-g 7,0000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
83111 sprezarka m-g 2,7000 0,00 0,0000
Razem pozycja 7 0,0000 89,261 0,00
8/KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nie nada- | m 92,200
d.1/0506-05 jacej sie do uzytku
-- Robocizna --
999 r-g 0,1000 0,00 0,0000
Razem pozycja 8 0,0000 92,200 0,00
9/KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nie nadajacej| m 26,340
d.1/0506-06 sie do uzytku
-- Robocizna --
999 r-g 0,1100 0,00 0,0000
Razem pozycja 9 0,0000 26,340 0,00
10/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich m?2 47,235
d.1/0535-08 muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej
sie do uzytku
-- Robocizna --
999 r-g 0,3000 0,00 0,0000
Razem pozycja 10 0,0000 47,235 0,00

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 28782 Uzytkownik: ALERA
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Lp. Podstawa Opis jm  |Naktad jedn. Gena jedn. Koszt llosé Warto ¢
jedn.
11|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na da- m2 911,659
d.1/0519-04 chach - pierwsza warstwa
-- Robocizna --
999 r-g 0,1100 0,00 0,0000
Razem pozycja 11 0,0000 911,659 0,00
12|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na da- m2 911,659
d.1/0519-05 chach drewnianych - nastgpna warst-
wa
Krotnosé = 3
-- Robocizna --
999 0,04*3= r-g 0,1200 0,00 0,0000
Razem pozycja 12 0,0000 911,659 0,00
13|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dacho- | m2 911,659
d.1/0430-02 wych - deskowanie dachu z desek na
styk
-- Robocizna --
999 r-g 0,1800 0,00 0,0000
Razem pozycja 13 0,0000 911,659 0,00
14|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi m3 212,989
d.1/0106-04
-- Robocizna --
999 r-g 3,0000 0,00 0,0000
Razem pozycja 14 0,0000 212,989 0,00
15|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 212,989
d.1/0108-11 samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km
-- Robocizna --
999 r-g 0,8600 0,00 0,0000
-- Sprzet --
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0,5000 0,00 0,0000
Razem pozycja 15 0,0000 212,989 0,00
16|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 212,989
d.1/0108-12 samochodami samowytadowczymi -
za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 14
-- Sprzet --
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0,2800 0,00 0,0000
0,02*14=
Razem pozycja 16 0,0000 212,989 0,00
17 Optata za sktadowanie i utylizacje m3 212,989
d.1l|analiza indywi- |gruzu
dualna
-- Materiaty --
Opfata za sktadowanie i utylizacje m3 1,0000 0,00 0,0000
gruzu
Razem pozycja 17 0,0000 212,989 0,00
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe 0,00
2/45262311-4 Elementy konstrukcyjne
18|KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu grun- | m3 0,576
d.2|1101-01 towym
-- Robocizna --
999 r-g 5,2600 0,00 0,0000
-- Materialy --
2370608 Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 1,0300 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
Razem pozycja 18 0,0000 0,576 0,00
19/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zel- | m3 0,988
d.2|/0202-03 betowe, szerokosci do 1,3 m - z za-
stosowaniem pompy do betonu
-- Robocizna --
999 r-g 1,9878 0,00 0,0000
-- Materialy --
2370608 Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 1,0150 0,00 0,0000
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Lp. Podstawa Opis jm  |Naktad jedn. Gena jedn. Koszt llosé Warto ¢
jedn.
3950001 drewno okragte na stemple budowla- | m3 0,0020 0,00 0,0000
ne
2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. | m3 0,0030 0,00 0,0000
i
3950101 drewno opatowe kg 0,0030 0,00 0,0000
1330499 gwozdzie budowlane gote kg 0,2400 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0,0200 0,00 0,0000
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0800 0,00 0,0000
Razem pozycja 19 0,0000 0,988 0,00
20/ KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne m3 1,080
d.2/0204-01 zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 -z
zastosowaniem pompy do betonu
-- Robocizna --
999 r-g 5,4678 0,00 0,0000
-- Materiaty --
2370608 Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 1,0150 0,00 0,0000
3950001 drewno okragte na stemple budowla- | m3 0,0040 0,00 0,0000
ne
2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. | m3 0,0050 0,00 0,0000
i
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.1lI m3 0,0050 0,00 0,0000
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,2700 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0,0400 0,00 0,0000
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0700 0,00 0,0000
Razem pozycja 20 0,0000 1,080 0,00
21KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wyso-| m3 0,461
d.2/0208-01 kosci do 4 m; stosunek deskowanego
analogia obwodu do przekroju do 6 - z zasto-
sowaniem pompy do betonu
-- Robocizna --
999 r-g 9,6825 0,00 0,0000
-- Materialy --
2370608 Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 1,0200 0,00 0,0000
2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. | m3 0,0350 0,00 0,0000
i
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm KL.111 m3 0,0300 0,00 0,0000
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,8000 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34312 wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0,9165 0,00 0,0000
elektrycznym 0,5t
39599 Srodek transportowy m-g 0,0700 0,00 0,0000
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0900 0,00 0,0000
Razem pozycja 21 0,0000 0,461 0,00
22|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek | m3 0,356
d.2|0210-01 deskowanego obwodu do przekroju
do 8 - z zastosowaniem pompy do
betonu
Krotnosé = 12
-- Robocizna --
999 12,199*12= r-g 146,3880 0,00 0,0000
-- Materialy --
2370608 Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 12,2400 0,00 0,0000
1,02*12=
3950001 drewno okragte na stemple budowla- | m3 0,1440 0,00 0,0000
ne
0,012*12=
2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. | m3 0,5520 0,00 0,0000
i
0,046*12=
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.1lI m3 0,6600 0,00 0,0000
0,055*12=
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elektrycznym 0,5 t

Lp. Podstawa Opis jm  |Naktad jedn. Gena jedn. Koszt llosé Warto ¢
jedn.
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 32,4000 0,00 0,0000
2,7%12=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 14,5512 0,00 0,0000
elektrycznym 0,5 t
1,2126*12=
39599 Srodek transportowy m-g 1,4400 0,00 0,0000
0,12*12=
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0,9600 0,00 0,0000
0,08*12=
Razem pozycja 22 0,0000 0,356 0,00
23|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 0,123
d.2/0290-02 elementéw budynkéw i budowli
-- Robocizna --
999 r-g 42,8800 0,00 0,0000
-- Materiaty --
1102399 prety zbrojeniowe t 1,0020 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
71251 prosciarka do pretow m- 4,3000 0,00 0,0000
71231 nozyce do pretéw m-g 5,8000 0,00 0,0000
71212 gietarka do pretow m-g 4,8000 0,00 0,0000
34312 wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0,8000 0,00 0,0000
elektrycznym 0,5t
39599 $rodek transportowy m-g 1,6000 0,00 0,0000
Razem pozycja 23 0,0000 0,123 0,00
24| KNR 4-01 Wykucie gniazd w $cianach z cegiet |gniaz 18,000
d.2|0346-01 na zaprawie wapiennej dla belek sta- | d.
lowych
-- Robocizna --
999 r-g 0,6500 0,00 0,0000
Razem pozycja 24 0,0000 18,000 0,00
25/KNR-W 2-02  |Stropy gestozebrowe m2 9,600
d.2|0214-01
-- Robocizna --
999 r-g 1,4200 0,00 0,0000
-- Materialy --
1926399 belki stropowe prefabrykowane zelbe-| m 1,6700 0,00 0,0000
towe
2212099 pustaki stropowe z betonu lekkiego szt 6,7000 0,00 0,0000
2370608 Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 0,0525 0,00 0,0000
3950001 drewno okragte na stemple budowla- | m3 0,0012 0,00 0,0000
ne
3950101 drewno opatowe kg 0,00063 0,00 0,0000
2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. | m3 0,00114 0,00 0,0000
i
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0900 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,2700 0,00 0,0000
elektrycznym 0,5 t
39599 Srodek transportowy m-g 0,0057 0,00 0,0000
Razem pozycja 25 0,0000 9,600 0,00
26|/KNR AT-34 Ulozenie prefabrykowanych strunobe-| m 2,400
d.2|0116-01 tonowych nadprozy NSB 110
-- Robocizna --
999 r-g 0,1800 0,00 0,0000
-- Materiaty --
2126100 nadproze prefabrykowane strunobe- m 1,0200 0,00 0,0000
tonowe NSB 71W
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34312 wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0,0200 0,00 0,0000
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Lp. Podstawa Opis jm  |Naktad jedn. Gena jedn. Koszt llosé Warto ¢
jedn.
Razem pozycja 26 0,0000 2,400 0,00
27|ZKNR C-2 Wykonanie podlewek o gr. 100 mm m?2 0,200
d.2|0702-03
-- Robocizna --
999 r-g 2,1000 0,00 0,0000
-- Materiaty --
238HENO0501 |zaprawa montazowa kg 73,5700 0,00 0,0000
1602510 2wir kg 17,6500 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0,0160 0,00 0,0000
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0,0700 0,00 0,0000
na
Razem pozycja 27 0,0000 0,200 0,00
28/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w m 12,000
d.2|0313-04c-g $cianach z cegiet - dostarczenie i ob-
sadzenie belek stalowych
-- Robocizna --
999 r-g 1,6200 0,00 0,0000
-- Materiaty --
1800199 cegta klinkierowa petna szt 8,0000 0,00 0,0000
z_80020 cement t 0,0052 0,00 0,0000
z_80040 piasek m3 0,0180 0,00 0,0000
1100399 ksztattowniki walcowane kg 19,7400 0,00 0,0000
18,80*1,05=19,74=
3930000 woda ms3 0,0060 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0,0300 0,00 0,0000
na
34312 wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0,0700 0,00 0,0000
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 28 0,0000 12,000 0,00
29|ZKNR C-2 Wypetnienie zaprawg peczniejgca m3 0,043
d.2|0702-09
-- Robocizna --
999 r-g 430,0000 0,00 0,0000
-- Materiaty --
238HENO0502 |zaprawa montazowa - wersja do spoi-| kg 1 800,0000 0,00 0,0000
nowania
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 1,0000 0,00 0,0000
46100 mieszarka do zapraw m-g 10,0000 0,00 0,0000
Razem pozycja 29 0,0000 0,043 0,00
30|KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej m2 3,240
d.2|0703-02 na stropach ptaskich, podciggach,
biegach i spocznikach schodowych
-- Robocizna --
999 r-g 0,3600 0,00 0,0000
-- Materialy --
1351006 siatka cieto-ciggniona z blachy stalo- | m2 1,1000 0,00 0,0000
wej gr. 2 mm otwory 20 X 62 mm
1120699 drut stalowy okragty kg 0,1000 0,00 0,0000
z_12033 gwozdzie kg 0,2000 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
Razem pozycja 30 0,0000 3,240 0,00
31 KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciagnionej na | m?2 3,240
d.2|0704-01 $cianach i stropach zaprawg cemen-
towg
-- Robocizna --
999 r-g 0,2800 0,00 0,0000
-- Materiaty --
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Lp. Podstawa Opis jm  |Naktad jedn. Gena jedn. Koszt llosé Warto ¢
jedn.
z_80020 cement t 0,0010 0,00 0,0000
3930000 woda m3 0,0010 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
Razem pozycja 31 0,0000 3,240 0,00
32/KNR 4-01 Wypelnienie oczek siatki cieto-cigg- m2 3,240
d.2|0704-03 nionej na scianach i stropach zapra-
wg cementowg
-- Robocizna --
999 r-g 0,4900 0,00 0,0000
-- Materiaty --
z_80020 cement t 0,0041 0,00 0,0000
2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone)' m3 0,0004 0,00 0,0000
z_80040 piasek m3 0,0119 0,00 0,0000
3930000 woda m3 0,0036 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0,0200 0,00 0,0000
na
34312 wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0,0200 0,00 0,0000
elektrycznym 0,5t
Razem pozycja 32 0,0000 3,240 0,00
33|KNNR 7 0206- |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i t 2,512
d.2|03 oston o masie do 50 kg - konstrukcja
stalowa zgodnie z dokumentacjg pro-
jektowa
-- Robocizna --
999 r-g 95,7000 0,00 0,0000
-- Materiaty --
1330140 elektrody do spawania stali niskoweg-| 100 0,2500 0,00 0,0000
lowych o $rednicy $r. 3,25 mm szt.
1540499 tlen techniczny sprezony m3 1,8000 0,00 0,0000
1540001 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,6000 0,00 0,0000
konstrukcja stalowa t 1,0000 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4,0000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 1,9000 0,00 0,0000
72100 spawarka m-g 23,0000 0,00 0,0000
Razem pozycja 33 0,0000 2,512 0,00
34|/ KNR 0-25 Mycie konstrukcji kratowych wodg z m2 765,060
d.2/0101-02 detergentem pod ci$nieniem
-- Robocizna --
999 r-g 0,0480 0,00 0,0000
-- Materialy --
0_25001 detergent dm3 0,2200 0,00 0,0000
3930000 woda m3 0,0100 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
09606 myjka cisnieniowa na gorgcg wode m-g 0,0160 0,00 0,0000
20 MPa
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0,0010 0,00 0,0000
Razem pozycja 34 0,0000 765,060 0,00
35/KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji kratowych m?2 765,060
d.2|0114-02 do stopnia Sa 2 1/2 - stan wyjsciowy
powierzchni C
-- Robocizna --
999 r-g 0,9100 0,00 0,0000
-- Materialy --
1642115 piasek filtracyjny kwarcowy o granula-| t 0,0817 0,00 0,0000
cji 0,8-2,0 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
77161 piaskarnia m-g 0,3380 0,00 0,0000
83111 sprezarka powietrza przewozna spali-| m-g 0,3380 0,00 0,0000
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Lp. Podstawa Opis jm  |Naktad jedn. Gena jedn. Koszt llosé Warto ¢
jedn.
39116 ciggnik kotowy 37-50 KM m- 0,0280 0,00 0,0000
39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0280 0,00 0,0000
77151 odkurzacz przemystowy m-g 0,0300 0,00 0,0000
Razem pozycja 35 0,0000 765,060 0,00
36 KNR 0-25 Malowanie natryskiem bezpowietrz- m2 765,060
d.2|0204-02 0201 |nym konstrukcji kratowych wyrobami
G 05 dwusktadnikowymi - farby przeciwko-
rozyjne dwusktadnikowe o grubosci
ponad 70 mikrometréw (pierwsza
warstwa) (wydajnos¢ katalogowa 35
m2 / dm3) - powtoka gruntujgca
-- Robocizna --
999 r-g 0,1250 0,00 0,0000
-- Materiaty --
0_25008 farby przeciwkorozyjne dwuskfadniko-| dm3 0,0483 0,00 0,0000
we
1,69*0,02857=0,048283=
0_25013 rozcienczalnik dm3 0,0048 0,00 0,0000
1,69*0,02857*0,1=0,004828=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
83111 sprezarka powietrza przewozna spali-| m-g 0,0350 0,00 0,0000
nowa 4 -5 m3/min
76131 aparat do natrysku bezpowietrznego | m-g 0,0350 0,00 0,0000
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0,0010 0,00 0,0000
Razem pozycja 36 0,0000 765,060 0,00
37 KNR 0-25 Malowanie natryskiem bezpowietrz- m2 765,060
d.2|0204-02 0201 | |nym konstrukcji kratowych wyrobami
05 dwusktadnikowymi - miedzywarstwy i
emalie cienkopowtokowe, dwusktad-
nikowe (wydajnos¢ katalogowa 2.60
m2 / dm3) - malowanie miedzywarst-
wowe
-- Robocizna --
999 r-g 0,1250 0,00 0,0000
-- Materiaty --
0_25010 miedzywarstwy i emalie cienkopowto- | dm3 0,6077 0,00 0,0000
kowe, dwuskfadnikowe
1,58*0,38462=0,6077=
0_25013 rozcienczalnik dm3 0,0608 0,00 0,0000
1,58*0,38462*0,1=0,06077=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
83111 sprezarka powietrza przewozna spali-| m-g 0,0350 0,00 0,0000
nowa 4 -5 m3/min
76131 aparat do natrysku bezpowietrznego | m-g 0,0350 0,00 0,0000
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0,0010 0,00 0,0000
Razem pozycja 37 0,0000 765,060 0,00
38/KNR 0-25 Malowanie natryskiem bezpowietrz- m?2 765,060
d.2|0204-02 0201 |nym konstrukcji kratowych wyrobami
G 05 dwusktadnikowymi - farby przeciwko-
rozyjne dwusktadnikowe o grubosci
ponad 70 mikrometréw (pierwsza
warstwa) (wydajnos¢ katalogowa 0.
175 dm3 /m2)
-- Robocizna --
999 r-g 0,1250 0,00 0,0000
-- Materiaty --
0_25008 farby przeciwkorozyjne dwuskfadniko-| dm3 0,2958 0,00 0,0000
we
1,69*0,175=0,29575=
0_25013 rozcienczalnik dm3 0,0296 0,00 0,0000
1,69*0,175*0,1=0,029575=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
83111 sprezarka powietrza przewozna spali-| m-g 0,0350 0,00 0,0000
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76131 aparat do natrysku bezpowietrznego | m-g 0,0350 0,00 0,0000
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0,0010 0,00 0,0000
Razem pozycja 38 0,0000 765,060 0,00
Razem dziat: Elementy konstrukcyjne 0,00
3]45320000-6 Izolacja fundamentéw oraz roboty ziemne
39/ KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy m3 133,815
d.3/0104-02 odkrywaniu odcinkami istniejacych
fundamentow o gtebokosci do 1.5 m
w gruncie kat. 11l
-- Robocizna --
999 r-g 4,2000 0,00 0,0000
Razem pozycja 39 0,0000 133,815 0,00
40|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtoko- | m2 103,150
d.3/0603-07 we bitumiczne pionowe - wykonywa-
ne na zimno z lepiku asfaltowego -
pierwsza warstwa
-- Robocizna --
999 r-g 0,1682 0,00 0,0000
-- Materialy --
2301500 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0,3500 0,00 0,0000
1040799 lepik asfaltowy na zimno kg 1,6500 0,00 0,0000
3950101 drewno opatowe kg 0,9000 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy m-g 0,0042 0,00 0,0000
Razem pozycja 40 0,0000 103,150 0,00
41|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtoko- | m2 103,150
d.3/0603-08 we bitumiczne pionowe - wykonywa-
ne na zimno z lepiku asfaltowego -
druga i nastepna warstwa
-- Robocizna --
999 r-g 0,0849 0,00 0,0000
-- Materialy --
1040799 lepik asfaltowy na zimno kg 1,3000 0,00 0,0000
3950101 drewno opatowe kg 0,7000 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0,0029 0,00 0,0000
Razem pozycja 41 0,0000 103,150 0,00
42|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema m?2 3,416
d.3/0604-02 warstwami papy na lepiku na gorgco
taw fundamentowych betonowych
-- Robocizna --
999 r-g 0,5248 0,00 0,0000
-- Materialy --
2301499 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0,3000 0,00 0,0000
1040600 lepik asfaltowy bez wypetniaczy na kg 3,0000 0,00 0,0000
gorgco
2301399 papa smotowa izolacyjna m2 2,3000 0,00 0,0000
3950101 drewno opatowe kg 4,5000 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy m-g 0,0136 0,00 0,0000
Razem pozycja 42 0,0000 3,416 0,00
43|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z| m2 103,150
d.3/0609-08 ptyt styropianowych pionowe na lepi-
ku EPS 100-038 gr. 10cm
-- Robocizna --
999 r-g 0,2956 0,00 0,0000
-- Materiaty --
2301500 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0,3500 0,00 0,0000
1562699 ptyty styropianowe m3 0,1050 0,00 0,0000
1,05*0,10=0,105=
-21 -
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1040600 lepik asfaltowy bez wypetniaczy na kg 1,8500 0,00 0,0000
goraco
3950101 drewno opatowe kg 3,0000 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34312 wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0,0075 0,00 0,0000
elektrycznym 0,5t
39599 $rodek transportowy m-g 0,0122 0,00 0,0000
Razem pozycja 43 0,0000 103,150 0,00
44| KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamento- m2 103,150
d.3/0207-01 wych z folii kubetkowej bez gruntowa-
nia powierzchni
-- Robocizna --
999 r-g 0,0670 0,00 0,0000
-- Materiaty --
1560340 folia kubetkowa m2 1,1000 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 8,0000 0,00 0,0000
Razem pozycja 44 0,0000 103,150 0,00
45|KNR 4-01 Zasypanie wykopéw ziemig z ukopéw| m3 133,815
d.3/0105-02 z przerzutem ziemi na odlegto$é do 3
m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. Il
-- Robocizna --
999 r-g 1,4100 0,00 0,0000
Razem pozycja 45 0,0000 133,815 0,00
46 |KNR 4-01 Zasypanie kanatdw technicznych m3 19,674
d.3/0105-02
-- Robocizna --
999 r-g 1,4100 0,00 0,0000
Razem pozycja 46 0,0000 19,674 0,00
47|KNR-W 2-01  |Zageszczenie nasypOw ubijakami m3 19,674
d.3/0228-01 mechanicznymi
-- Robocizna --
999 r-g 0,1340 0,00 0,0000
-- Sprzet --
12612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,0704 0,00 0,0000
Razem pozycja 47 0,0000 19,674 0,00
Razem dziat: 1zolacja fundamentéw oraz roboty ziemn e 0,00
4]45262500-6  |Scianyi $cianki dzialowe
48|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyj- | m2 22,378
d.4/0107-01 nych o wysokosci do 4.5 m z blocz-
analogia kéw betonowych grubosci 24 cm
-- Robocizna --
999 r-g 1,0900 0,00 0,0000
-- Materiaty --
2200151 bloczki betonowe gr 24cm szt. 21,7400 0,00 0,0000
2380899 zaprawa m3 0,0220 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
Razem pozycja 48 0,0000 22,378 0,00
49|KNR 4-01 Uzupehienie $cian lub zamurowanie | m3 4,766
d.4/0304-01 otworéw w $cianach
-- Robocizna --
999 r-g 15,3700 0,00 0,0000
-- Materiaty --
1800199 cegta budowlana petna szt. 372,0000 0,00 0,0000
z_80020 cement t 0,0618 0,00 0,0000
1720200 wapno suchogaszone t 0,0345 0,00 0,0000
1602003 piasek do zapraw m3 0,3220 0,00 0,0000
3930000 woda m3 0,1520 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0,4500 0,00 0,0000
na
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34312 wyciag jednomasztowy z napedem m-g 2,1100 0,00 0,0000
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 49 0,0000 4,766 0,00
Razem dziat: Scianyi $cianki dziatowe 0,00
5/45432100-5 Podlogi i posadzki
50 KNR 2-02 Wylewka betonowa zacierana na m?2 743,840
d.5/1106-02 + KNR |gtadko gr 12cm
2-02 1106-03
-- Robocizna --
999 1,1062+0,5719=1,6781= r-g 1,6781 0,00 0,0000
-- Materialy --
2380807 zaprawa cementowa m. 12 m3 0,1270 0,00 0,0000
0,0272+0,09975=0,12695=
z_80020 cement t 0,0011 0,00 0,0000
1040899 masa asfaltowa izolacyjna kg 0,0850 0,00 0,0000
3950101 drewno opatowe kg 0,1500 0,00 0,0000
zbrojenie rozproszone kg 1,5000 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,1811 0,00 0,0000
elektrycznym 0,5 t
0,0395+0,14155=0,18105=
39599 $rodek transportowy m-g 0,0014 0,00 0,0000
Razem pozycja 50 0,0000 743,840 0,00
51 KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatka stalowg m2 743,840
d.5/1106-07
-- Robocizna --
999 r-g 0,0740 0,00 0,0000
-- Materialy --
1331799 siatka tkana Rabitza m?2 1,0200 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34312 wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0,0011 0,00 0,0000
elektrycznym 0,5t
39599 $rodek transportowy m-g 0,0017 0,00 0,0000
Razem pozycja 51 0,0000 743,840 0,00
52|KNR AT-33 Posadzka epoksydowa wysoko wy- m2 743,840
d.5/0305-03 trzymata
-- Robocizna --
999 r-g 0,8000 0,00 0,0000
-- Materialy --
202x050 preparat gruntujgcy dms3 0,3600 0,00 0,0000
1470199 Posadzka epoksydowa wysoko wy- kg 1,5000 0,00 0,0000
trzymata profloor plus
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,0000
Razem pozycja 52 0,0000 743,840 0,00
Razem dziat: Podlogi i posadzki 0,00
6/45324000-4 Tynki, oktadziny i malowanie
53|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy prepara- | m2 473,901
d.6/1134-02 tami - powierzchnie pionowe
-- Robocizna --
999 r-g 0,0800 0,00 0,0000
-- Materiaty --
202x050 preparat gruntujgcy dm3 0,2200 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,0002 0,00 0,0000
elektrycznym 0,5 t
39599 Srodek transportowy m-g 0,0003 0,00 0,0000
Razem pozycja 53 0,0000 473,901 0,00
54/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy prepara- | m2 9,600
d.6/1134-01 tami - powierzchnie poziome




SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm  |Naktad jedn. Gena jedn. Koszt llosé Warto ¢
jedn.
999 r-g 0,0600 0,00 0,0000
-- Materiaty --
202x050 preparat gruntujgcy dm3 0,2100 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,0002 0,00 0,0000
elektrycznym 0,5 t
39599 Srodek transportowy m-g 0,0003 0,00 0,0000
Razem pozycja 54 0,0000 9,600 0,00
55/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Ill wy- | m2 473,901
d.6/0803-03 konywane recznie na $cianach i stu-
pach
-- Robocizna --
999 r-g 0,5729 0,00 0,0000
-- Materialy --
2380800 zaprawa wapienna m3 0,0027 0,00 0,0000
z_80130 zaprawa cementowo-wapienna m3 0,0227 0,00 0,0000
0,0206+0,0021=0,0227=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34312 wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0,0378 0,00 0,0000
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 55 0,0000 473,901 0,00
56 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Ill wy- | m2 9,600
d.6/0803-06 konywane recznie na stropach i pod-
ciggach
-- Robocizna --
999 r-g 0,7091 0,00 0,0000
-- Materialy --
2380800 zaprawa wapienna m3 0,0027 0,00 0,0000
z_80130 zaprawa cementowo-wapienna m3 0,0213 0,00 0,0000
0,004+0,0173=0,0213=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34312 wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0,0376 0,00 0,0000
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 56 0,0000 9,600 0,00
57|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy prepara- | m2 41,628
d.6/1134-02 tami - powierzchnie pionowe
-- Robocizna --
999 r-g 0,0800 0,00 0,0000
-- Materiaty --
202x050 preparat gruntujgcy dm3 0,2200 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,0002 0,00 0,0000
elektrycznym 0,5 t
39599 Srodek transportowy m-g 0,0003 0,00 0,0000
Razem pozycja 57 0,0000 41,628 0,00
58/ NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy prepara- | m2 9,600
d.6/1134-01 tami - powierzchnie poziome
-- Robocizna --
999 r-g 0,0600 0,00 0,0000
-- Materiaty --
202x050 preparat gruntujgcy dm3 0,2100 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,0002 0,00 0,0000
elektrycznym 0,5 t
39599 Srodek transportowy m-g 0,0003 0,00 0,0000
Razem pozycja 58 0,0000 9,600 0,00
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59|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwu- m2 41,628
d.6/0815-04 warstwowe na $cianach
-- Robocizna --
999 r-g 0,5093 0,00 0,0000
-- Materiaty --
1740103 gips szpachlowy t 0,0025 0,00 0,0000
1740100 gips budowlany zwykty t 0,0015 0,00 0,0000
1360499 narozniki stalowe ze stali katowej szt. 0,0430 0,00 0,0000
3930000 woda m3 0,0027 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34312 wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0,0029 0,00 0,0000
elektrycznym 0,5t
39599 $rodek transportowy m-g 0,0043 0,00 0,0000
Razem pozycja 59 0,0000 41,628 0,00
60 KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jedno- m2 9,600
d.6/0815-05 warstwowe na sufitach
-- Robocizna --
999 r-g 0,4375 0,00 0,0000
-- Materialy --
1740103 gips budowlany szpachlowy powierz- | kg 2,5000 0,00 0,0000
chniowy
3930000 woda m3 0,00175 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34312 wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0,0018 0,00 0,0000
elektrycznym 0,5t
39599 $rodek transportowy m-g 0,0024 0,00 0,0000
Razem pozycja 60 0,0000 9,600 0,00
61/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy prepara- | m?2 41,628
d.6/1134-02 tami - powierzchnie pionowe
-- Robocizna --
999 r-g 0,0800 0,00 0,0000
-- Materialy --
202x050 preparat gruntujgcy dms3 0,2200 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34312 wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0,0002 0,00 0,0000
elektrycznym 0,5t
39599 $rodek transportowy m-g 0,0003 0,00 0,0000
Razem pozycja 61 0,0000 41,628 0,00
62/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy prepara- | m?2 9,600
d.6/1134-01 tami - powierzchnie poziome
-- Robocizna --
999 r-g 0,0600 0,00 0,0000
-- Materialy --
202x050 preparat gruntujgcy dms3 0,2100 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34312 wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0,0002 0,00 0,0000
elektrycznym 0,5t
39599 $rodek transportowy m-g 0,0003 0,00 0,0000
Razem pozycja 62 0,0000 9,600 0,00
63 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami wew- m2 51,228
d.6/1505-03 netrznymi powierzchni wewnetrznych
-- Robocizna --
999 r-g 0,1756 0,00 0,0000
-- Materialy --
1510899 farba wewnetrzna dms3 0,2760 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000

-- Sprzet --
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39599 $rodek transportowy m-g 0,0003 0,00 0,0000
Razem pozycja 63 0,0000 51,228 0,00
Razem dziat: Tynki, okltadziny i malowanie 0,00
7/45421000-4 Stolarka okienna i drzwiowa
64 KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-| m?2 27,045
d.7/1023-07 rozwieranych z PCV z obrobkg obsa-
dzenia
-- Robocizna --
999 r-g 3,6300 0,00 0,0000
-- Materiaty --
1344499 kotwy stalowe szt. 4,8000 0,00 0,0000
1470999 pianka poliuretanowa dms3 0,3300 0,00 0,0000
1478101 silikon dm3 0,0600 0,00 0,0000
1740100 gips szpachlowy kg 2,3400 0,00 0,0000
2350400 mineralna szpachléwka do tynkéw kg 4,2000 0,00 0,0000
zewnetrznych
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 1,5000 0,00 0,0000
M4+M5+M6)
1564999 okno PCV m?2 1,0000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34312 wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0,0500 0,00 0,0000
elektrycznym 0,5t
39599 $rodek transportowy m-g 0,0600 0,00 0,0000
Razem pozycja 64 0,0000 27,045 0,00
65/KNNR 2 0302- |Sciany murowane - osadzenie podo- m 30,050
d.7|07 kiennikéw prefabrykowanych
-- Robocizna --
999 r-g 1,9000 0,00 0,0000
-- Materialy --
1941099 podokienniki prefabrykowane szt. 1,0000 0,00 0,0000
z_80130 zaprawa cementowo-wapienna m3 0,0100 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,0800 0,00 0,0000
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 65 0,0000 30,050 0,00
66 KNR 0-19 Montaz drzwi z obrébka obsadzenia - | m?2 5,880
d.7|1023-12 Dz1
-- Robocizna --
999 r-g 3,7700 0,00 0,0000
-- Materialy --
1344499 kotwy stalowe szt. 5,2800 0,00 0,0000
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0,3300 0,00 0,0000
1478101 silikon dm3 0,0600 0,00 0,0000
1740100 gips szpachlowy kg 2,4200 0,00 0,0000
2350400 mineralna szpachléwka do tynkéw kg 4,3600 0,00 0,0000
zewnetrznych
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 1,5000 0,00 0,0000
M4+M5+M6)
1564999 drzwi DZ1 m2 1,0000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,0500 0,00 0,0000
elektrycznym 0,5 t
39599 Srodek transportowy m-g 0,0600 0,00 0,0000
Razem pozycja 66 0,0000 5,880 0,00
67|KNR 0-19 Montaz drzwi z obrébka obsadzenia - | m2 2,100
d.7|/1023-12 D1
-- Robocizna --
999 r-g 3,7700 0,00 0,0000
-- Materiaty --
1344499 kotwy stalowe szt. 5,2800 0,00 0,0000
1470999 pianka poliuretanowa dms3 0,3300 0,00 0,0000
1478101 silikon dm3 0,0600 0,00 0,0000
1740100 gips szpachlowy kg 2,4200 0,00 0,0000
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2350400 mineralna szpachléwka do tynkéw kg 4,3600 0,00 0,0000
zewnetrznych
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 1,5000 0,00 0,0000
M4+M5+M6)
1564999 drzwi D1 m?2 1,0000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,0500 0,00 0,0000
elektrycznym 0,5 t
39599 Srodek transportowy m-g 0,0600 0,00 0,0000
Razem pozycja 67 0,0000 2,100 0,00
68|KNR 0-19 Montaz drzwi z obrébka obsadzenia - | m2 2,100
d.7|1023-12 D2
-- Robocizna --
999 r-g 3,7700 0,00 0,0000
-- Materiaty --
1344499 kotwy stalowe szt. 5,2800 0,00 0,0000
1470999 pianka poliuretanowa dms3 0,3300 0,00 0,0000
1478101 silikon dm3 0,0600 0,00 0,0000
1740100 gips szpachlowy kg 2,4200 0,00 0,0000
2350400 mineralna szpachléwka do tynkéw kg 4,3600 0,00 0,0000
zewnetrznych
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 1,5000 0,00 0,0000
M4+M5+M6)
1564999 drzwi D2 m?2 1,0000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34312 wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0,0500 0,00 0,0000
elektrycznym 0,5t
39599 $rodek transportowy m-g 0,0600 0,00 0,0000
Razem pozycja 68 0,0000 2,100 0,00
69 KNR 0-19 Dostawa i montaz bramy m2 73,500
d.7|1023-12
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 3,7700 0,00 0,0000
-- Materiaty --
1344499 kotwy stalowe szt. 5,2800 0,00 0,0000
1470999 pianka poliuretanowa dms3 0,3300 0,00 0,0000
1478101 silikon dm3 0,0600 0,00 0,0000
1740100 gips szpachlowy kg 2,4200 0,00 0,0000
2350400 mineralna szpachléwka do tynkéw kg 4,3600 0,00 0,0000
zewnetrznych
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 1,5000 0,00 0,0000
M4+M5+M6)
1564999 brama wjazdowa m2 1,0000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34312 wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0,0500 0,00 0,0000
elektrycznym 0,5t
39599 $rodek transportowy m-g 0,0600 0,00 0,0000
Razem pozycja 69 0,0000 73,500 0,00
70/ KNR 2-02 Dostawa i montaz drabiny zewnetrz- m 5,000
d.7|1213-04 nej systemowej montowanej na ele-
analogia wacji
-- Robocizna --
999 r-g 2,2785 0,00 0,0000
-- Materiaty --
1320499 drabiny stalowe kg 17,4700 0,00 0,0000
1511599 farba olejna do gruntowania dm3 0,0745 0,00 0,0000
1511799 farba olejna nawierzchniowa dm3 0,0698 0,00 0,0000
2380807 zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0030 0,00 0,0000
3920099 papier scierny ark. 0,3164 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
72100 spawarka m-g 0,1438 0,00 0,0000
39599 $rodek transportowy m-g 0,0130 0,00 0,0000
Razem pozycja 70 0,0000 5,000 0,00
Razem dziat: Stolarka okienna i drzwiowa 0,00
-27 -
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8/45261000-4 Pokrycie dachu
71|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciw- | m2 810,520
d.8/0607-02 wodne z folii polietylenowej szerokiej
-- Robocizna --
999 r-g 0,1633 0,00 0,0000
-- Materiaty --
1560200 folia polietylenowa m2 1,3000 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0,0005 0,00 0,0000
Razem pozycja 71 0,0000 810,520 0,00
72|KNR 0-15 Pokrycie dachéw blachami powleka- | m2 810,520
d.8/0522-03 nymi profilowanymi (trapezowymi)
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0,8284 0,00 0,0000
-- Materialy --
1343320 wkrety samogwintujace z uszczelkg | szt. 14,3000 0,00 0,0000
blacha trapezowa m2 1,0000 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,0042 0,00 0,0000
elektrycznym 0,5 t
71653 wiertarko-wkretarka akumulatorowa | m-g 0,1657 0,00 0,0000
39599 $rodek transportowy m-g 0,0058 0,00 0,0000
Razem pozycja 72 0,0000 810,520 0,00
73|/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z| m2 810,520
d.8/0609-03 ptyt styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - gr.
25cm
-- Robocizna --
999 r-g 0,0891 0,00 0,0000
-- Materialy --
1562699 ptyty styropianowe m3 0,2625 0,00 0,0000
1,05*0,25=0,2625=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,0032 0,00 0,0000
elektrycznym 0,5 t
39599 Srodek transportowy m-g 0,0047 0,00 0,0000
Razem pozycja 73 0,0000 810,520 0,00
74|KNR-W 2-02  |Pokrycie dachéw papa termozgrze- m2 810,520
d.8/0504-02 walng dwuwarstwowe
-- Robocizna --
999 r-g 0,3890 0,00 0,0000
-- Materiaty --
2305530 papa termozgrzewalna podktadowa m2 1,1500 0,00 0,0000
2305560 papa termozgrzewalna nawierzchnio- | m2 1,1500 0,00 0,0000
wa
1020100 gaz propan-butan kg 0,4340 0,00 0,0000
2301500 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0,3000 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,0076 0,00 0,0000
elektrycznym 0,5 t
39599 Srodek transportowy m-g 0,0210 0,00 0,0000
Razem pozycja 74 0,0000 810,520 0,00
75/KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe o $r. do 450 szt. 8,000
d.8|0152-04 mm
-- Robocizna --
999 6,01*0,955= r-g 5,7396 0,00 0,0000
-- Materiaty --
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6524199 wywietrzaki cylindryczne o $r. do 450 | szt. 1,0000 0,00 0,0000
mm
6582299 uszczelki z gumy do przewoddw wen-| szt. 1,0400 0,00 0,0000
tylacyjnych kotowych o sr. do 450
mm
7830199 kausze stalowe ocynkowane szt. 12,5000 0,00 0,0000
1342306 $ciggacze Srubowe stalowe ocynko- | szt. 3,1200 0,00 0,0000
wane z gwintem lewym i prawym
M16-A/0.63 z uchwytem widetkowym
stalowym ocynkowanym z gwintem
lewym i prawym
1120001 kotwy mocujace z bednarki ocynko- m 1,2500 0,00 0,0000
wanej 50x5 mm
1331200 linka stalowa ocynkowana $r. 5 mm m 6,7000 0,00 0,0000
6801405 $ruby stalowe zgrubne z tbem szes- kg 0,3400 0,00 0,0000
ciokatnym z gwintem na catej diugos-
ci z nakretkami i podktadkami M8 o
dtug. do 50 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0,2300 0,00 0,0000
Razem pozycja 75 0,0000 8,000 0,00
76 KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne szt. 2,000
d.8/0152-01 lub gwiazdziste o $r. do 100 mm
-- Robocizna --
999 2,06*0,955= r-g 1,9673 0,00 0,0000
-- Materiaty --
6524199 wywietrzaki cylindryczne o $r. do 100 | szt. 1,0000 0,00 0,0000
mm
6582299 uszczelki z gumy do przewoddéw wen-| szt. 1,0400 0,00 0,0000
tylacyjnych kotowych o $r. do 100
mm
7830199 kausze stalowe ocynkowane szt. 12,5000 0,00 0,0000
1342306 $ciggacze srubowe stalowe ocynko- | szt. 3,1200 0,00 0,0000
wane z gwintem lewym i prawym
M16-A/0.63 z uchwytem widetkowym
stalowym ocynkowanym z gwintem
lewym i prawym
1120001 kotwy mocujgce z bednarki ocynko- m 1,2500 0,00 0,0000
wanej 50x5 mm
1331200 linka stalowa ocynkowana $r. 5 mm m 2,2000 0,00 0,0000
6801405 Sruby stalowe zgrubne z them szes- kg 0,0800 0,00 0,0000
ciokatnym z gwintem na catej dtugos-
ci z nakretkami i podktadkami M8 o
dtug. do 50 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0,1100 0,00 0,0000
Razem pozycja 76 0,0000 2,000 0,00
Razem dziat: Pokrycie dachu 0,00
9]45223110-0 Obrébki blacharskie
77 KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinie- m?2 47,235
d.9/0506-02 ciu ponad 25 cm z blachy ocynkowa-
nej
-- Robocizna --
999 r-g 1,9437 0,00 0,0000
-- Materiaty --
1120300 blacha stalowa ocynkowana ptaska kg 5,0300 0,00 0,0000
0,50 mm
1200299 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,0290 0,00 0,0000
2380807 zaprawa cementowa m. 12 m3 0,0010 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy m-g 0,0069 0,00 0,0000
Razem pozycja 77 0,0000 47,235 0,00
78/ KNR 2-02 Rynny dachowe p6tokragte o $r. 15 m 92,200
d.9/0508-04 cm z blachy ocynkowanej
-- Robocizna --
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999 r-g 0,6507 0,00 0,0000
-- Materiaty --
1120300 blacha stalowa ocynkowana ptaska kg 1,8000 0,00 0,0000
0,50 mm
1200299 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,0210 0,00 0,0000
1343099 uchwyty do rynien dachowych ocyn- szt 2,0000 0,00 0,0000
kowane'
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0,0035 0,00 0,0000
34312 wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0,0020 0,00 0,0000
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 78 0,0000 92,200 0,00
79|KNR 2-02 Rury spustowe okragte 0 ér. 12cmz | m 26,340
d.9/0510-03 blachy ocynkowanej
-- Robocizna --
999 r-g 0,8351 0,00 0,0000
-- Materiaty --
1120300 blacha stalowa ocynkowana ptaska kg 1,8800 0,00 0,0000
0,50 mm
1200299 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,0230 0,00 0,0000
1342999 uchwyty do rur spustowych ocynko- szt 0,3300 0,00 0,0000
wane'
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0,0028 0,00 0,0000
Razem pozycja 79 0,0000 26,340 0,00
Razem dziat: Obrobki blacharskie 0,00
10/45443000-4 Elewacje
80|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o m2 637,000
d.10{1604-01 wysokosci do 10 m
-- Robocizna --
999 r-g 0,5482 0,00 0,0000
-- Materiaty --
2791399 ptyty pomostowe robocze m2 0,0141 0,00 0,0000
2791299 ptyty komunikacyjne dtugie m?2 0,0004 0,00 0,0000
2791299 ptyty komunikacyjne krétkie m2 0,0002 0,00 0,0000
2600105 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIlI| m3 0,00003 0,00 0,0000
2600618 deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl. | m3 0,00018 0,00 0,0000
Il
2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. | m3 0,00002 0,00 0,0000
1}
1340399 haki do muru kg 0,0120 0,00 0,0000
1120699 drut stalowy okragty kg 0,0090 0,00 0,0000
2791099 maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 0,0070 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
48100 rusztowanie rurowe m-g 0,1560 0,00 0,0000
Razem pozycja 80 0,0000 637,000 0,00
81 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod m?2 392,713
d.10{2611-02 docieplenie metoda lekka-mokrg -
jednokrotne gruntowanie emulsjg
-- Robocizna --
999 r-g 0,0662 0,00 0,0000
-- Materialy --
1552327 emulsja gruntujgca ATLAS UNI- kg 0,2000 0,00 0,0000
GRUNT
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0,0001 0,00 0,0000
Razem pozycja 81 0,0000 392,713 0,00
82|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami m2 392,713
d.10{2612-01 styropianowymi - przyklejenie piyt
styropianowych do $cian EPS 70-040
15CM
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-- Robocizna --
999 r-g 1,3290 0,00 0,0000
-- Materiaty --
1562600 ptyty styropianowe 15 cm m3 0,1575 0,00 0,0000
0,0525*3=0,1575=
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do piyt | kg 6,0000 0,00 0,0000
styropianowych
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0135 0,00 0,0000
39599 Srodek transportowy m-g 0,0100 0,00 0,0000
Razem pozycja 82 0,0000 392,713 0,00
83 Dostawa i montaz ptyty warstwowej z | m?2 114,885
d.10|kalk. wtasna rdzeniem poliuretonym PIR gr. 10cm
-- Robocizna --
999 r-g 0,8600 0,00 0,0000
-- Materiaty --
piyty warstwowe m2 1,0500 0,00 0,0000
Razem pozycja 83 0,0000 114,885 0,00
84|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami m2 392,713
d.10|2612-06 styropianowymi - przyklejenie warst-
wy siatki na $cianach
-- Robocizna --
999 r-g 0,6112 0,00 0,0000
-- Materialy --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do piyt | kg 4,0000 0,00 0,0000
styropianowych
3900600 siatka z wtokna szklanego m?2 1,1350 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0070 0,00 0,0000
39599 Srodek transportowy m-g 0,0052 0,00 0,0000
Razem pozycja 84 0,0000 392,713 0,00
85|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami szt. 1570,852
d.10{2612-03 styropianowymi - przymocowanie ptyt
styropianowych za pomocg dybli
plastikowych do scian z gazobetonu
-- Robocizna --
999 r-g 0,0347 0,00 0,0000
-- Materiaty --
8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 1,0400 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0002 0,00 0,0000
39599 $rodek transportowy m-g 0,0002 0,00 0,0000
Razem pozycja 85 0,0000] 1 570,852 0,00
86 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami m 19,000
d.10(2612-08 styropianowymi - ochrona naroznikow
wypuktych katownikiem metalowym
-- Robocizna --
999 r-g 0,2200 0,00 0,0000
-- Materiaty --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do piyt | kg 0,9000 0,00 0,0000
styropianowych
1220200 katownik aluminiowy ochronny m 1,1760 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0007 0,00 0,0000
39599 $rodek transportowy m-g 0,0005 0,00 0,0000
Razem pozycja 86 0,0000 19,000 0,00
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87 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwo- | m2 392,713
d.10{0933-01 wa z akrylowych tynkéw gr. 2 mm wy-
konana recznie na uprzednio przygo-
towanym podtozu - natozenie podkta-
dowej masy tynkarskiej
-- Robocizna --
999 r-g 0,1050 0,00 0,0000
-- Materialy --
1552328 podktadowa masa tynkarska kg 0,3000 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy m-g 0,0004 0,00 0,0000
Razem pozycja 87 0,0000 392,713 0,00
88/ KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwo- | m2 392,713
d.10{0933-02 wa z akrylowych tynkéw gr. 2 mm wy-
konana recznie na uprzednio przygo-
towanym podtozu - $ciany ptaskie i
powierzchnie poziome
-- Robocizna --
999 r-g 0,4986 0,00 0,0000
-- Materiaty --
2350040 akrylowy tynk dekoracyjny kg 3,0000 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0064 0,00 0,0000
39599 $rodek transportowy m-g 0,0090 0,00 0,0000
Razem pozycja 88 0,0000 392,713 0,00
89 KNR 0-33 Malowanie elewacji m2 392,713
d.10/0128-01
-- Robocizna --
999 r-g 0,1260 0,00 0,0000
-- Materialy --
1515016 farba silikatowa dm3 0,3000 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy m-g 0,0004 0,00 0,0000
Razem pozycja 89 0,0000 392,713 0,00
Razem dziat: Elewacje 0,00
11[45233200-1 Roboty zewn etrzne
90 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej m2 41,100
d.11/0101-07 szerokosci gruncie kat. Ill-1V gtebo-
kosci 30 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0,4996 0,00 0,0000
-- Sprzet --
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,0086 0,00 0,0000
Razem pozycja 90 0,0000 41,100 0,00
91 KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowy-| m3 12,330
d.11/0108-06 0108- |tadowczymi na odlegtos¢ 10 km
08 grunt.kat. Il
-- Robocizna --
999 r-g 1,0200 0,00 0,0000
-- Sprzet --
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0,9000 0,00 0,0000
0,63+9*0,03=0,9=
Razem pozycja 91 0,0000 12,330 0,00
92 KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego | m?2 41,100
d.11/0111-03 cementem wyk. mieszarkami doczep-
nymi - grubos¢ podbudowy po za-
geszczeniu 15 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0,1807 0,00 0,0000
-32-
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-- Materialy --
z_80020 cement t 0,0202 0,00 0,0000
2600999 krawedziaki iglaste kl.II m3 0,0005 0,00 0,0000
3930000 woda m3 0,0304 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m- 0,0036 0,00 0,0000
39413 ciagnik gasiennicowy 55 kW (75KM) | m-g 0,0226 0,00 0,0000
12261 walec statyczny ciggniony ogumiony | m-g 0,0226 0,00 0,0000
6-10 t
51121 mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do m-g 0,0226 0,00 0,0000
stabilizacji gruntu bez ciggnika
Razem pozycja 92 0,0000 41,100 0,00
93/ KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych beto- | m2 41,100
d.11]/0309-05 nowych kwadratowych o grubosci 6
analogia cm z wypetnieniem spoin piaskiem
-- Robocizna --
999 r-g 0,5952 0,00 0,0000
-- Materialy --
2221800 ptyty drogowe betonowe kwadratowe | szt. 10,5600 0,00 0,0000
6 cm
1601899 piasek m3 0,0689 0,00 0,0000
3930000 woda m3 0,0250 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00 0,0000
Razem pozycja 93 0,0000 41,100 0,00
94 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z m3 3,699
d.11/0402-04 oporem
-- Robocizna --
999 r-g 9,0200 0,00 0,0000
-- Materialy --
2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. | m3 0,0400 0,00 0,0000
i
1601899 piasek m3 0,2700 0,00 0,0000
3930000 woda m3 0,4700 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0,5000 0,00 0,0000
M4)
2370699 mieszanka betonowa m3 1,0400 0,00 0,0000
Razem pozycja 94 0,0000 3,699 0,00
95/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8| m 82,200
d.11/0407-05 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
-- Robocizna --
999 r-g 0,2771 0,00 0,0000
-- Materialy --
2220802 obrzeza betonowe 30x8 cm m 1,0200 0,00 0,0000
1601899 piasek m3 0,0055 0,00 0,0000
z_80020 cement t 0,0016 0,00 0,0000
3930000 woda m3 0,0014 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00 0,0000
Razem pozycja 95 0,0000 82,200 0,00
Razem dziat: Roboty zewn etrzne 0,00
Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 0,00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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