Zespot zbiornika:

Dtugosé: 25,2 m (21 szt. skrzynek)
Szerokos$é: 9,6 m (12 szt. skrzynek)
Wysokos¢: 1,32 m (4 szt. skrzynek)

Schemat zbiornika rozsgczajacego

WNuCH GEOWLOKNINA

Skrzynka
DRAINFIX BLOC
wytrzymatos¢ na obcigzenie pionowe 600kN/m2

|

9,6m

1,2m

25,2m

PRZEKROJ

* 93,00 Uwagi:
POZIOM TERENU 1. System DRAINFIX BLOC - zbiornik retencyjny dobrata firma Hauraton.
System montowaé zgodnie z wytycznymi producenta.
OBSYPKA ZWIROWA 2. Rzedne posadowienia zbiornika wykona¢ wedtug projektu wykonawczego

3. Do podigczenie do ukiadu wykorzystaé studnie rewizyjng dn100 - dn400
4. Podigczenie do wentylacji ukiadu wykonaé za pomocg tgcznika bocznego

91,00 dn100
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ZWIROWA 50 cm inwestor: Muzeum Wojska Polskiego lokalizacja przedsiewziecia:
GEOWELOKNINA FILTRACYJNA al. Jerozolimskie Wojewddziwo wielkopolskie

00-495 Warszawa Powiat m. Poznan
przedsiewziecie: Qdprowadzenie wod opadowych i roztopowych Gmina m. Poznan
do ziemi dla potrzeb Muzeum Broni Pancernej w | Miejscowos¢ Poznan
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imig i nazwisko specjalnosé nr uprawnien podpis

Opracowal: mgr inz. Michat Ludwiczak

nazwa rysunku

Schemat urzgdzenia wodnego - zbiornika rozsgczajgcego

skala: stadium: nrrysunku: data:
Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajace z prawa autorskiego.
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