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I. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1. Nazwa zamówienia 
"Budowa ogrodzenia zewnętrznego przy Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu, oddział 
zamiejscowy MWP". 
 
2. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ogrodzenia 
systemowego stalowego panelowego, ogrodzenia betonowego ze stalowymi panelami ozdobnymi 
oraz robót rozbiórkowych istniejącego ogrodzenia. 
 
3. Zakres robót objętych specyfikacja  
1.1. Zakres robót objętych specyfikacją dotyczą prowadzenia robót w zakresie wykonania 
ogrodzenia wokół terenu przeznaczonego na siedzibę Muzeum Wojska Polskiego – oddział w 
Poznaniu Muzeum Broni Pancernej, a w szczególności wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z budową ogrodzenia betonowego z wypełnieniem panelem stalowym, oraz 
ogrodzenia panelowego montowanego na słupkach stalowych w stopach betonowych, jak również 
rozbiórka istniejącego ogrodzenia.  
1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót jak niżej:  
a) robót rozbiórkowych, 
b) wywóz materiałów z rozbiórki 
c) przygotowanie terenu i wytyczenie trasy ogrodzenia.  
d) montaż ogrodzenia panelowego 
e) wykonanie ogrodzenia betonowego – słupy i podmurówka 
 
4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
2.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami przedstawiciela Inwestora.  
2.2. Przed rozpoczęciem prac związanych z wykonaniem ogrodzenia, Wykonawca przeprowadzi 
niezbędne uzgodnienia z użytkownikiem.  
 
II. MATERIAŁY  
1. Rozbiórka 
ETAP I 
1.  Ogrodzenie z siatki stalowej mocowane do słupów drewnianych – długość ogrodzenia  
118,0 mb, wysokość 140cm, słupki drewniane o wym. 10x10x150cm - przeznaczone do rozbiórki w 
całości (odcinek D-E). 
2.  Ogrodzenie stalowe z cokołem betonowym: 

  - ogrodzenie z prętów stalowych – wysokość 154-163cm 
- cokół wraz z fundamentem – wysokość 25-60cm, szerokość 30-35cm 

Długość ogrodzenia na odcinku C-D 91,0mb.  
Uwaga – cokół betonowy dopuszcza się rozebrać jedynie w części nadziemnej w całości, natomiast 
w części podziemnej w miejscach montażu słupków ogrodzenia. 
3.  Brama dwuskrzydłowa stalowa o wym. 4,5x2,0m, 
4.  Krawężniki drogowe – długość 100,0mb 
Uwaga - dopuszcza się pozostawienie istniejących krawężników jako podbudowa pod nowe 
ogrodzenie - do ostatecznej decyzji w trakcie realizacji na budowie. 
5.  Płyty betonowe/asfalt - długość 121,0 mb - do rozbiórki w miejscu wykonywania ogrodzenia, 
6.  Mur ceglany – o długości 14,0mb, szerokości 55cm, wysokość 43-65cm, wraz z fundamentem. 
Uwaga – fundament dopuszcza się rozebrać w części niezbędnej do montażu nowego ogrodzenia 
panelowego. 
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ETAP II 
1.  Ogrodzenie stalowe z cokołem betonowym: 

  - ogrodzenie z prętów stalowych – wysokość 154-163cm 
- cokół wraz z fundamentem – wysokość 25-60cm, szerokość 30-35cm 

Długość ogrodzenia na odcinku I-K 87,0mb.  
Uwaga – należy rozebrać w całości, łącznie z fundamentem. 
2.  Ogrodzenie z siatki montowane na słupach betonowych – długości 61,0 mb, wys. 150cm, słupy 
betonowe o wym. 12x12x220cm wraz z fundamentami. 
3.  Mur ceglany – o długości 74,0mb, szerokości 55cm, wysokość 43-65cm, wraz z fundamentem. 
4.  Krawężniki drogowe – długość 57,0mb 
 
2. Ogrodzenie panelowe – I etap realizacji 
Projektuje się ogrodzenie systemowe stalowe panelowe 3D ocynkowanego.  
Składa się ono z następujących elementów: 
- słupki stalowe o wymiarach 60x40x2mm, betonowane w blokach betonowych o  wym. min. 
20x30x80cm, 
- panele stalowe 3D z minimum 2 przetłoczeniami o wymiarach 250x160cm,  wykonane są z siatki 
stalowej z prętów o śr. 5mm, mocowanych za pomocą obejm stalowych do słupków stalowych, 
- podmurówka betonowa prefabrykowana systemowa wysokość min. 30cm gładka, wykonana 
zgodnie z wytycznymi producenta (jej wysokość ponad terenem do dostosowania do istniejącego 
ukształtowania terenu). 
Bramy rozsuwane samonośne - 2szt. o wymiarach 300x180cm oraz 4 szt. o wymiarach 
500x180cm, główna rama wykonana z profili stalowych 60x40x2mm, wypełniona siatką 3D stalową 
z prętów śr. 5mm z min. 2 przetłoczeniami, prowadzona na szynie jezdnej 80x80x5mm za pomocą 
rolek. Bramy powinny być wyposażone w kompletny napęd z oprzyrządowaniem, antenami i 
pilotami. Fundament bram wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. 
Słupki stalowe ogrodzenia należy kotwić w bloku betonowym o wymiarze min. 20x30x80cm z 
betonu C12/B15, C16/B20. 
Ogrodzenie powinno być ocynkowane, w całości wykonane zgodnie z wytycznymi szczegółowymi 
wybranego producenta. 

 
3. Ogrodzenie betonowe z panelem stalowym – II etap realizacji 
Ogrodzenie terenu dla tego etapu realizacji zaprojektowano jako tzw. ozdobne - panele stalowe 
wsparte na betonowych słupkach z furtką wejściową i bramą wjazdową.  
Główna furtka wejściowa o wymiarach 97x160cm, zlokalizowana od strony ulicy Lotniczej. 
Brama wjazdowa rozsuwana o wymiarze całkowitym 600x180cm (rozsuwana na dwie strony), 
zlokalizowana od strony drogi wewnętrznej (działka nr ewid. nr 163/2). 

 
Furtka i brama wykonana z elementów stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo w 
kolorze RAL 7030: 
1. Furtka - główna rama wykonana z profili stalowych 60x40x3mm, wypełniona słupkami 
20x20x2,5mm, całość mocowana do profili stalowych 80x80mm za pomocą zawiasów 
systemowych, wg wytycznych producenta, 
2. Brama stalowa rozsuwana - główna rama wykonana z profili stalowych 60x40x2mm i 
50x50x3mm, wypełniona słupkami 20x20x1,5mm, prowadzona na szynie jezdnej 80x80x5mm za 
pomocą rolek, wg wytycznych producenta. Bramy powinny być wyposażone w kompletny napęd z 
oprzyrządowaniem, antenami i pilotami. Fundament bram wykonać zgodnie z wytycznymi 
producenta. 

 
Panel ozdobny wykonać z elementów stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze 
RAL 7030 o wymiarach 4,50x1,00m. Główna rama wykonana z profili stalowych 60x40x2mm, 
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wypełniona słupkami 20x20x2,5mm. Panel należy łączyć ze słupem i cokołem za pomocą kotew - 
płaskownik 160x70x6mm. Całość wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. 

 
Słupki betonowe o wym. 51x51cm i wysokości całkowitej 1,80m (wewnątrz wzmocnionych 
zbrojeniem stalowym), zakończonych czapą betonową. Słupki betonowe (beton C16/B20) należy 
zbroić 8 prętami o śr. 12mm (stal A-III) oraz strzemionami śr. 6mm (stal A-0) w rozstawie co 
15cm. 
Między słupkami należy wykonać cokół betonowy o wys. całkowitej 50cm oraz szer. 25cm, 
zakończony czapą betonową. Mur betonowy przy furtce należy zazbroić przeciwskurczowo siatka z 
prętów o Sr. 10mm co 15cm. 
Elementy betonowe ogrodzenia (słupki i cokoły) należy posadowić na fundamencie o gł. min. 
0,80m (gabaryty fundamentu oraz ich zbrojenie pokazano na rysunkach szczegółowych), tj.; 
1. pod słupki - stopy fundamentowe o wymiarach 70x70x40cm, zbrojone dołem siatką z prętów o 
śr. 12mm co 15cm w obu kierunkach (stal A-III, beton C16/B20), 
2. pod cokoły - ławy fundamentowe o wymiarach 40x40cm, zbrojone 4 prętami o śr. 12mm (stal 
A-III), strzemiona śr. 6mm (stal A-0), beton C16/B20 . 
Fundamenty wykonać na warstwie podbetonu C8/B10 min. 10cm. 
Nadziemne części elementów betonowych  wykonać jako gładkie. Do zabezpieczenia bram i furtek 
należy stosować kłódki i zamki posiadające odpowiednie certyfikaty. 
Elementy stalowe ogrodzenia należy wykonać ze stali St3S. 
Konstrukcję stalową należy zabezpieczyć antykorozyjnie – konstrukcja ocynkowana ogniowo lub 
malowanie atestowaną farbą antykorozyjną. 
 
III. SPRZĘT  
Roboty należy wykonywać odpowiednim sprzętem , którego użycie nie wpłynie niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i 
gotowości do pracy. 
 
IV. TRANSPORT  
1. Wymagania ogólne  
Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
z zachowaniem zasad kodeksu drogowego.  
2. Wymagania szczegółowe: 
a) panele i słupki należy przewozić środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi.  
b) Słupy stalowe przybramowe, bramy i furtki, przewozić można dowolnymi środkami transportu 
zabezpieczając je przed mechanicznymi uszkodzeniami. Ze względu na duże odległości, materiał 
należy dowozić partiami na zaplanowany odcinek ogrodzenia.  
c) Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby 
przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, 
opakowania powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się, np. za pomocą taśmy 
stalowej lub folii termokurczliwej. 
 
V. WYKONANIE ROBÓT  
1. Prace rozbiórkowe 
1.1. Prace rozbiórkowe elementów murowych obejmują: 
1. Rozebranie murów bez względu na rodzaj i wymiary materiału murowego z rozbiórką okładzin. 
2. Wykucie słupków ogrodzeniowych, 
3. Usuniecie gruzu i zbrojenia poza teren budowy. 
1.2. Prace rozbiórkowe elementów betonowych i żelbetowych obejmują: 
1. Rozebranie ścian żelbetowych, betonowych, gruzobetonowych oraz z kruszywa lekkiego. 
2. Przecięcie ręczne zbrojenia. 
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3. Ułożenie i posegregowanie zbrojenia. 
4. Usunięcie gruzu poza teren budowy. 
1.3. Prace rozbiórkowe elementów stalowych obejmują: 
1. Przygotowanie zestawu spawalniczego np. tlenowo - acetylenowego do cięcia. 
2. Przestawianie zestawu spawalniczego, rozciąganie węży. 
3. Cięcie elementów konstrukcji świetlika palnikiem tlenowym. 
4. Usunięcie elementów poza teren budowy 
1.4. Wywóz materiałów z rozbiórki 
1. Materiał z rozbiórek posegregować na typy powstałych odpadów z uwzględnieniem materiałów 
przewidzianych do wtórnego wykorzystania. 
2. Materiały przewidziane do wtórnego użytku składować oddzielnie. 
3. Zabrania się składowania gruzu w miejscu prowadzonych prac budowlanych. 
4. Miejsce rozbiórek oczyścić z resztek materiałów. 
5. Posegregowany materiał z rozbiórki i wykopów załadować na środek transportu i wywieźć w 
miejsce jego utylizacji lub wtórnego wykorzystania. 
6. Teren uprzątnąć do stanu z przed rozpoczęcia robót. 
7. Transport gruzu i gruntu prowadzić środkami transportowymi ze szczelnymi pojemnikami 
uniemożliwiającymi zanieczyszczenie dróg. 
 
2. Ogrodzenie panelowe 
2.1. Wykonanie dołów pod słupki 
Jeśli wytyczne producenta lub wymagania Inspektora Nadzoru nie są inne, to doły pod słupki 
powinny mieć wymiar w planie co najmniej o 20cm większe od wymiarów słupka, a głębokość ok. 
1,0m. Dopuszcza się montaż słupków z prefabrykowaną stopą fundamentową.  
Najpierw należy wykonać doły pod słupki narożne, bramy i na załamaniach ogrodzenia, a 
następnie dokonać podziału odcinków prostych na mniejsze odległości po 2,50m dla ogrodzenia 
panelowego. 
2.2. Ustawianie słupków 
Słupki bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii 
ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości (chyba że 
ukształtowanie terenu wymusi zmianę wysokości posadowienia kolejnych przęseł ogrodzenia). 
Słupki dokładnie obetonować do poziomu terenu betonem C16/B20 w dołach o wymiarach 
20x30x100cm bez szalowania (w gruncie) lub z szalowaniem albo prefabrykowaną stopą 
fundamentową, jeżeli wykonawca zdecyduje się na takie rozwiązanie. 
2.3. Montaż grodzenia panelowego oraz bram 
Prace wykonać zgodnie z odpowiednimi dla zakresu zadania normami i sztuką budowlaną, z 
zachowaniem wymiarów opisanych w dokumentacji zadania. 
 
3. Ogrodzenie ozdobne 
3.1. Roboty betonowe i żelbetowe 
- wykonanie fundamentów żelbetowych o wymiarach zgodnych z dokumentacją projektową z 
betonu C16/B20 wykonanego na budowie lub betonu towarowego, 
- wykonanie betonowych cokołów o wymiarach zgodnych z dokumentacją projektową z betonu 
C16/B20 wykonanego na budowie lub betonu towarowego, 
- wykonanie żelbetowych słupów o wymiarach zgodnych z dokumentacją projektową z betonu 
C16/B20 wykonanego na budowie lub betonu towarowego, 
- wykonanie betonowych fundamentów bram samonośnych 
3.2. wykonanie i montaż ogrodzenia z przęseł nietypowych wykonywanych indywidualnie 
- wykonanie i montaż przęseł ogrodzeniowych z profili stalowych o wymiarach przyjętych w 
dokumentacji, zabezpieczonych antykorozyjnie 
3.3 montaż bram i furtek 
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- wykonanie i montaż konstrukcji stalowej bram przesuwnych o wymiarach podanych w 
dokumentacji 
- wykonanie i montaż konstrukcji stalowej furtki o wymiarach podanych w dokumentacji 
 
4. Roboty pomocnicze 
- przycięcie krzewów i żywopłotów znajdujących się w sąsiedztwie ogrodzenia 
- plantowanie, wyrównanie terenu wokół ogrodzenia 
- wykonanie podsypki z pospółki pod fundamenty ogrodzenia 
 
VI. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  
1.Ogólne zasady  
Wszystkie elementy robót ogrodzenia podlegają sprawdzeniu w zakresie:  
a) zgodności z dokumentacja i przepisami,  
b) poprawnego montażu,  
c) kompletności wyposażenia.  
2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o 
jakości (atesty) i przedstawić je Wykonawcy w celu akceptacji.  
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć 
zaświadczenie o jakości (atesty) należą: -siatki ogrodzeniowe, rury stalowe, profile zamknięte.  
Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót nie zachodzi konieczność wykonania badań 
materiałów dla tych robót. Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości 
(atestem) producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia  
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać:  
a) sprawdzenie fundamentów przed zasypaniem,  
b) zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia  
c) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów  
d) prawidłowość wykonania dołów pod słupki,  
e) poprawność ustawienia słupków,  
4. Pomiary po montażowe w zakresie prawidłowość wykonania ogrodzenia  
a) wysokość ogrodzenia, 
b) naprężenie siatki, 
c) rozstaw słupków i ich zabetonowanie, 
d) sprawdzenie osiowości montażu bramy. 
5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót  
a) Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach zostaną 
przez zamawiającego odrzucone i niedopuszczone do zastosowania.  
b) Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień ST 
zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.  
 
VII. OBMIAR ROBÓT  
Kontrakt oparty jest na cenach ryczałtowych poszczególnych elementów scalonych Robót zgodnie 
z zapisem w Warunkach Szczegółowych Kontraktu (Umowie). Jednostki obmiaru robót są zgodne z 
podanymi w Przedmiarze Robót.  
 
VIII. ODBIÓR ROBÓT  
Odbiorowi robót podlegają:  

 wykonanie ogrodzenia betonowego,  
 wykonanie ogrodzenia panelowego, 
 wykonanie bram i furtki,  

 zabezpieczenie antykorozyjne,  
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 rozbiórka istniejącego ogrodzenia. 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw 
wadliwie wykonanego ogrodzenia. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów 
i badań z bieżącej kontroli. 
 
IX. PODSATWA PŁATNOŚCI  
Zasady płatności określone są w Warunkach Szczegółowych Kontraktu (Umowie). 
Cena wykonania robót poza robotami zasadniczymi obejmuje następujące roboty tymczasowe i 
prace towarzyszące: 

 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem przebiegu ogrodzenia, realizacja i 
inwentaryzacja powykonawcza robót, 

 przejęcie i odprowadzenie wód opadowych z wykopów,  
 dostarczenie materiałów, sprzętu oraz ich składowanie,  
 wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych jeśli konieczne,  

 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,  
 uporządkowanie placu budowy po robotach  
 demontaż ogrodzenia panelowego wraz przetransportowaniem do miejsca inwestycji 
 oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania 

robót objętych niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.  
 
X. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Normy obejmujące zakresem elementy robót występujące przy wykonywaniu ogrodzeń  
PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia  
PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i 
badania  
PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów  
BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe  
BN-80/6366-02 Siatki bezwęzełkowe ciężkie z polietylenu  
 
 
 


