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I. CZESC OGOLNA

1. Nazwa zamdwienia

"Budowa ogrodzenia zewnetrznego przy Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu, oddziat
zamiejscowy MWP",

2. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru ogrodzenia
systemowego stalowego panelowego, ogrodzenia betonowego ze stalowymi panelami ozdobnymi
oraz robot rozbidrkowych istniejgcego ogrodzenia.

3. Zakres robot objetych specyfikacja

1.1. Zakres robdt objetych specyfikacjg dotyczg prowadzenia robdét w zakresie wykonania
ogrodzenia wokot terenu przeznaczonego na siedzibe Muzeum Wojska Polskiego — oddziat w
Poznaniu Muzeum Broni Pancernej, a w szczegdlno$ci wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowa ogrodzenia betonowego z wypetnieniem panelem stalowym, oraz
ogrodzenia panelowego montowanego na stupkach stalowych w stopach betonowych, jak rowniez
rozbidrka istniejgcego ogrodzenia.

1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt jak nizej:

a) robot rozbidrkowych,

b) wywdz materiatéw z rozbidrki

C) przygotowanie terenu i wytyczenie trasy ogrodzenia.

d) montaz ogrodzenia panelowego

e) wykonanie ogrodzenia betonowego — stupy i podmurdwka

4. Ogolne wymagania dotyczace robot

2.1. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami przedstawiciela Inwestora.

2.2. Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia, Wykonawca przeprowadzi
niezbedne uzgodnienia z uzytkownikiem.

II. MATERIALY
1. Rozbiodrka
ETAP I
1. Ogrodzenie z siatki stalowej mocowane do stupdw drewnianych — dtugo$¢ ogrodzenia
118,0 mb, wysokos¢ 140cm, stupki drewniane o wym. 10x10x150cm - przeznaczone do rozbidrki w
catosci (odcinek D-E).
2. Ogrodzenie stalowe z cokotem betonowym:
- ogrodzenie z pretow stalowych — wysoko$¢ 154-163cm
- cokét wraz z fundamentem — wysokos$¢ 25-60cm, szerokos$¢ 30-35cm
Dtugosc¢ ogrodzenia na odcinku C-D 91,0mb.
Uwaga — cokdt betonowy dopuszcza sie rozebrac jedynie w czesci nadziemnej w catosci, natomiast
w czesci podziemnej w miejscach montazu stupkdw ogrodzenia.
3. Brama dwuskrzydtowa stalowa o wym. 4,5x2,0m,
4. Krawezniki drogowe — dtugo$¢ 100,0mb
Uwaga - dopuszcza sie pozostawienie istniejgcych kraweznikdw jako podbudowa pod nowe
ogrodzenie - do ostatecznej decyzji w trakcie realizacji na budowie.
5. Plyty betonowe/asfalt - dtugos$¢ 121,0 mb - do rozbidrki w miejscu wykonywania ogrodzenia,
6. Mur ceglany — o dtugosci 14,0mb, szerokosci 55cm, wysoko$¢ 43-65cm, wraz z fundamentem.
Uwaga — fundament dopuszcza sie rozebra¢ w czesci niezbednej do montazu nowego ogrodzenia
panelowego.



ETAP II
1. Ogrodzenie stalowe z cokotem betonowym:
- ogrodzenie z pretdw stalowych — wysoko$¢ 154-163cm
- cokét wraz z fundamentem — wysokos$¢ 25-60cm, szerokos$¢ 30-35cm
Dtugos¢ ogrodzenia na odcinku I-K 87,0mb.
Uwaga — nalezy rozebra¢ w catosci, tacznie z fundamentem.
2. Ogrodzenie z siatki montowane na stupach betonowych — dtugosci 61,0 mb, wys. 150cm, stupy
betonowe o0 wym. 12x12x220cm wraz z fundamentami.
3. Mur ceglany — o dtugosci 74,0mb, szerokosci 55cm, wysoko$¢ 43-65cm, wraz z fundamentem.
4. Krawezniki drogowe — dtugos¢ 57,0mb

2. Ogrodzenie panelowe — I etap realizacji

Projektuje sie ogrodzenie systemowe stalowe panelowe 3D ocynkowanego.

Skfada sie ono z nastepujgcych elementow:

- stupki stalowe o wymiarach 60x40x2mm, betonowane w blokach betonowych o wym. min.
20x30x80cm,

- panele stalowe 3D z minimum 2 przettoczeniami o wymiarach 250x160cm, wykonane sg z siatki
stalowej z pretéw o $r. 5mm, mocowanych za pomocg obejm stalowych do stupkdw stalowych,

- podmuréwka betonowa prefabrykowana systemowa wysoko$¢ min. 30cm gtadka, wykonana
zgodnie z wytycznymi producenta (jej wysokos¢ ponad terenem do dostosowania do istniejgcego
uksztattowania terenu).

Bramy rozsuwane samonosne - 2szt. o wymiarach 300x180cm oraz 4 szt. o wymiarach
500x180cm, gtéwna rama wykonana z profili stalowych 60x40x2mm, wypetniona siatkg 3D stalowa
z pretdw $r. 5mm z min. 2 przettoczeniami, prowadzona na szynie jezdnej 80x80x5mm za pomoca
rolek. Bramy powinny by¢ wyposazone w kompletny naped z oprzyrzadowaniem, antenami i
pilotami. Fundament bram wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Stupki stalowe ogrodzenia nalezy kotwi¢ w bloku betonowym o wymiarze min. 20x30x80cm z
betonu C12/B15, C16/B20.

Ogrodzenie powinno by¢ ocynkowane, w catosci wykonane zgodnie z wytycznymi szczegétowymi
wybranego producenta.

3. Ogrodzenie betonowe z panelem stalowym — II etap realizacji

Ogrodzenie terenu dla tego etapu realizacji zaprojektowano jako tzw. ozdobne - panele stalowe
wsparte na betonowych stupkach z furtkg wejsciowg i bramg wjazdowa.

Giowna furtka wejsciowa o wymiarach 97x160cm, zlokalizowana od strony ulicy Lotniczej.
Brama wjazdowa rozsuwana o wymiarze catkowitym 600x180cm (rozsuwana na dwie strony),
zlokalizowana od strony drogi wewnetrznej (dziatka nr ewid. nr 163/2).

Furtka i brama wykonana z elementéw stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo w
kolorze RAL 7030:

1. Furtka - gtéwna rama wykonana z profili stalowych 60x40x3mm, wypetniona stupkami
20x20x2,5mm, catoS¢ mocowana do profili stalowych 80x80mm za pomocg zawiaséw
systemowych, wg wytycznych producenta,

2. Brama stalowa rozsuwana - gtéwna rama wykonana z profili stalowych 60x40x2mm i
50x50x3mm, wypetniona stupkami 20x20x1,5mm, prowadzona na szynie jezdnej 80x80x5mm za
pomoca rolek, wg wytycznych producenta. Bramy powinny by¢ wyposazone w kompletny naped z
oprzyrzagdowaniem, antenami i pilotami. Fundament bram wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta.

Panel ozdobny wykona¢ z elementdéw stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze
RAL 7030 o wymiarach 4,50x1,00m. Gtéwna rama wykonana z profili stalowych 60x40x2mm,



wypetniona stupkami 20x20x2,5mm. Panel nalezy tgczy¢ ze stupem i cokotem za pomocg kotew -
ptaskownik 160x70x6mm. Cato$¢ wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.

Stupki betonowe o0 wym. 51x51cm i wysokosci catkowitej 1,80m (wewnatrz wzmocnionych
zbrojeniem stalowym), zakoriczonych czapg betonowa. Stupki betonowe (beton C16/B20) nalezy
zbroi¢ 8 pretami o $r. 12mm (stal A-III) oraz strzemionami $r. 6mm (stal A-0) w rozstawie co
15cm.

Miedzy stupkami nalezy wykona¢ cokét betonowy o wys. catkowitej 50cm oraz szer. 25cm,
zakonczony czapg betonowg. Mur betonowy przy furtce nalezy zazbroic¢ przeciwskurczowo siatka z
pretdw o Sr. 10mm co 15cm.

Elementy betonowe ogrodzenia (stupki i cokoty) nalezy posadowi¢ na fundamencie o gt. min.
0,80m (gabaryty fundamentu oraz ich zbrojenie pokazano na rysunkach szczegdtowych), tj.;

1. pod stupki - stopy fundamentowe o wymiarach 70x70x40cm, zbrojone dotem siatkg z pretédw o
$r. 12mm co 15cm w obu kierunkach (stal A-III, beton C16/B20),

2. pod cokoty - tawy fundamentowe o wymiarach 40x40cm, zbrojone 4 pretami o $r. 12mm (stal
A-III), strzemiona $r. 6mm (stal A-0), beton C16/B20 .

Fundamenty wykonac na warstwie podbetonu C8/B10 min. 10cm.

Nadziemne czesci elementdéw betonowych wykonac jako gtadkie. Do zabezpieczenia bram i furtek
nalezy stosowac ktodki i zamki posiadajgce odpowiednie certyfikaty.

Elementy stalowe ogrodzenia nalezy wykonac ze stali St3S.

Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie — konstrukcja ocynkowana ogniowo lub
malowanie atestowang farbg antykorozyjna.

II1. SPRZET

Roboty nalezy wykonywa¢ odpowiednim sprzetem , ktérego uzycie nie wptynie niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy.

IV. TRANSPORT

1. Wymagania ogolne

Materiaty przewidziane do wykonania robdt mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu
z zachowaniem zasad kodeksu drogowego.

2. Wymagania szczegotowe:

a) panele i stupki nalezy przewozi¢ srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.

b) Stupy stalowe przybramowe, bramy i furtki, przewozi¢ mozna dowolnymi Srodkami transportu
zabezpieczajac je przed mechanicznymi uszkodzeniami. Ze wzgledu na duze odlegtosci, materiat
nalezy dowozi¢ partiami na zaplanowany odcinek ogrodzenia.

c) Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno sie przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych wyroby
przed korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet,
opakowania powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, np. za pomocg tasmy
stalowej lub folii termokurczliwej.

V. WYKONANIE ROBOT

1. Prace rozbidrkowe

1.1. Prace rozbiorkowe elementéw murowych obejmuja:

1. Rozebranie muréw bez wzgledu na rodzaj i wymiary materiatu murowego z rozbidrkg oktadzin.
2. Wykucie stupkdw ogrodzeniowych,

3. Usuniecie gruzu i zbrojenia poza teren budowy.

1.2. Prace rozbidorkowe elementéw betonowych i zelbetowych obejmuja:

1. Rozebranie $cian zelbetowych, betonowych, gruzobetonowych oraz z kruszywa lekkiego.

2. Przeciecie reczne zbrojenia.



3. Ulozenie i posegregowanie zbrojenia.

4. Usuniecie gruzu poza teren budowy.

1.3. Prace rozbiorkowe elementéw stalowych obejmuja:

1. Przygotowanie zestawu spawalniczego np. tlenowo - acetylenowego do ciecia.

2. Przestawianie zestawu spawalniczego, rozcigganie wezy.

3. Ciecie elementdw konstrukcji Swietlika palnikiem tlenowym.

4. Usuniecie elementéw poza teren budowy

1.4. Wywoz materiatow z rozbiorki

1. Materiat z rozbidrek posegregowaé na typy powstatych odpadéw z uwzglednieniem materiatéw
przewidzianych do wtérnego wykorzystania.

2. Materiaty przewidziane do wtdrnego uzytku sktadowac oddzielnie.

3. Zabrania sie skladowania gruzu w miejscu prowadzonych prac budowlanych.

4. Miejsce rozbidrek oczysci¢ z resztek materiatdw.

5. Posegregowany materiat z rozbiorki i wykopow zatadowac na Srodek transportu i wywiez¢é w
miejsce jego utylizacji lub wtérnego wykorzystania.

6. Teren uprzatnac do stanu z przed rozpoczecia robét.

7. Transport gruzu i gruntu prowadzi¢ srodkami transportowymi ze szczelnymi pojemnikami
uniemozliwiajgcymi zanieczyszczenie drog.

2. Ogrodzenie panelowe

2.1. Wykonanie dotdéw pod stupki

Jesli wytyczne producenta lub wymagania Inspektora Nadzoru nie sg inne, to doty pod stupki
powinny mie¢ wymiar w planie co najmniej o 20cm wieksze od wymiardw stupka, a gtebokos¢ ok.
1,0m. Dopuszcza sie montaz stupkdw z prefabrykowang stopg fundamentowa.

Najpierw nalezy wykonac doty pod stupki narozne, bramy i na zatamaniach ogrodzenia, a
nastepnie dokonac podziatu odcinkéw prostych na mniejsze odlegtosci po 2,50m dla ogrodzenia
panelowego.

2.2. Ustawianie stupkow

Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposdb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci (chyba ze
uksztattowanie terenu wymusi zmiane wysokosci posadowienia kolejnych przeset ogrodzenia).
Stupki doktadnie obetonowa¢ do poziomu terenu betonem C16/B20 w dotach o wymiarach
20x30x100cm bez szalowania (w gruncie) lub z szalowaniem albo prefabrykowang stopa
fundamentowa, jezeli wykonawca zdecyduje sie na takie rozwigzanie.

2.3. Montaz grodzenia panelowego oraz bram

Prace wykona¢ zgodnie z odpowiednimi dla zakresu zadania normami i sztukg budowlang, z
zachowaniem wymiaréw opisanych w dokumentacji zadania.

3. Ogrodzenie ozdobne

3.1. Roboty betonowe i zelbetowe
- wykonanie fundamentéw Zzelbetowych o wymiarach zgodnych z dokumentacjg projektowg z
betonu C16/B20 wykonanego na budowie lub betonu towarowego,
- wykonanie betonowych cokotéw o wymiarach zgodnych z dokumentacjg projektowg z betonu
C16/B20 wykonanego na budowie lub betonu towarowego,
- wykonanie Zelbetowych stupdw o wymiarach zgodnych z dokumentacjg projektowg z betonu
C16/B20 wykonanego na budowie lub betonu towarowego,

- wykonanie betonowych fundamentéw bram samonosnych

3.2. wykonanie i montaz ogrodzenia z przeset nietypowych wykonywanych indywidualnie
- wykonanie i montaz przeset ogrodzeniowych z profili stalowych o wymiarach przyjetych w
dokumentacji, zabezpieczonych antykorozyjnie
3.3 montaz bram i furtek



- wykonanie i montaz konstrukcji stalowej bram przesuwnych o wymiarach podanych w
dokumentacji
- wykonanie i montaz konstrukcji stalowej furtki o wymiarach podanych w dokumentacji

4. Roboty pomocnicze

- przyciecie krzewdw i zywoptotdw znajdujacych sie w sgsiedztwie ogrodzenia
- plantowanie, wyréwnanie terenu wokdt ogrodzenia

- wykonanie podsypki z pospétki pod fundamenty ogrodzenia

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.0gdIne zasady

Wszystkie elementy robét ogrodzenia podlegajg sprawdzeniu w zakresie:

a) zgodnosci z dokumentacja i przepisami,

b) poprawnego montazu,

¢) kompletnosci wyposazenia.

2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie o
jakosci (atesty) i przedstawi¢ je Wykonawcy w celu akceptacji.

Do materiatow, ktorych producenci sg zobowigzani (przez wiasciwe normy PN i BN) dostarczy¢
zasSwiadczenie o jakosci (atesty) naleza: -siatki ogrodzeniowe, rury stalowe, profile zamkniete.
Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter robdt nie zachodzi koniecznos¢ wykonania badan
materiatéw dla tych robdt. Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci
(atestem) producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardw.
3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

a) sprawdzenie fundamentdw przed zasypaniem,

b) zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia

c) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw

d) prawidtowos$¢ wykonania dotéw pod stupki,

e) poprawno$¢ ustawienia stupkdw,

4. Pomiary po montazowe w zakresie prawidtowo$¢ wykonania ogrodzenia

a) wysoko$¢ ogrodzenia,

b) naprezenie siatki,

c) rozstaw stupkdw i ich zabetonowanie,

d) sprawdzenie osiowosci montazu bramy.

5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robdt

a) Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang
przez zamawiajgcego odrzucone i niedopuszczone do zastosowania.

b) Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST
zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

VII. OBMIAR ROBOT

Kontrakt oparty jest na cenach ryczattowych poszczegdlnych elementdw scalonych Robot zgodnie
z zapisem w Warunkach Szczegotowych Kontraktu (Umowie). Jednostki obmiaru robét sg zgodne z
podanymi w Przedmiarze Robot.

VIII. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robét podlegaija:
¢ wykonanie ogrodzenia betonowego,
¢ wykonanie ogrodzenia panelowego,
e wykonanie bram i furtki,
¢ zabezpieczenie antykorozyjne,



e rozbiorka istniejgcego ogrodzenia.
Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanego ogrodzenia. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarow
i badan z biezacej kontroli.

IX. PODSATWA PLATNOSCI
Zasady ptatnosci okreslone s3 w Warunkach Szczegétowych Kontraktu (Umowie).
Cena wykonania rob6t poza robotami zasadniczymi obejmuje nastepujgce roboty tymczasowe i
prace towarzyszace:
e prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem przebiegu ogrodzenia, realizacja i
inwentaryzacja powykonawcza robdt,
przejecie i odprowadzenie wod opadowych z wykopow,
dostarczenie materiatdw, sprzetu oraz ich sktadowanie,
wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych jesli konieczne,
wywoz z terenu budowy materiatdow zbednych,
uporzadkowanie placu budowy po robotach
demontaz ogrodzenia panelowego wraz przetransportowaniem do miejsca inwestycji
oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktore sg niezbedne do kompletnego wykonania
robdt objetych niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.

X. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy obejmujgce zakresem elementy robot wystepujace przy wykonywaniu ogrodzen
PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia. Ogdlne wymagania i
badania

PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnoéci mechaniczne érub i wkretéw
BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione $limakowe

BN-80/6366-02 Siatki bezwezetkowe ciezkie z polietylenu



