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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 28782 Uzytkownik: ALERA

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okna m2
d.1/0354-05
1,85*0,90*13+1,50*0,90*4 m?2 27,045
RAZEM 27,045
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi m2
d.1/0354-05
1,40*2,10*3 m?2 8,820
5,00*3,00*4 m2 60,000
0,82*2,00 m?2 1,640
RAZEM 70,460
3|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m2
d.1/0348-03 nej
4,91*[3,30+1,36] m?2 22,881
RAZEM 22,881
4/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
4,25*[39,80+16,38*3] m?2 377,995
RAZEM 377,995
5/|KNR-W 4-01 |Zerwanie wierzchniej warstwy posadzek m2
d.1/0818-05
739,95-663,5 m?2 76,450
RAZEM 76,450
6/KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1/0212-02 grubosci do 15 cm
663,5*0,12 m3 79,620
RAZEM 79,620
7|KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0506-05
92,20 m 92,200
RAZEM 92,200
8/KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0506-06
26,340 m 26,340
RAZEM 26,340
9/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, m2
d.1/0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
poz.97 m2 47,175
RAZEM 47,175
10/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach - pierwsza warstwa m2
d.1/0519-04
p0z.90+poz.94 m2 811,754
RAZEM 811,754
11/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastgpna warstwa m2
d.1/0519-05 Krotnos¢ = 3
poz.10 m?2 811,754
RAZEM 811,754
12|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |m2
d.1/0430-02
poz.11 m2 811,754
RAZEM 811,754
13/KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi m3
d.1/0106-04
poz.1*0,05+poz.2*0,05+p0z.3*0,15+p0z.4*0,02+p0z.5*0,05+p0oz.7*0,07*0,15+ |m3 193,094
poz.8*0,07*0,12+p0z.9*0,07+p0z.10*0,02+p0z.11*0,04+p0z.12*0,05+p0z.6
RAZEM 193,094
14/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legto$¢ do 1 km
poz.13 m3 193,094
RAZEM 193,094
15/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za |m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
poz.13 m3 193,094
RAZEM 193,094
16 Opfata za sktadowanie i utylizacje gruzu m3
d.1|analiza indy-
widualna
poz.15 m3 193,094
RAZEM 193,094
2|45262311-4 |Elementy konstrukcyjne
17|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2|1101-01
0,60*0,10*4,57 m3 0,274
0,60*0,10*1,95 m3 0,117
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0,10*0,50*1,40*4 m3 0,280
RAZEM 0,671
18/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 1,3 m - z zastoso- |m3
d.2/0202-03 waniem pompy do betonu
0,50*0,40*4,57 m3 0,914
0,50*0,40*1,95 m3 0,390
RAZEM 1,304
19/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto- |m3
d.2|0204-01 sowaniem pompy do betonu
0,30*0,75*1,20*4 m3 1,080
RAZEM 1,080
20|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego m3
d.2/0208-01 obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu
analogia
0,24*0,24*4,00*2 m3 0,461
RAZEM 0,461
21|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.2|0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 12
0,24*0,30*[4,57+1,95] m3 0,469
RAZEM 0,469
22|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli t
d.2|0290-02
stopy 9,69*4/1000 t 0,039
tawa [96,51/22%6,52]/1000 t 0,029
wieniec [128,48/22*6,52]/1000 t 0,038
filarek [130,43/8*2]/1000 t 0,033
RAZEM 0,139
23|KNR 4-01 Wykucie gniazd w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennej dla belek stalo- gniazd.
d.2|0346-01 wych
8*2 gniazd. 16,000
RAZEM 16,000
24|KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe m2
d.2|0214-01
11,82 m?2 11,820
RAZEM 11,820
25/KNR AT-34 |Utozenie prefabrykowanych strunobetonowych nadprozy NSB 110 m
d.2|0116-01
2*1,20 m 2,400
RAZEM 2,400
26|KNNR 7 Konstrukcje podparé¢, zawieszen i oston o masie do 50 kg - konstrukcja stalo- |t
d.2/0206-03 wa zgodnie z dokumentacja projektowag
3,4 1320,32/1000 t 1,320
rygléwka 1191,85/1000 t 1,192
RAZEM 2,512
27|KNR 0-25 Mycie konstrukcji kratowych woda z detergentem pod cisnieniem m2
d.2|0101-02
739,95 m?2 739,950
21,22 m?2 21,220
RAZEM 761,170
28|KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 2 1/2 - stan wyj$ciowy po- |m?2
d.2|0114-02 wierzchni C
poz.27 m2 761,170
RAZEM 761,170
29|KNR 0-25 Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji kratowych wyrobami dwu- |m2
d.2/0204-02 sktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne dwusktadnikowe o grubosci ponad 70
0201 G 05 mikrometréw (pierwsza warstwa) (wydajnos¢ katalogowa 35 m2 / dm3) - po-
wioka gruntujgca
poz.27 m?2 761,170
RAZEM 761,170
30|KNR 0-25 Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji kratowych wyrobami dwu- |m2
d.2/0204-02 sktadnikowymi - migdzywarstwy i emalie cienkopowtokowe, dwusktadnikowe
0201105 (wydajnosc¢ katalogowa 2.60 m2 / dm3) - malowanie miedzywarstwowe
poz.27 m?2 761,170
RAZEM 761,170
31|KNR 0-25 Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji kratowych wyrobami dwu- |m2
d.2|0204-02 sktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne dwusktadnikowe o grubosci ponad 70
0201 G 05 mikrometréw (pierwsza warstwa) (wydajno$¢ katalogowa 0.175 dm3 /m2)
poz.27 m?2 761,170
RAZEM 761,170
3/45320000-6 |lzolacja fundamentéw oraz roboty ziemne
32|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.3/0104-02 mentéw o glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I
81,10%1,10*1,50 m3 133,815
RAZEM 133,815
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
33/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.3/0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
81,10*1,10 m2 89,210
0,50*2*4,57 m?2 4,570
0,50*2*1,96 m2 1,960
[0,30*0,75*2+1,20*0,75*2]*4 m?2 9,000
RAZEM 104,740
34/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.3/0603-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.33 m?2 104,740
RAZEM 104,740
35/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw |m2
d.3/0604-02 fundamentowych betonowych
0,40*4,57 m?2 1,828
0,40*1,95 m2 0,780
0,30*1,20*4 m?2 1,440
RAZEM 4,048
36|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pionowe na lepiku |m2
d.3/0609-08 EPS 100-038 gr. 10cm
poz.34 m?2 104,740
RAZEM 104,740
37/KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania m2
d.3/0207-01 powierzchni
poz.36 m2 104,740
RAZEM 104,740
38|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$é do 3 m |m3
d.3/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 111
poz.32 m3 133,815
RAZEM 133,815
39|KNR 4-01 Zasypanie kanatéw technicznych m3
d.3/0105-02
9,68*1,07%1,04 m3 10,772
6,83*0,60*0,70 m3 2,869
0,60*0,85*32,95 m3 16,805
RAZEM 30,446
40|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi m3
d.3/0228-01
poz.39 m3 30,446
RAZEM 30,446
4]45262500-6 |Scianyi $cianki dzialowe
41 KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw m2
d.4/0107-01 betonowych grubosci 24 cm
analogia
3,56*4,57+1,95*3,56 m?2 23,211
RAZEM 23,211
42|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw m2
d.4/0107-03 betonowych gr 12cm
analogia
2,68*2 5,360
11,66 11,660
2,14 2,140
4,94 4,940
A (obliczenia pomocnicze) ========
24,100
poz.A*4,78 m2 115,198
-0,90*2,05*6 m?2 -11,070
RAZEM 104,128
43|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach m3
d.4/0304-01
0,38*0,82*0,80 m3 0,249
0,36*0,38*0,90 m3 0,123
0,38*0,41*0,90 m3 0,140
0,35*0,38*0,90 m3 0,120
0,46*3,48*3,60 m3 5,763
12*0,30*1,85*0,46 m3 3,064
0,82*0,12*2,00 m3 0,197
4+*1,50%0,30*0,38 m3 0,684
12*0,46*0,46*0,46 m3 1,168
RAZEM 11,508
44|KNNR 7 Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami m2
d.4/0703-01
analogia
[4,72+1,10*3]*2,10 m2 16,842
[4,72+3*1,10]*2,10 m?2 16,842
RAZEM 33,684
5/45432100-5 |Podlogi i posadzki
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
45/ KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m2
d.5/0607-02 zbiornikéw,basendw itp.
14,34+5,17+4,66+12,27+8,82+8,82+12,27+10,10 m?2 76,450
RAZEM 76,450
46 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome EPS 70- |m2
d.5/0609-03 040 5cm
analogia
poz.45 m2 76,450
RAZEM 76,450
47 KNR 2-02 Wylewka betonowa gr. 5 cm m2
d.5/1106-01 +
KNR 2-02
1106-03
poz.46 m2 76,450
RAZEM 76,450
48/ KNR 2-02 Wylewka betonowa zacierana na gtadko gr 12cm m2
d.5/1106-02 +
KNR 2-02
1106-03
663,5 m?2 663,500
RAZEM 663,500
49 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.5/1106-07
p0z.47+p0z.48 m2 739,950
RAZEM 739,950
50/KNR AT-33 |Posadzka epoksydowa wysoko wytrzymata m2
d.5/0305-03
poz.48 m?2 663,500
RAZEM 663,500
51/KNR 0-12II  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie m2
d.5/1118-01 podioza
poz.52 m2 76,450
RAZEM 76,450
52|KNR 0-1211 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej m2
d.5/1118-08 metoda zwykig
poz.47 m2 76,450
RAZEM 76,450
53|KNR 0-12I1  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokoliki 15 cm ukia- |m
d.5/1120-04 dane na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
8,64 m 8,640
9,12 m 9,120
14,80 m 14,800
11,94 m 11,940
17,68 m 17,680
11,94 m 11,940
13,48 m 13,480
14,80 m 14,800
RAZEM 102,400
54|KNR 0-12I1  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokoliki 15 cm ukia- |m
d.5/1120-06 dane na klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang
poz.53 m 102,400
RAZEM 102,400
6|45421146-9 |Sufity
55|KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiokien mineralnych z rastrami o wymiarach  |m2
d.6/0702-02 600x600 mm
14,34+5,17+4,66+12,27+8,82+8,82+12,27+10,10 m?2 76,450
RAZEM 76,450
7/45324000-4 | Tynki, oktadziny i malowanie
56/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.7|202 1134-02
8,64 8,640
9,12 9,120
14,80 14,800
11,94 11,940
17,68 17,680
11,94 11,940
13,48 13,480
14,80 14,800
A (obliczenia pomocnicze) ========
102,400
drzwi i okna |1,40*2,10*3 8,820
2,10*1,00*1 2,100
1,00*2,10*3 6,300
2,10*1,00*2 4,200
1,85*0,90*13+1,50*0,90*4 27,045
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B (obliczenia pomocnicze) ========
48,465
poz.A*3,30 m2 337,920
[2*16,38+39,80]*4,25 m?2 308,380
-poz.B m2 -48,465
RAZEM 597,835
57/NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.7|202 1134-01
11,82 m?2 11,820
RAZEM 11,820
58/ KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach |m2
d.7/0803-03
poz.56 m2 597,835
RAZEM 597,835
59/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na stropach i podcig- m2
d.7/0803-06 gach
poz.57 m2 11,820
RAZEM 11,820
60| NNRNKB (z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.7|202 1134-02
8,64 8,640
9,12 9,120
14,80 14,800
11,94 11,940
17,68 17,680
11,94 11,940
13,48 13,480
14,80 14,800
A (obliczenia pomocnicze) ========
102,400
1,40*2,10*3 8,820
2,10*1,00*1 2,100
1,00*2,10*3 6,300
2,10*1,00*1 2,100
B (obliczenia pomocnicze) ========
19,320
poz.A*3,30 m2 337,920
-poz.B m?2 -19,320
RAZEM 318,600
61/ NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.7|202 1134-01
poz.59 m2 11,820
RAZEM 11,820
62|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.7|0815-04
poz.60 m2 318,600
RAZEM 318,600
63|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2
d.7/0815-05
poz.61 m2 11,820
RAZEM 11,820
64|NNRNKB (z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.7|202 1134-02
p0z.62 m2 318,600
RAZEM 318,600
65/NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.7|202 1134-01
poz.63 m2 11,820
RAZEM 11,820
66|KNR K-04 Wykonanie izolaciji z folii w plynie - gruntowanie poditoza m2
d.7/0602-05
14,80*2,10*2 m?2 62,160
8,64*2,10 m2 18,144
9,12*2,10 m?2 19,152
11,94*2,10*2 m2 50,148
-6*0,90*2,05 m?2 -11,070
RAZEM 138,534
67|KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2
d.7/0602-02
poz.66 m?2 138,534
RAZEM 138,534
68|KNR K-04 Wykonanie izolaciji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajgcej pionowej |m
d.7|0602-04
4%2,10*2 m 16,800
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4*4*2,10 m 33,600
RAZEM 50,400
69|KNR 0-12II |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.7/0829-01
poz.66 m2 138,534
RAZEM 138,534
70/KNR 0-1211  |Licowanie $cian ptytkami na klej metodg kombinowang m2
d.7/0829-09
poz.69 m?2 138,534
RAZEM 138,534
71|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami wewnetrznymi powierzchni wewnetrznych m2
d.7|1505-03
p0z.64-p0z.67+poz.61 m2 191,886
RAZEM 191,886
8|45421000-4 |Stolarka okienna i drzwiowa
72|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obrébka obsadze- |m2
d.8/1023-07 nia
1,85*0,90*13 m2 21,645
1,50*0,90*4 m?2 5,400
RAZEM 27,045
73|KNNR 2 Sciany murowane - osadzenie podokiennikow prefabrykowanych m
d.8/0302-07
1,85*13 m 24,050
1,50%*4 m 6,000
RAZEM 30,050
74/ KNR 0-19 Montaz drzwi z obrébkg obsadzenia - DZ1 m2
d.8/1023-12
2,10*1,40*3 m?2 8,820
RAZEM 8,820
75|KNR 0-19 Montaz drzwi z obrébkg obsadzenia - D1 m2
d.8/1023-12
2,10*1,00*1 m?2 2,100
RAZEM 2,100
76/KNR 0-19 Montaz drzwi z obrébkg obsadzenia - D2 m2
d.8/1023-12
2,10*1,0*3 m?2 6,300
RAZEM 6,300
77|KNR 0-19 Montaz drzwi z obrébkg obsadzenia - D3 m2
d.8/1023-12
2,10*1,00*3 m?2 6,300
RAZEM 6,300
78|KNR 0-19 Dostawa i montaz bramy m2
d.8/1023-12
analogia
5,00*3,00%4 m?2 60,000
RAZEM 60,000
79 Dostawa i montaz daszka nad wejsciem do budynku m2
d.8|kalk. wkasna
2,20 m?2 2,200
RAZEM 2,200
80/ KNR 2-02 Dostawa i montaz drabiny zewnetrznej systemowej montowanej na elewacji  |m
d.8/1213-04
analogia
5,00 m 5,000
RAZEM 5,000
81 Zakup, dostawa i montaz: lustra tazienkowe kpl
d.8|analiza indy-
widualna
9,0 kpl 9,000
RAZEM 9,000
82 Zakup, dostawa i montaz: blat z MDF kpl
d.8|analiza indy-
widualna
2,0 kpl 2,000
RAZEM 2,000
83 Zakup, dostawa i montaz: Suszarka do rgk kpl
d.8|analiza indy-
widualna
4,0 kpl 4,000
RAZEM 4,000
84 Zakup, dostawa i montaz: Kosz na $mieci kpl
d.8|analiza indy-
widualna
4,0 kpl 4,000
RAZEM 4,000
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85 Zakup, dostawa i montaz: Dozownik na mudto kpl
d.8|analiza indy-
widualna
7,0 kpl 7,000
RAZEM 7,000
86 Zakup, dostawa i montaz: Pojemnik na papier toaletowy kpl
d.8|analiza indy-
widualna
8,0 kpl 8,000
RAZEM 8,000
9145261000-4 |Pokrycie dachu
87 KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m2
d.9|0607-02
D3.1 poz.90 m?2 710,615
RAZEM 710,615
88|KNR 0-15 Pokrycie dachéw blachami powlekanymi profilowanymi (trapezowymi) m2
d.9/0522-03
analogia
poz.89 m?2 710,615
RAZEM 710,615
89 KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.9/0609-03 chu konstrukcji na sucho - gr.25cm
poz.90 m2 710,615
RAZEM 710,615
90|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.9|0504-02
40,33*8,81*2 m?2 710,615
RAZEM 710,615
91|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m2
d.9|0607-02
D3.1 5,74*8,81*2 m?2 101,139
RAZEM 101,139
92|KNR 0-15 Pokrycie dachéw blachami powlekanymi profilowanymi (trapezowymi) m2
d.9/0522-03
analogia
poz.91 m2 101,139
RAZEM 101,139
93|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.9/0613-03 nych na sucho - 10cm
poz.92 m?2 101,139
RAZEM 101,139
94/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.9|0504-02
p0z.92 m2 101,139
RAZEM 101,139
95|KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe o $r. do 450 mm szt.
d.9|0152-04
6,0 szt. 6,000
RAZEM 6,000
96|KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe o $r. do 100 mm szt.
d.9/0152-01
12,0 szt. 12,000
RAZEM 12,000
10|45223110-0 |Obrébki blacharskie
97|KNR 2-02 Obraébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej- m2
d.10|{0506-02 parapety
1,85*13 24,050
1,50*4 6,000
A (obliczenia pomocnicze) ========
30,050
poz.A*0,30 m2 9,015
[46,0*2+17,60%2]*0,30 m2 38,160
RAZEM 47,175
98|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o ér. 15 cm z blachy ocynkowanej m
d.10|0508-04
46,10*2 m 92,200
RAZEM 92,200
99|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej m
d.10/0510-03
6*4,39 m 26,340
RAZEM 26,340
11|45443000-4 |Elewacje
100|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.111604-01
127,40*5,00 m?2 637,000
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RAZEM 637,000
101|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrag - jedno- |m2
d.112611-02 krotne gruntowanie emulsjg
poz.102 m?2 390,253
RAZEM 390,253
102|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styro-  |m?2
d.11/2612-01 pianowych do $cian EPS 70-040 15CM
88,37*4,75 m?2 419,758
-[1,85*0,90%13+1,50*0,90*4] m?2 -27,045
-[1,20*2,05] m?2 -2,460
RAZEM 390,253
103 Dostawa i montaz ptyty warstwowej z rdzeniem poliuretonym PIR gr. 10cm m2
d.11 kalk. wlasna
39,66*4,75 m?2 188,385
-[5,00*3,00*4] m?2 -60,000
RAZEM 128,385
104|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
d.112612-06 siatki na $cianach
p0z.102 m2 390,253
RAZEM 390,253
105/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - przymocowanie piyt sty- |szt.
d.112612-03 ropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
poz.102*4 szt. 1561,012
RAZEM 1 561,012
106 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.11/2612-08 puktych katownikiem metalowym
4*4,75 m 19,000
RAZEM 19,000
107|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw gr. 2 mm wyko- |m?2
d.11/0933-01 nana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - natozenie podktadowej
masy tynkarskiej
p0z.102 m2 390,253
RAZEM 390,253
108/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw gr. 2 mm wyko- |m?2
d.11/0933-02 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierz-
chnie poziome
poz.107 m2 390,253
RAZEM 390,253
109/KNR 0-33 Malowanie elewacji m2
d.11/0128-01
poz.108 m?2 390,253
RAZEM 390,253
12|45233200-1 |Roboty zewn etrzne
110/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci gruncie kat. 11l-1V gtebokosci 30 | m2
d.12/0101-07 cm
[17,60*2+47,00]*0,50 m?2 41,100
3,25*4,00 m?2 13,000
RAZEM 54,100
111 |KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 10 km grunt. m3
d.12/0108-06 kat. Il
0108-08
poz.110*0,30 m3 16,230
RAZEM 16,230
112|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.12/1101-01
poz.114*0,10 m3 1,300
RAZEM 1,300
113|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych m2
d.12/0604-03
poz.112 m?2 1,300
RAZEM 1,300
114\KNR 2-31 Podtoze betonowe ze spadkiem przed wejsciem do budynku m2
d.12/0109-03
analogia
3,25*4,00 m?2 13,000
RAZEM 13,000
115/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.12/0290-02 browane
22,819*0,30/1000 t 0,007
RAZEM 0,007
116|/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- |m2
d.12/0111-03 mi - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
[17,60*2+47,00]*0,50 m?2 41,100
RAZEM 41,100
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117|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych kwadratowych o grubosci 6 cm z  |m2
d.12/0309-05 wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
poz.110 m2 54,100
RAZEM 54,100
118|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.12|0402-04
[17,60*2+47,00]*0,30*0,15 m3 3,699
RAZEM 3,699
119/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.12|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
17,60*2+47,00 m 82,200
RAZEM 82,200
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