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ogrodzenie zmiany P

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1|Roboty rozbiérkowe ETAP I
1/KNR AT-04 | Tymczasowe zabezpieczenie placu budowy taSmami ostrzegawczymi m ozn.
d.1/0201-01
186 m ozn. 186.000
RAZEM 186.000
2| KNR-W 2-25| Ogrodzenia z siatki na stupkach drewnianych 0,10X0,10X1,5 osadzonych w grun- |m2
d.1/0307-04 cie - rozebranie
analogia
118*1.4 m?2 165.200
RAZEM 165.200
3|KNR-W 2-25|Ogrodzenie z pretéw stalowych - wysokos$¢ 154-163cm - rozebranie m2
d.1/0309-02
analogia
91*(1.54+1.63)/2 m?2 144.235
RAZEM 144.235
4|KNR-W 4-01|Reczna rozbidrka elementow konstrukciji betonowych niezbrojonych o grubosci po- |m3
d.1]0212-03 nad 15 cm - cokot
(0.30+0.35)/2*(0.25+0.6)/2*91*0.5 m3 6.285
RAZEM 6.285
5/ KNR-W 2-25|Bramy z siatki w ramach z ksztattownikéw stalow.ze stupkami przybramowymi z rur|m2
d.1/0312-03 lub ksztattowniow stalowych - rozebranie
4.5*2.0 m?2 9.000
RAZEM 9.000
6/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m?2
d.1/0802-04
121*1.2 m?2 145.200
RAZEM 145.200
7| KNR-W 4-01|Rozebranie $cian, z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1/0348-02
(0.43+0.65)/2*14*0.55 m3 4.158
RAZEM 4.158
8/KNR-W 4-01|Reczna rozbidrka elementéw konstrukciji betonowych - fundament m3
d.1/0212-05
14*0.4*0.6*0.5 m3 1.680
RAZEM 1.680
2|Ogrodzenie panelowe ETAP I
9/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.2/0205-01 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
454*0.3*0.3 m3 40.860
RAZEM 40.860
10| TZKNBK Stupki ogrodzeniowe migdzysegmentowe z ksztattownikéw o wys.do 250 cm - - kg
d.2|XXIV 1801- |stupki stalowe o wymiarach 60x40x2mm, betonowane w blokach betonowych o
01 wym. min. 20x30x80cm,
178*5 kg 890.000
RAZEM 890.000
11| KNNR 2 Ogrodzenie z siatki panelowej wys. do 1.8 m o rozstawie 3 m - panele stalowe 3D |m
d.2|1602-02 Z minimum 2 przettoczeniami o wymiarach 250x160cm, wykonane sg z siatki sta-
lowej z pretéw o $r. 5mm, mocowanych za pomocg obejm stalowych do stupkéw
stalowych,
454 m 454.000
RAZEM 454.000
12|KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podt.gruntowym m3
d.2/1101-01
0.8*0.5*0.4*28*0.1 m3 0.448
RAZEM 0.448
13/KNNR 2 podmuréwka betonowa prefabrykowana systemowa wysoko$¢ min. 30cm gtadka, |m3
d.2/0106-01 wykonana zgodnie z wytycznymi producenta (jej wysoko$¢ ponad terenem dosto-
sowania do istniejacego uksztattowania terenu).
454*0.3*0.3 m3 40.860
RAZEM 40.860
14| TZKNBK Bramy rozsuwane samonosne - 2szt. o wymiarach 300x180cm - gtéwna rama wy- kg
d.2|XXIV 1601- |konana z profili stalowych 80x60x3mm i 50x50x3mm, wypetniona siatkg 3D stalo-
03 wa z pretéw sr. 5mm z min. 2 przettoczeniami, prowadzona na szynie jezdnej
80x80x5mm za pomocg rolek.
3.0*1.8*40*2 kg 432.000
RAZEM 432.000
15| TZKNBK Bramy rozsuwane samonosne - 300x180cm 4 SZT - gtéwna rama wykonana z kg
d.2|XXIV 1601- |profili stalowych 80x60x3mm i 50x50x3mm, wypetniona siatkg 3D stalowa z pretoéw
03 $r. 5mm z min. 2 przettoczeniami, prowadzona na szynie jezdnej 80x80x5mm za
pomoca rolek.
5.0%1.8*42 kg 378.000
RAZEM 378.000
3|/Roboty rozbiérkowe ETAP Il
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16/ KNR AT-04 | Tymczasowe zabezpieczenie placu budowy ta§mami ostrzegawczymi m ozn.
d.3/0201-01
186 m ozn. 186.000
RAZEM 186.000
17| KNR-W 2-25| Ogrodzenie z pretdéw stalowych - wysoko$¢ 154-163cm - rozebranie m2
d.3/0309-02
analogia
87*(1.54+1.63)/2 m?2 137.895
RAZEM 137.895
18| KNR-W 4-01|Reczna rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci po- |m3
d.3/0212-03 nad 15 cm - cokot
(0.30+0.35)/2*(0.25+0.6)/2*87 m3 12.017
RAZEM 12.017
19| KNR-W 2-25|Ogrodzenia z siatki na stupkach prefabrykowanych osadzonych w gruncie - roze- |m?2
d.3/0307-04 branie
61*1.5 m?2 91.500
RAZEM 91.500
20/ KNR-W 4-01|Reczna rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci po- |m3
d.3/0212-03 nad 15cm - fundament
0.35*0.35*0.4*20 m3 0.980
RAZEM 0.980
21|KNR-W 4-01|Rozebranie $cian, z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.3/0348-02
(0.43+0.65)/2*74*0.55 m3 21.978
RAZEM 21.978
22| KNR-W 4-01|Reczna rozbioérka elementéw konstrukcji betonowych -  fundament m3
d.3/0212-05
74*0.4*0.6*0.5 m3 8.880
RAZEM 8.880
23/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.3/0806-02
57 m 57.000
RAZEM 57.000
4|Ogrodzenia ozdobne ETAP I
24| KNR-W 2-01| W ykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat.gr.1V) dot.
d.4/0308-11
28 dot. 28.000
RAZEM 28.000
25|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.4/0205-01 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
121.8*0.3*0.3 m3 10.962
RAZEM 10.962
26| KNR-W 2-01| Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m i szer. |m3
d.4/0312-03 0.8-1.5 m; kat. gr. V-VI
poz.24 m3 28.000
-poz.27 m3 -0.448
-poz.28 m3 -5.488
RAZEM 22.064
27/KNR 2-02 |Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.4/1101-01
0.8*0.5*0.4*28*0.1 m3 0.448
RAZEM 0.448
28| KNR-W 2-02| Stopy fundamentowe prostokatne Zelbetowe o obj. do 0.8m3 m3
d.4/0204-01
0.7*0.7*0.4*28 m3 5.488
RAZEM 5.488
29|KNNR 2 Betonowanie cokotéw zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.4/0107-01
121.8-34.28*0.20*0.6 m3 117.686
RAZEM 117.686
30|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. do |t
d.4/0104-01 14 mm
0.8 t 0.800
RAZEM 0.800
31|KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.4/0107-01
121.8*0.4*0.4 m3 19.488
RAZEM 19.488
32/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. do |t
d.4/0104-01 14 mm
0.6 t 0.600
RAZEM 0.600
33| KNR-W 2-02| Stupy zelbetowe prostokatne o wys. do 4 m stosunek deskowanego obwodu do m3
d.4/0208-01 przekroju do 6
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0.51*0.51*1.8*40 m3 18.727
RAZEM 18.727
34| TZKNBK Panel ozdobny wykonac¢ z elementéw stalowych ocynkowanych i malowanych kg
d.4|XXIV 1702- |proszkowo w kolorze RAL 7030 o wymiarach 4,50x1,00m. Gtéwna rama wykonana
04 z profili stalowych 60x40x3mm, wypetniona stupkami 20x20x2,5mm. Panel nalezy
taczy¢ ze stupem i cokotem za pomoca kotew - ptaskownik 160x70x6mm. Cato$¢
wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
121.8*1.0*5 kg 609.000
RAZEM 609.000
35/KNR-W 4-01| Uzupetnienie zbrojonych czapek betonowych z betonu monolitycznego m2
d.4/0203-13
0.6*0.6*28 m?2 10.080
RAZEM 10.080
36| TZKNBK Giowna furtka wejsciowa o wymiarach 97x160cm, - gtéwna rama wykonana z profili| kg
d.4|XXIV 1601- |stalowych 60x40x3mm, wypetniona stupkami 20x20x2,5mm, catos¢ mocowana do
01 profili stalowych 80x80mm za pomocg zawiaséw systemowych, wg wytycznych
producenta,
0.97*1.6*15 kg 23.280
RAZEM 23.280
37| TZKNBK Brama wjazdowa rozsuwana o wymiarze catkowitym 600x180cm (rozsuwana na kg
d.4|XXIV 1601- |dwie strony),gtéwna rama wykonana z profili stalowych 80x60x3mm i 50x50x3mm,
03 wypetniona stupkami 20x20x1,5mm, prowadzona na szynie jezdnej 80x80x5mm za
pomocg rolek, wg wytycznych producenta. Brama powinna by¢ wyposazona w
kompletny naped z oprzyrzadowaniem, antenami i pilotami
1.8*6.0*15 kg 162.000
RAZEM 162.000
38/ KNR-W 7-12| Malowanie pedzlem farbami do gruntowania powtoka podktadowa dwusktadnikowa |m2
d.4/0201-02 epoksydowa z zawartoscig fosforanu cynku, grubo$é 50 pm,
121.8*1.0 m?2 121.800
RAZEM 121.800
39| KNR-W 7-12|- powtoka nawierzchniowa dwusktadnikowa poliuretanowa, grubos¢ 2x40um. m?2
d.4/0206-02 Ostatnia powtoka nawierzchniowa musi by¢ wykonana na terenie budowy (po za-
konczeniu montazu).
121.8*1.0 m?2 121.800
RAZEM 121.800
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