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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Kod Nazwa dziatu Od Do
wg
CPV

1|4511130|Roboty rozbiérkowe 1 22

2 2:5126231 Elementy konstrukcyjne 23 24

3 1_5432000 Izolacja fundamentéw oraz roboty ziemne 25 30

4 2:5626250 Sciany i $cianki dziatowe 31 33

5 2_5(13210 Podlogi i posadzki 34 47

6 2;12114 Sufity 48 48

7 2_5932400 Tynki, oktadziny i malowanie 49 67

8 2::312100 Stolarka okienna i drzwiowa, wyposazenie 68 92

9 2_5426100 Pokrycie dachu 93 98
10 2:5422311 Obrobki blacharskie 99 101
11 2_5(24300 Elewacje 102 114
12 2:5423320 Roboty zewnetrzne 115 120
13 ot Roboty nowoprojektowane 121 143
13.1/4511120|Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne 121 128
13.2 2:5022350 Konstrukcje z betonu zbrojonego 129 136
13.3 2_5132000 Roboty izolacyjne 137 139
13.4 2:5626250 Roboty murarskie i murowe 140 140
135 2_5(13210 Podlogi i posadzki 141 141
13.6 2%2310 Montaz konstrukcji metalowych 142 143
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Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 28782 Uzytkownik: ALERA

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okna m2
d.1/0354-05
1,38*2,36*6 m?2 19,541
1,40*2,36*8 m?2 26,432
1,38*2,36*10 m?2 32,568
1,40*2,36*4 m?2 13,216
1,32*2,36*2 m?2 6,230
1,39*2,36 m?2 3,280
RAZEM 101,267
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi m2
d.1/0354-05
1,45*2,20 m2 3,190
1,66*2,20 m?2 3,652
0,90*2,0*24 m2 43,200
1,81*2,20 m?2 3,982
RAZEM 54,024
3/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1/0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0,20*[0,80*0,50+0,80+0,50+0,40*0,30+0,30*0,30*6] m3 0,472
0,30*[0,40*0,30*9] m3 0,324
0,45*[0,40%0,35+0,35*0,35] m3 0,118
0,60*1,10*0,70 m3 0,462
0,60*0,30*0,30 m3 0,054
RAZEM 1,430
4/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m2
d.1/0348-03 nej
3,71%[2,21+1,91+1,24*2] m?2 24,486
3,71*[1,65+10,64+2,56+2,70] m2 65,111
3,71*[1,89+3,0+1,98+1,70+1,35+1,06+3,15+4,01+1,80+3,0+2,09+3,74+2,51] |m? 116,049
RAZEM 205,646
5/KNR 4-01 Rozebranie Scian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1/0349-02
0,20*3,71*[4,33+2,51+3,18+3,48+3,48*2] m3 15,181
3,71*0,95*0,57 m3 2,009
0,27*3,71*[4,12+1,49+3,89+1,11+9,07] m3 19,713
RAZEM 36,903
6/KNR AT-17  |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 220 mm technikg diamentowg w |cm
d.1/0101-04 betonie zbrojonym
24*22 cm 528,000
RAZEM 528,000
7/KNR AT-17  |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 500 mm technikg diamentowg w |cm
d.1/0101-07 betonie zbrojonym
2,0 cm 2,000
RAZEM 2,000
8/KNR AT-17 |Ciecie pita diamentowg betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 cm;  |m2
d.1/0104-06 miejsce ciecia - strop
0,24*[0,80*2+0,40*2+0,60*8+0,50*8] m?2 2,688
RAZEM 2,688
9/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.1/0701-05 osciezach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
3,71*61,78 m?2 229,204
3,71*[67,74+12,36+12,36+12,48+16,32+16,76+16,26+22,14+17,25+58,10+ m?2 1 047,964
30,70]
2,50*22,18 m?2 55,450
RAZEM 1 332,618
10/KNR-W 4-01 |Zerwanie wierzchniej warstwy posadzek m2
d.1/0818-05
673,92 m?2 673,920
RAZEM 673,920
11|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1/0212-04 grubosci ponad 15 cm
15,22+7,56 m3 22,780
RAZEM 22,780
12|KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0506-05
5,39+24,74+5,39+22,92*2+5,30*2+19,35 m 111,310
RAZEM 111,310
13|KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0506-06
4,80*8 m 38,400
RAZEM 38,400
14|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.1/0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
poz.12*0,30 m?2 33,393
0,40*[0,60*2+0,74*2] m?2 1,072
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0,70*12,16*4 m?2 34,048
RAZEM 68,513
15|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach - pierwsza warstwa m2
d.1/0519-04
821,08 m?2 821,080
RAZEM 821,080
16|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.1/0519-05 Krotnosé = 3
poz.15 m?2 821,080
RAZEM 821,080
17|KNR 4-01 Rozebranie warstwy istniejgcej izolujgcej m2
d.1/0609-03
poz.16 m2 821,080
RAZEM 821,080
18|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie ce- |m
d.1/0336-03 mentowo-wapiennej
1,60*2+1,20*18+1,20*2+1,20*2 m 29,600
RAZEM 29,600
19|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi m3
d.1/0106-04
poz.1*0,05+p0z.2*0,05+p0z.3+p0z.4*0,15+p0z.5+p0z.6*3,14*0,11*0,11/100+ |m3 274,531
poz.7*3,14*0,25*0,25/100+0,256+p0z.9*0,02+p0z.10*0,02+poz.11+poz.12*
0,07*0,15+p0z.13*0,07*0,12+p0z.14*0,01+p0z.15*0,02+p0z.16*0,04+p0z.17*
0,10+poz.18*0,15*0,15
RAZEM 274,531
20/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ do 1 km
poz.19 m3 274,531
RAZEM 274,531
21/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé¢ = 14
poz.19 m3 274,531
RAZEM 274,531
22 Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu m3
d.1l|analiza indy-
widualna
poz.21 m3 274,531
RAZEM 274,531
2/145262311-4 |Elementy konstrukcyjne
23|ZKNR C-2 Wykonanie podlewek o gr. 50 mm m2
d.2|0702-03
0,15*0,15*24*2 m?2 1,080
RAZEM 1,080
24| KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.2|/0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
poz.18 m 29,600
RAZEM 29,600
3]45320000-6 |lzolacja fundamentéw oraz roboty ziemne
25/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.3/0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
159,68+*1,10*1,50 m3 263,472
RAZEM 263,472
26| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2
d.3/0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
1,10*159,68 m?2 175,648
RAZEM 175,648
27 /KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3/0603-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.26 m?2 175,648
RAZEM 175,648
28|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na lepiku | m2
d.3/0609-08 EPS 100-038 gr. 10cm
poz.27 m2 175,648
RAZEM 175,648
29/KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m?2
d.3/0207-01 wierzchni
poz.28 m?2 175,648
RAZEM 175,648
30/ KNR 4-01 Zasypanie wykopéw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.3/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IlI
poz.25 m3 263,472
RAZEM 263,472
4]45262500-6 |Scianyi $cianki dziatowe
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31/KNR 2-02 Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw be-|m?2
d.4/0107-03 tonowych gr 12cm
analogia
4,33 4,330
3,50 3,500
2,19 2,190
1,30 1,300
2,02 2,020
4,33 4,330
2,36 2,360
1,38 1,380
1,55 1,550
1,51 1,510
1,96 1,960
10,69 10,690
3,46*4 13,840
2,38*2 4,760
1,04 1,040
10,96 10,960
2,952 5,900
5,63 5,630
2,64 2,640
2,74 2,740
1,20 1,200
1,56 1,560
10,96 10,960
11,03 11,030
3,50 3,500
1,71*2 3,420
4,39 4,390
4,19 4,190
0,31 0,310
5,51 5,510
4,38 4,380
2,32 2,320
3,19 3,190
A (obliczenia pomocnicze) ========
140,590
poz.A*3,71 m2 521,589
-[0,90*2,05*4+2,20*2,10+2,10*1,80+0,90*2,05+0,80*2,05*2+1,20*2,05+0,90* |m2 -68,055
2,05*8+0,90*2,05*4+0,80*2,05+0,90*2,05+1,20*2,05+0,90*2,05*9]
RAZEM 453,534
32|KNR 4-01 Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach m3
d.4|/0304-01
0,45*[0,94+0,39*2+0,29+1,17+0,69*2+0,83+0,79+0,66+0,17+0,32*2+1,18*3+ |m3 21,024
1,45+0,83+0,42*2+1,46+0,83+0,63+2,91+1,37*2+1,46+0,42+0,42+0,83+1,46*
2+0,83+0,76+0,26+0,42*2+0,92+1,46+1,56+0,52*2+5,11+0,94+0,73+0,42*2+
0,83+0,83+0,42*2]
0,36*0,66*12,16*4 m3 11,557
RAZEM 32,581
33|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m2
d.4/2011-01 metalowych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa 50 - 01
analogia
1,50*[1,04*2+1,10+1,20*2+1,63+1,04*1,0*2] m?2 13,935
RAZEM 13,935
5/45432100-5 |Podlogi i posadzki
34| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
d.5/0607-02
673,92 m?2 673,920
30,34 m?2 30,340
RAZEM 704,260
35/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome EPS 70- |m2
d.5/0609-03 040 9cm
analogia
673,92 m?2 673,920
RAZEM 673,920
36 KNR 2-02 Wylewka betonowa gr. 4 cm m2
d.5(1106-01 +
KNR 2-02
1106-03
poz.34 m2 704,260
RAZEM 704,260
37|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatka stalowg m2
d.5/1106-07
poz.36 m?2 704,260
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RAZEM 704,260
38|KNR 0-121I1 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m2
d.5/1118-01 toza
poz.35 m?2 673,920
A (sumaczesciowa) ] s
m?2 673,920
-[22,97+9,48+9,48+9,68+13,89+15,22+14,75+30,59+14,95+198,0] m?2 -339,010
B (sumaczgsciowa) | e
m?2 -339,010
RAZEM 334,910
39|KNR 0-121I1 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej me-|m?2
d.5/1118-08 toda zwykig
poz.36 m?2 704,260
RAZEM 704,260
40|KNR 0-1211 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokoliki 15 cm uktada- |m
d.5/1120-04 ne na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
352,66 m 352,660
RAZEM 352,660
41|KNR 0-1211 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokoliki 15 cm uktada- |m
d.5/1120-06 ne na klej z przecinaniem ptytek metoda kombinowang
poz.40 m 352,660
RAZEM 352,660
42|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gru-| m2
d.5/1130-02 bosci 5 mm
poz.38B*-1 m?2 339,010
RAZEM 339,010
43|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe m2
d.5/1112-01
poz.42 m?2 339,010
RAZEM 339,010
44|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne z polichlorku winylu klejo- |m
d.51113-06 ne
347,89 m 347,890
RAZEM 347,890
45|KNR K-04 Wykonanie izolacji z folii w ptynie - gruntowanie podifoza m2
d.5/0602-05
3,564+3,52+1,55+1,48+4,26+3,79+1,53+1,75+1,64+6,41+1,67+2,51+2,51+ m?2 47,620
2,32+3,18+3,42+1,27+1,27
RAZEM 47,620
46| KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.5/0602-01
poz.45 m?2 47,620
RAZEM 47,620
47|KNR K-04 Wykonanie izolaciji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajgcej poziomej |m
d.5/0602-03
7,30+7,54+4,67*2+8,53+6,80+6,95+6,96+10,72+5,39+5,45+7,70+7,68+5,0+ m 128,320
5,12+8,74+8,56+5,08+5,46
RAZEM 128,320
6|45421146-9 | Sufity
48|KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych z rastrami o wymiarach m2
d.6/0702-02 600x600 mm
30,32+14,67+3,54+3,52+18,61+15,41+62,99+1,55+1,48+4,26+3,79+1,53+ m2 418,290
1,75+39,81+1,64+6,41+1,67+2,51+2,51+2,32+198,0
RAZEM 418,290
7/45324000-4 | Tynki, okltadziny i malowanie
49/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.7|1134-02
poz.9 m2 1 332,618
poz.4*2 m?2 411,292
RAZEM 1 743,910
50/ NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.7|1134-01
673,92-poz.48 m?2 255,630
RAZEM 255,630
51 KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego 10 mm wykonywane |m?2
d.7/2008-01 mechanicznie na $cianach na podtozu ceramicznym
poz.49 m?2 1 743,910
-poz.52 m2 -428,917
RAZEM 1 314,993
52/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.7|0803-03
3,71%[7,30+7,54+4,67*2+8,53+6,80+6,95+6,96+10,72+5,39+5,45+7,70+7,68+ |m?2 476,067
5,0+5,12+8,74+8,56+5,08+5,46]
-[0,90*2,05*6+0,80*2,05*2+0,90*2,05*2+0,90*2,05*10+0,90*2,05*4+0,80*2,05* | m2 -47,150
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RAZEM 428,917
53/KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywa- | m2
d.7/2008-04 ne mechanicznie na stropach na podtozu betonowym
poz.50-poz.54 m2 246,490
RAZEM 246,490
54 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podcia- m2
d.7/0803-06 gach
3,18+3,42+1,27+1,27 m?2 9,140
RAZEM 9,140
55|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.7|1134-02
poz.49-poz.59 m2 1521,588
RAZEM 1 521,588
56/ NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.7|1134-01
poz.50 m2 255,630
RAZEM 255,630
57|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.7|0815-04
poz.55 m?2 1 521,588
RAZEM 1 521,588
58 KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2
d.7|0815-05
poz.56 m2 255,630
RAZEM 255,630
59|KNR K-04 Wykonanie izolacji z folii w ptynie - gruntowanie podioza m2
d.7|0602-05
2,10%[7,30+7,54+4,67*2+8,53+6,80+6,95+6,96+10,72+5,39+5,45+7,70+7,68+ |m?2 269,472
5,0+5,12+8,74+8,56+5,08+5,46]
-[0,90*2,05*6+0,80*2,05*2+0,90*2,05*2+0,90*2,05*10+0,90*2,05*4+0,80*2,05* | m2 -47,150
2]
RAZEM 222,322
60|KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2
d.7|/0602-02
poz.59 m?2 222,322
RAZEM 222,322
61/ KNR K-04 Wykonanie izolaciji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajgcej pionowej |m
d.7|0602-04
2,10*4*19 m 159,600
RAZEM 159,600
62|KNR 0-12I1 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.7|0829-01
poz.59 m?2 222,322
RAZEM 222,322
63|KNR 0-12I1 Licowanie scian ptytkami na klej metoda kombinowang m2
d.7|0829-09
poz.62 m2 222,322
RAZEM 222,322
64 KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych do sufitu m2
d.7|2612-01
30,34 m?2 30,340
RAZEM 30,340
65/ KNR 0-23 Przymocowanie piyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych szt.
d.7|2612-05
poz.64*4 Szt. 121,360
RAZEM 121,360
66 KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki m2
d.7|2612-06
poz.64 m2 30,340
RAZEM 30,340
67 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami wewnetrznymi powierzchni wewnetrznych m2
d.7|1505-03
p0z.57+p0z.58+p0z.66 m2 1 807,558
RAZEM 1 807,558
8/45421000-4 |Stolarka okienna i drzwiowa, wyposa _ zenie
68/ KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obrébka obsadze- |m?2
d.8/1023-07 nia
1,0*2,10*20 m?2 42,000
0,70*2,10*10 m?2 14,700
RAZEM 56,700
69|KNNR 2 Sciany murowane - osadzenie podokiennikow prefabrykowanych m
d.8/0302-07
1,0%20+0,70*10 m 27,000
RAZEM 27,000
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70|KNR 0-19 Montaz drzwi z obrébka obsadzenia - DZ1 m2
d.8|1023-12
1,66*2,10 m?2 3,486
RAZEM 3,486
71/ KNR 0-19 Montaz drzwi z obrébka obsadzenia - DZ2 m2
d.8|1023-12
1,80*2,10 m?2 3,780
RAZEM 3,780
72|KNR 0-19 Montaz drzwi z obrébka obsadzenia - DZ3 m2
d.8|1023-12
1,45*2,10 m?2 3,045
RAZEM 3,045
73/KNR 0-19 Montaz drzwi z obrébka obsadzenia - DZ4 m2
d.8|1023-12
0,96*1,94 m?2 1,862
RAZEM 1,862
74|KNR 0-19 Montaz drzwi z obrébka obsadzenia - Dwl m2
d.8|1023-12
1,30*2,10 m?2 2,730
RAZEM 2,730
75/KNR 0-19 Montaz drzwi z obrébka obsadzenia - Dw2 m2
d.8|1023-12
1,30*2,10 m?2 2,730
RAZEM 2,730
76|KNR 0-19 Montaz drzwi z obrébka obsadzenia - D1 m2
d.8|1023-12
2,10*1,00*1 m?2 2,100
RAZEM 2,100
77 KNR 0-19 Montaz drzwi z obrébka obsadzenia - D1* m2
d.8|1023-12
2,10*1,00*1 m?2 2,100
RAZEM 2,100
78|KNR 0-19 Montaz drzwi z obrébka obsadzenia - D2 m2
d.8|1023-12
2,10*1,0*3 m?2 6,300
RAZEM 6,300
79/KNR 0-19 Montaz drzwi z obrébka obsadzenia - D3 m2
d.8|1023-12
2,10*1,00*3 m?2 6,300
RAZEM 6,300
80|KNR 0-19 Montaz drzwi z obrébka obsadzenia - D3a m2
d.8|1023-12
2,10*1,00*1 m?2 2,100
RAZEM 2,100
81 KNR 0-19 Montaz drzwi z obrébka obsadzenia - D3* m2
d.8|1023-12
2,10*1,00*1 m?2 2,100
RAZEM 2,100
82|KNR 0-19 Montaz drzwi z obrébka obsadzenia - DS m2
d.8|1023-12
2,10*1,00*1 m?2 2,100
RAZEM 2,100
83/ KNR 0-19 Montaz drzwi z obrébka obsadzenia - D2* m2
d.8|1023-12
2,10*1,00*1 m?2 2,100
RAZEM 2,100
84 Dostawa i montaz daszka nad wejsciem do budynku m2
d.8|kalk. wlasna
1,0*2,0*3 m?2 6,000
RAZEM 6,000
85/KNR 2-02 Dostawa i montaz drabiny zewnetrznej systemowej montowanej na elewacji m
d.8|1213-04
analogia
6,70 m 6,700
RAZEM 6,700
86 Zakup, dostawa i montaz: lustra tazienkowe kpl
d.8|analiza indy-
widualna
13,0 kpl 13,000
RAZEM 13,000
87 Zakup, dostawa i montaz: blat z MDF kpl
d.8|analiza indy-
widualna
1,0+1,0 kpl 2,000
RAZEM 2,000
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88 Zakup, dostawa i montaz: Suszarka do rgk kpl
d.8|analiza indy-
widualna
8,0 kpl 8,000
RAZEM 8,000
89 Zakup, dostawa i montaz: Kosz na $mieci kpl
d.8|analiza indy-
widualna
8,0 kpl 8,000
RAZEM 8,000
90 Zakup, dostawa i montaz: Dozownik na mudto kpl
d.8|analiza indy-
widualna
14,0 kpl 14,000
RAZEM 14,000
91 Zakup, dostawa i montaz: Zabudowa kuchenna na wymiar kpl
d.8|analiza indy-
widualna
1,0 kpl 1,000
RAZEM 1,000
92 Zakup, dostawa i montaz: Pojemnik na papier toaletowy kpl
d.8|analiza indy-
widualna
8,0 kpl 8,000
RAZEM 8,000
9145261000-4 | Pokrycie dachu
93/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m2
d.9/0607-02
796,27 m?2 796,270
RAZEM 796,270
94 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej 25cm poziome z ptyt  |m2
d.9/0613-01 klejonych lepikiem asfaltowym na gorgco do podioza betonowego
poz.93 m2 796,270
RAZEM 796,270
95|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej spadkowej poziome z |m?2
d.9/0613-01 ptyt klejonych lepikiem asfaltowym na gorgco do poditoza betonowego
poz.93 m?2 796,270
RAZEM 796,270
96|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.9|0504-02
poz.95 m2 796,270
RAZEM 796,270
97 KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe o $r. do 450 mm szt.
d.9|0152-04
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
98 KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe o $r. do 100 mm szt.
d.9|0152-01
14,0 szt. 14,000
RAZEM 14,000
10/45223110-0 | Obrdébki blacharskie
99 KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej- m2
d.|0506-02 parapety
10
1,0*20 20,000
0,70*10 7,000
A (obliczenia pomocnicze) ========
27,000
poz.A*0,30 m?2 8,100
poz.14 m?2 68,513
RAZEM 76,613
100|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $ér. 15 cm z blachy ocynkowane;j m
d.|0508-04
10
poz.12 m 111,310
RAZEM 111,310
101|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej m
d.|0510-03
10
poz.13 m 38,400
RAZEM 38,400
11({45443000-4 |Elewacje
102|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.|1604-01
11
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4,50*159,68 m?2 718,560
0,57*12,16*4*2 m?2 55,450
RAZEM 774,010
103|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m?2
d.|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg
11
poz.104 m2 715,366
-[1,0*2,10*20+0,70*2,10*10+1,66*2,10+1,80*2,10+1,45*2,10+0,96*1,94] m2 -68,873
RAZEM 646,493
104 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m2
d.|2612-01 nowych do $cian EPS 70-040 15CM
11
4,48*159,68 m?2 715,366
RAZEM 715,366
105/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.|2612-06 ki na $cianach
11
poz.104 m?2 715,366
RAZEM 715,366
106 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m2
d.|2612-02 nowych do osciezy EPS 70-040 5CM
11
0,15*[1,0*20+2,10*20*2+0,70*10+2,10*10*2+1,66+2,10*2+1,80+2,10*2+1,45+ |m2 26,303
2,10*2+0,96+1,94*2]
RAZEM 26,303
107|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.|2612-07 ki na osciezach
11
poz.106 m2 26,303
RAZEM 26,303
108|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przymocowanie plyt sty- |szt.
d.|2612-03 ropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
11
p0z.104*4 Szt. 2 861,464
RAZEM 2 861,464
109|/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - ochrona naroznikdw wy- |m
d.|2612-08 puktych katownikiem metalowym
11
1,0*20+2,10*20*2+0,70*10+2,10*10*2+1,66+2,10*2+1,80+2,10*2+1,45+2,10* |m 175,350
2+0,96+1,94*2
4,50*8 m 36,000
RAZEM 211,350
110/KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recz- |m?2
d.|0124-01 nie - wykonanie warstwy posredniej
11
0,50*159,68 m?2 79,840
RAZEM 79,840
111|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z réznobarwnych m2
d.|0124-06 kamieni o walorach tynku zmywalnego - o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane
11 recznie
poz.110 m2 79,840
RAZEM 79,840
112|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw gr. 2 mm wyko- |m2
d.|0933-01 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej
11 masy tynkarskiej
p0z.104+p0z.106-p0z.116 m2 720,102
RAZEM 720,102
113|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw gr. 2 mm wyko- |m2
d.|0933-02 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - sciany ptaskie i powierz-
11 chnie poziome
poz.112 m2 720,102
RAZEM 720,102
114|/KNR 0-33 Malowanie elewacji m2
d.|0128-01
11
poz.113 m2 720,102
RAZEM 720,102
12(45233200-1 |Roboty zewn etrzne
115/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci gruncie kat. Ill-1V gtebokosci 30 |m?2
d.|0101-07 cm
12
poz.120*0,50 m?2 70,265
1,30*1,25 m?2 1,625
RAZEM 71,890
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116|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km grunt.kat.|m3
d.|0108-06 i
12/0108-08
poz.115*0,30 m3 21,567
RAZEM 21,567
117|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- |m?2
d.|0111-03 mi - grubosé podbudowy po zageszczeniu 15 cm
12
poz.115 m2 71,890
RAZEM 71,890
118|/KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych kwadratowych o grubosci 6 cmz  |m?2
d.|0309-05 wypetnieniem spoin piaskiem
12|analogia
poz.117 m2 71,890
RAZEM 71,890
119|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.|0402-04
12
poz.120*0,15*0,15 m3 3,162
RAZEM 3,162
120|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.|0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
12
34,66+19,06+62,15+7,20+17,46 m 140,530
RAZEM 140,530
13 Roboty nowoprojektowane
13./45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow e i roboty ziemne
1
121|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 1.20 m3 na m3
d.|0218-05 odktad w gruncie kat. 111
13.
1
3,61*[2,25+6,65] 32,129
33,75*0,80 27,000
A (obliczenia pomocnicze) ========
59,129
poz.121A*90% m3 53,216
RAZEM 53,216
122|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami ze zlozeniem urobku na odktad |m3
d.|0310-02 (kat. gruntu 111)
13.
1
poz.121A*10% m3 5,913
RAZEM 5,913
123|KNR 4-01 Odeskowanie wykopow szerokoprzestrzennych o szerokosci do 2.5 m na gte- |m2
d.|0107-05 bokosé do 4.5 m
13.
1
3,61*[2,25*2+6,65] m?2 40,252
RAZEM 40,252
124|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.|0212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
13.10214-04 samowytadowczymi na odlegtosé 10 km
1
poz.121+p0z.122 m3 59,129
RAZEM 59,129
125 Optata za sktadowanie ziemi m3
d.|analiza indy-
13.|widualna
1
poz.124 m3 59,129
RAZEM 59,129
126|KNR 2-01 Zasypywanie dotéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do |m3
d.|0230-01 10 m w gruncie kat. I-1lI
13.
1
3,61*1,0*2,25*2+3,61*6,65*1,0 m3 40,252
11,66*0,70*1,20+5,12 m3 14,914
RAZEM 55,166
127 Dowdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km grunt.kat. 11 - m3
d.|analiza indy- |dow6z pospotki
13.|widualna
1
poz.126 m3 55,166
RAZEM 55,166
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128|/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. l1l-1V m3
d.|0236-02
13.
1
poz.127 m3 55,166
RAZEM 55,166
13.145223500-1 |Konstrukcje z betonu zbrojonego
2
129|KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.|1101-01
13.
2
0,10*1,47*5,05 m3 0,742
0,10*0,50*[11,66*2+1,25*2] m3 1,291
0,10*33,74 m3 3,374
RAZEM 5,407
130|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.|0205-01
13.
2
0,30*4,95*1,37 m3 2,034
RAZEM 2,034
131|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokagtne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.|0202-01 waniem pompy do betonu
13.
2
0,30*0,30*[11,66*2+1,25*2] m3 2,324
RAZEM 2,324
132|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m2
d.|0207-01 pompy do betonu
13.|0207-07
2
3,31*[1,22+4,40] m?2 18,602
RAZEM 18,602
133|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 20 cm - z zastosowaniem pompy |m?2
d.|0218-02 do betonu
13./0218-06
2
3,15*0,97 m?2 3,056
RAZEM 3,056
134|KNR 2-02 Schody i podesty zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.|0218-01
13.
2
33,75*0,15 m3 5,063
RAZEM 5,063
135|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli t
d.|0290-04
13.
2
960,72/1000 t 0,961
382,92/1000 t 0,383
RAZEM 1,344
136|ZKNR C-2 Wklejanie pretéw zbrojeniowych w istniejacg konstrukcije szt.
d.|0703-12
13.
2
60,0 szt. 60,000
RAZEM 60,000
13./45320000-6 |Roboty izolacyjne
3
137|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.|0618-01
13.
3
0,30*[11,66*2+1,25*2] m?2 7,746
4,95*1,37 m?2 6,782
RAZEM 14,528
138|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.|0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
13.
3
0,30*[11,66*2+1,25*2] m?2 7,746
0,25*1,25*2+1,0*1,25*2+[0,25+1,0]/2*11,66*4 m?2 32,275
2,20%[1,22+4,40]+5,69 m?2 18,054
RAZEM 58,075
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139|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.|0603-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
13.
3
poz.138 m?2 58,075
RAZEM 58,075
13.145262500-6 |Roboty murarskie i murowe
4
140|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.|0101-06
13.
4
0,25%0,25*1,25+0,25%1,0%1,25+0,25*0,25+1,0]/2*11,66*2 m3 4,034
RAZEM 4,034
13./45432100-5 |Podlogi i posadzki
5
141|KNR 2-02 Oktadziny schodéw i podestéw masa lastryko m2
d.|1108-01
13.
5
33,75+4,40+12,54 m?2 50,690
RAZEM 50,690
13.145223100-7 |[Montaz konstrukcji metalowych
6
142|KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia zewnetrzne szt.
d.|1219-03
13.
6
4,0 szt. 4,000
RAZEM 4,000
143|KNR 2-02 Balustrady podestu z pochwytem stalowym - stal nierdzewna m
d.|1209-01
13.
6
14,26*2 m 28,520
RAZEM 28,520
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