tabliczka z grafika z blachy stalowej gr.3mm

malowanej proszkowo obustronnie
z grafikg drukowang na folii
monomerycznej laminowanej
mocowana do
pulpitu za pomocg magnesow
neodymowych

blacha podfrezowana na

gt.1mm @10mm (4 otwory)
malowana proszkowo
grafika drukowana na folii

monomerycznej laminowane;j
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- - . OBIEKT:
LEGENDA - ELEMENTY WYPOSAZENIA OZNACZENIA F%SMWW%_“_AE WYMIARY SPRAWDZIE W NATURZE PROJEKT KONCEPCYJNY EKSPOZYCJI
+5.400 RZEDNE p p i ! STALEJ MUZEUM BRONI PANCERNEJ W POZNANIU W RAMACH
. E WSZELKIE NIESCISLOSCI KONSULTOWAC Z o . . . . . .
POZIOM POSADZKI ZESPOLEM AUTORSKIM. ROZPATRYWAC PROJEKTU:"Modernizacja obiektéw na potrzeby utworzenia oddziatu
+/5.300 ACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ W zamiejscowego MWP - Muzeum Broni Pancernej
&‘. POZIOM KONSTRUKCJ! UZGODNIENIU Z INWESTOREM.
PAWILON NR 1,2,3,4
POZIOM SUFITU MIERZONY OD
+15.400 pozi0MU POSADZKI INWESTOR: OPRACOWANIE:
MUZEUM WOIJSKA POLSKIEGO LECH BORKOWSKI BIURO OBStUGI
DOLNA KRAWEDZ MIERZONA Al. Jerozolimskie 3 BUDOWNICTWA
dp=1125 op Poz.SZLICHTY 00-495 Warszawa ul.Wigusin 10A, 05-840 Brwinéw
- NAZWA RYS: SKALA:
WSZYSTKIE MATERIALY DO WYKONCZENIA MAJA
POSIADAC NIEZBEDNE ATESTY | DOPUSZCZENIA. TABLICZKI Z GRAFI _A> 1:10
PROJEKTANT:
- oA prcr
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ZAMOWIEN | Inog i hitek . . DATA:
MONTAZU MATERIALOW NALEZY WSZYSTKIE w specjalnosci architektonicznej
WYMIARY POTWIERDZIC W NATURZE. do U—‘Ohm_AﬁOS\mj_m bez ograniczen 1112018
PRZED ZAMOWIENIEM MATERIAtOW NALEZY NRRYS:

PRZEDSTAWIC ICH PROBKI KOLORYSTYCZNE DO
AKCEPTACJI INWESTORA
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