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RZEDNE
POZIOM POSADZKI
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POZIOM KONSTRUKCJI

POZIOM SUFITU MIERZONY OD

+/5.400

POZIOMU POSADZKI
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DOLNA KRAWEDZ MIERZONA
OD POZ.SZLICHTY

WSZYSTKIE MATERIALY DO WYKONCZENIA MAJA
POSIADAC NIEZBEDNE ATESTY | DOPUSZCZENIA.

UWAGA !

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ZAMOWIEN |
MONTAZU MATERIALOW NALEZY WSZYSTKIE
WYMIARY POTWIERDZIC W NATURZE.

PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW NALEZY
PRZEDSTAWIC ICH PROBKI KOLORYSTYCZNE DO
AKCEPTACJI INWESTORA

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE,
WSZELKIE NIESCISLOSCI KONSULTOWAC 2

ZESPOLEM AUTORSKIM, ROZPATRYWAC
tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ W
UZGODNIENIU Z INWESTOREM.

PROJEKT KONCEPCYJNY EKSPOZYCJI
STALEJ MUZEUM BRONI PANCERNEJ W POZNANIU W RAMACH
PROJEKTU:"Modernizacja obiektéw na potrzeby utworzenia oddziatu
zamiejscowego MWP - Muzeum Broni Pancernej

PAWILON NR 1,2,3,4

INWESTOR:
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