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UWAGI:
1. W razie jakichkolwiek niejasnosci i watpliwosci nalezy
skontaktowaé sie z zespotem projektowym.
2. Na etapie realizacji wymiary oraz przyjete rozwigzania
projektowe nalezy zweryfikowa¢ z rzeczywisto$cig wprowadzajac
odpowiednie korekty na rysunki warsztatowe. Opracowanie oparte
na inwentaryzacji uwzgledniajace;j istenijacy uktad $cian na etapie
realizacji.
4. Wszystkie prace wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami
producentéw i dostawcow rozwiazan systemowych. Rozwigzania
systemowe nalezy stosowac jako integralng catos¢ z wszystkimi
elementami i rozwiazaniami systemowymi okreslonymi przez
producenta systemu.
5. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy zweryfikowac¢
poszczegdlne etapy realizacyjne z projektami branzowymi w celu
ostatecznej koordynacji etapéw dziatan budowlanych. Na etapie
realizacji rozwigzania budowlane nalezy weryfikowac¢ i wykonac¢ z
uwzglednieniem wytycznych branzowych wod-kan, CO, wentylacji,
instalacji elektrycznych.
6. Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z wiedzg i sztukg budowlana.
7. W pomieszczeniach mokrych nalezy stosowac ptyte
kartonowo-gipsowg wodoodporna.
8. Poziom +0,00 na rysunkach architektonicznych odpowiada
wykonczonemu poziomowi podtogi na parterze.
9. Jakiekolwiek zmiany lub odstepstwa od projektu sg mozliwe
jedynie za zgodg zespotu projektowego.
10. Zestawienie powierzchni wykonane na potrzeby projektu,
nalezy zweryfikowaé¢ na etapie wykonawstwa. Zestawienie
powierzchni uwzglednia tynki.

DACH

|- blacha trapezowa 70/200, gr. 0,75mm, stal S350
|- platwie stalowe konstrukcji wiaty

v \ 2834 \ ¥
\ \
2800
7AAx I I A7
12 180 L 2440 L, 180 12
(& 7 7 A7
350 , 350 , 350 , 350 , 350 , 350 , 350 , 350
7AAx ‘ 7 7 7 A 7 7 7 7 A7
Klapa dymowa punktowa v 367 P 250 I 450 L 350 A 350 A 450 I 250 A }67 v Klapa dymowa punktowa
A : : : . : : : : | ” e
cz=3,68m: cZ=3,68m!
Oparcie konstrukcji klap dymowych na ptatwiach . Oparcie konstrukcji kiap dymowych na platwiach
P’ ! Eonystrukcyji staloxej wiaty. | ' Profil HEA180 X1 | kopnstrukcji sialowéj wiaﬁy.y yehnap
Szczegdtowy opis i sposob montazu klap zgodnie z projektem konstrukeyjnym l + 7 02 46 m/)pm Szczegotowy opis i sposéb montazu klap
dymowych, wg wytycznych producenta. 2 dymowych, wg wytycznych producenta.
N 3
I
Profil HEB240 L I~ —————
zgodnie z projektem konstrukcyjnym — 1| Z T > | ] ~ e | ¥ =y |
e — SN — —
+ 18 ————— = | = ‘ A RN — + 101,18 mnpm
—] I — — — ] \ D
— == = — SN < SN
= = = ! A A SN = D
~
= = ! = ] . N ! = \
/ = __———a e s e e S e e = R = ——— = __ \
rynna tytan-cynk @200 — — 2 // = I \ AN N \\\\ —= rynna tytan-cynk 200
&
7 =~ // \ N
\ ~ . )
rura spustowa tytan-cynk o érednicy @160- 7 / z 7 /// \ - I ng]gasigheeﬂcvezosgyrﬂllgéag?rgg\?/;zgocm N \ \\ rura spustowa tytan-cynk o rednicy @160
/ Z 7, N\~ I 200Q50mo J \ X
Y /) I Pcz=3,60m2 N \ AN
/ 2 /// ~ Oplarcie konstrukcji klap dymowych na ptatwiach konstrukcji N N\ N
stalowej wiaty.
/ Z 7 7 7, I Szczegotowy opis i sposéb montazu klap dymowych, wg N
4,581 ; %z / 7 > ~ l wytycznych producenta. N\ N %
—
7, & \—Profil HEB180 | 3 x Profil HEB18 N \
) - ) . o o ; ’ 0 >
N // . zgodnie z projektem konstrukcyjnym » zgodnie z projektem konstrukcyjnym N \
[Te} N 74 / I N N\
o N | N ]
Q
M N
% o 7 wymiary konstrukcji stalowej, wymiary I o wymiary konstrukcji stalowej, wymiary. \ $
4 7 przekrojow profili ~ przekrojow profili \ § \ §
/ wykona¢ zgodnie z wytycznymi projektu I wykona¢ zgodnie z wytycznymi projektu \ §\
/ 7 branzowego konstrukcji | branzowego konstrukcji \\ §
4% N N
4 \ \
e / Profil HEB240 ) | ) ) Profil HEB24 POV \ §
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA // zgodnie z projektem konstrukcyjnym I zgodnie z projektem konstrukcyjnym POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA \\ §
7 Wykonanie korytka odwodnienia \ $
// I wg. projektu branzowego drogowego \\\ #
N
7 N
Posadzka z kostki betonowej I Posadzka z kostki betonowej \\\ $
/7 or 10 o wg projekt drogowego I gr. 10 cm wg projektu drogowego \\ \\ §
93,64 mnpm DN
i 1 0 + NN
, A28t me 12 i o 19354 mapm () o
T —— =
(=28 o =) [
L/ Al | 1 Al N A W
Y " , L, . o7 N "
A 8 -|1.20 m-poziom posadowienia -| .20 m-poziom posadowienia 8 BN 2
[ A
_ — NS = ES
A E =
rura spudslc(wa w korytku @250- ) | - \rura spustowa w kgry(tku 2250
od stoj pop od sto|
. . 215 L 185 . 2070 L 185 L porsiona
2 I dodsieci aliz ji Jesze f 7 i 7 g i dlacze %o sieci kt‘ b Y j
e Salaci samtarmyen 140 2290 L 140 inbtaach santamych
7 7
) 400 ) 2070 . 400 )
7 7 ‘ 7

C AP

A.N.I. SP. Z O.0.

BRANZA: ARCHITEKTURA

60-303 Poznan, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875 FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
TEMAT Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynkéw bytej jednostki ZESPOL PROJEKTOWY:
OPRACOWANIA: wojskowej na potrzeby Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu mgr inz. arch. Anna Smélska
- ETAP II - BUDOWA WIATY ZEWNETRZNE] nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2010
. L. . Sprawdzajacy:
LOKALIZACIA: POZNAN, UL. 5 Stycznia i Lotnicza . mgr inz.arch. Roma Barczak-Suszczewicz
dziatka nr ewid. 163/5, 163/6, obreb tawica II, ark. 01 nr upr. 19/WPOKK/2013
INWESTOR: MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO Opracowanie:
AL. JEROZOLIMSKIE 3 00-495 WARSZAWA mgr inz. arch. Piotr Zieleziriski
TEMAT RYSUNKU: , DATA: SKALA: NR RYS.:
. 12.2017 | 1:100| AW-04




	WIATA_PB Model

