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nascienna, P44

Klasa izolacji: |

Stopien ochrony: IP55
Stopien ochrony: K10
Prqd znamionowy: 630 A
Typ: Natynkowa

llos¢ modutdw: 120
Szerokos¢: 550 mm
Wysokosc: 800 mm
Glebokos¢e: 275 mm
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Rev.1_01.2018~ w zwiqzku z budowq wiaty miedzy budynkami
Nr 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 " s 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23415 dlikid wietlen '
P[] 97 - 054 0,16 054 0,16 0,54 0,16 0,54 0,16 012 015 008 828 - 0,14 0,14 0,06 0,06 0,06 0,06 15 15 15 15 ot bld kZI Wi awono Oprawy oswietiena zewngtrznego 2
TYP KABLA 513::;; - YDY203x1,5mm?|YDY203x1,5mm?[YDYz03x1,5mm?|YDYz03x1,5mm?|YDY203x1,5mm?[YDYz03x1,5mm?[ YDYz03x1,5mm?| YDY203x1,5mm?| YDYz03x1,5mm?[ YDYz03x1,5mm’ Mz OMY2x0,75mm?|YDYz03x1,5mm?| YDYz03x1,5mm?|YDYz03x1,5mm?| YDY203x1,5mm?[ YDYz03x1,5mm?| YDYz03x1,5mm?| YDYz03x2, 5mm?| YDY203x2, 5mm?| YDYz03x2,5mm?| YDYz03x2,5mm? rontu: budynku nr
ZASILANIE w | OSWETLENIE | OSWETLENIE | OSWIETLENIE | OSWIETLENIE | OSWIETLENIE | OSWIETLENIE | OSWIETLENIE | OSWIETLENIE | OSWIETLENIE | OSWETLENIE | OSWIETLENIE KURTYNA | KURTYNA 1 AGREGAT | AGREGAT | AGREGAT | AGREGAT | ONIAZDA | GNIAZDA | GNIAZDO | GNIAZDO
NAZWA 17 Ros _3 HAL WAL WYSTAW.|  HALL  |HALLWYSTAW.|  HAL  [HALI WYSTAW.|  HALI  [HALI WYSTAW, |EWAKUACYINE | POMIESZCZEN | ZEWNETRZNE PR%E:?::?KA POWETRZNA | POWIETRINA | GRZEWCZO | GRZEWCZO | GRZEWCZO | GRZEWCZO | WIYKOWE | WIYKOWE | WIYKOWE | WIYKOWE
ODBIORU | (zewngtranei) | E = | WYSTAWONE) | PROJEKTORY | WYSTANOWE, | PROJEKTORY | WYSTANOWE) | PROJEKTORY | WYSTAWOWES | PROJEKTORY | POM. 06 10.3,°0.4; 05| N SOMNE | uieprcnon. | por 06 | pon g | ENTYLACINYIWENTYLACTUNYIWENTYLACYINYMWENTYLACYONY| SERWSOWE | SERWISOWE . |PODGRZWODY! pOMIESZCZEH
S | SEKCJA T | SEKCJA 1 | SEKCJA 2 | SEKCJA 2 | SEKCJA 3 | SEKCJA 3 | SEKCJA 4 | SEKCJA 4 BUDYNKU ' e 051 POM. 0.6 | POM. 06 | POM 06 | POM. 06 | POM. 06 | POM. 0.6 | POM. 0.4 IPOM. 0.4; 0.5
Ochrona przed porazeniem prqdem elektrycznym:
- podstawowa - izolacja czesci czynnych
Lp. Typ/Opis llos¢ - przy uszkodzeniu — samoczynne wylqczenie zasilania
. | E203/40h rd, roztgeznik instalocyiny ! — uzupefnigjgca — wylqezniki roznicowoprgdowe
2. | E219-3D lampka LED potrojna zielona 415/230 VAC 1
3. | S203 - B6 wylqcznik nadmiarowo—prqdowy 1
4, 5201 - B6 wylqcznik nadmiarowo—prqdowy 6 BRANZA:
5. S201 - C6 wylqcznik nadmiarowo—pradowy 5 A.N.I. SP. Z 0.0. " INSTALACJE ELEKTRYCZNE
6. 5201 - C10 wylqcznik nadmiarowo—prgdowy 5 , _
7. DS201 A-B10/0,03 wylqcznik réznicowo—prqdowy z blokiem nadmiarowym 1 U , 60-303 Poznan, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875 A% PROJEKT BUDOWLANY
8. | DS201 A-B16/0,03 wylqcznik réznicowo—prqdowy z blokiem nadmiarowym 3 wagd. , TEMAT Przebud o bu uzvtk ia budvnkéw bviei iednostki
9. | E211-16-10 przelqcznik dwustanowy 8 W chmurkach pokazano zmiany w stosunku do etapu | opRACOWANI;  |r2ebudowa | zmiana sposobu uzytkowania budynkow byte] jednostkd
' d wojskowej na potrzeby Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu. Projektant:
10. £214-16-101 przelqcznik rodzaju pracy 1 Etap II Budowa Wiaty Zewnetrznej inz. Jan Warzecha
11. | TWI wylqcznik zmierzchowy 1 - nr upr. 220/79/Pw
12. | szafka rozdzielcza nascienna, drzwi pefne zamywane na klucz, IP44 1 LOKALIZACIA: POZNAN, UL. 5 Stycznia i Lotnicza Sprawdzajacy:

dziatka nr ewid. 163/5, 163/6, obreb tawica II, ark. 01

INWESTOR:

MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO
AL. JEROZOLIMSKIE 3 00-495 WARSZAWA

inz. Leszek Warzecha
nr upr. 404/87/Pw

TEMAT RYSUNKU:

ROZDZIELNICA R4
BUDYNEK NR 4

DATA:

12.2017

SKALA:

1:10

NR RYS.:

EB4-03




