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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa przebudowy i zmianie sposobu
uzytkowania budynkow bylej jednostki wojskowej na potrzeby Muzeum Broni
Pancernej ETAP II — BUDOWA WIATY ZEWNETRZNE] zlokalizowanej w
Poznaniu przy ul. Lotniczej/5 Stycznia, na dziatlce nr 163/5 i 163/6, ark.
01,0breb tawica II, zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa i zasadami wiedzy technicznej.

inz. Jan Warzecha

nr upr. 220/79/Pw

w specjalnosci instalacyjno — inzynieryjnej
w zakresie instalacji elektrycznych nn

inz. Leszek Warzecha

nr upr. 404/87/Pw

w specjalnosci instalacyjno — inzynieryjnej
w zakresie instalacji elektrycznych nn

ADRES INWESTYCJI: POZNAN, UL. LOTNICZA/5 STYCZNIA DZ.NR 163/5 I 163/6 ,ARK. 01,0BREB EAWICA II,



PROJEKT BUDOWLANY

Zawarto$¢ opracowania:

5.10.
5.11.
5.12.
5.13.
5.14.
5.15.
5.16.
5.17.
5.18.
5.19.

N~ or

OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Zakres projektu

Zasilanie

Rozdzielnie gtowne w budynkach 2; 3; 4 i5
Podrozdzielnie R2 i RS

Oswietlenie ogdlne

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne
Instalacje zasilajace systemy SSP
Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacja odgromowa

Ochrona przed przepigciami

Ochrona przeciwpozarowa

Uwagi korcowe

OBLICZENIA TECHNICZNE

Dobor o$wietlenia ogdlnego wiaty

Dobor awaryjnego o$wietlenia awaryjnego
Tabela doboru przewoddw i zabezpieczen
ZALACZNIKI

INFORMACJA BIOZ

RYSUNKI TECHNICZNE

Schemat zasilania i rozdziatu mocy

Plan tras kablowych i o$wietlenia zewnetrznego

Plan instalacji elektrycznych wiaty

Plan uziomu i instalacji wyrownawczej wiaty
Plan instalacji odgromowe;j — rzut dachu
Szafka SSPD1 - budynek nr 2

Szafka SSPD2 - budynek nr 5

Schemat rozdziatu mocy w budynku 2

Ztacze kablowe i rozdzielnia gtdwna RG2 - budynek nr 2

Rozdzielnica R2 - budynek nr 2
Schemat rozdziatu mocy w budynku 3

Ztacze kablowe i rozdzielnia gtdbwna RG3 - budynek nr 3

Rozdzielnica R3 - budynek nr 3
Schemat rozdziatu mocy w budynku 4

Ztacze kablowe i rozdzielnia gtéwna RG4 — budynek nr 4

Rozdzielnica R4 - budynek nr 4
Schemat rozdziatu mocy w budynku 5

Ztacze kablowe i rozdzielnia gtéwna RG5 — budynek nr 5

Rozdzielnica R5 - budynek nr 5

rys
rys
rys
rys
rys
rys
rys
rys
rys
rys
rys
rys
rys
rys
rys
rys
rys
rys
rys

. E-01
.E-02
.E-03
. E-04
. E-05
. E-06
.E-07
. EB2-01
. EB2-02
. EB2-03
. EB3-01
. EB3-02
.EB3-03
. EB4-01
. EB4-02
. EB4-03
. EB5-01
. EB5-02
. EB5-03



PROJEKT BUDOWLANY

1.

1.1.

OPIS TECHNICZNY
Podstawa opracowania
Podstawe opracowania projektu stanowia;
- Zlecenie Inwestora
- uzgodnienia z Inwestorem
- projekty branzowe zwigzane:
- - architektura
- - konstrukcja
- - teletechniczna
- obowigzujace normy i przepisy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terenow

Normy

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdw i zagrozenie
zycia

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach

PN-E-05010:1991 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
PN-E-08501:1988 Urzadzenia elektryczne i znaki bezpieczenstwa

PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Migjsca pracy we wnetrzach
PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepinego

PN-IEC 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona instalacji niskiego napigcia
przed przejSciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napiecia

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi

PN-IEC 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-444 Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed zakt6ceniami (napigciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona prze obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo —
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Dobor $rodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych —
Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogoine

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow
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e  PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz

wyposazenia elekirycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza

e PN-IEC 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-53 Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego — Odtaczanie izolacyjne, faczenie i sterowanie — Sekcja 534: Urzadzenia
do ochrony przed przepieciami

e PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do odtgczania
izolacyjnego i taczenia

e  PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego — Uktady uziemiajace i przewody ochronne

e PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie — Niskonapieciowe zespoty pradotwércze

e  PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-55: Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy o$wietleniowe i
instalacje o$wietleniowe

e PN-IEC 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-55: Dobdr i

montaz wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa

e  PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 6: Sprawdzanie
e  PN-HD 60364-7-701:2010; PN-HD 60364-7-701:2010/AC:2012 Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych — Cze$¢ 7-701: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -
Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic

e  PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 7-704:

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

e  PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ~Wymagania dotyczace

specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje o$wietlenia zewnetrznego

e  PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)
e PN-EN 1838:2005 Zastosowania o$wietlenia — O$wietlenie awaryjne

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

Zakres projektu

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany instalacji elektrycznych w przebudowywanych ze
zmiang sposobu uzytkowania budynkéw bytej jednostki wojskowej na potrzeby Muzeum Broni Pancernej
w Poznaniu - Etap |l Budowa Wiaty Zewnetrznej

Projekt swym zakresem obejmuije:

- o$wietlenie ogoine

- o$wietlenie ewakuacyjne

- instalacje odgromowg,

- instalacje uziemiajaca i wyrownawczg

- zasilanie urzadzen SSP

Zasilanie

Projektowane instalacje elektryczne zasilane bedg z rozdzielnic, przylegtych do wiaty, budynkéw nr 2; 3;
4i5.

Wzrost mocy zainstalowanej zwigzany z budowg wiaty wyniesie 3,33kW co stanowi 1,5% mocy
zainstalowanej catego obiektu. Powyzszy wzrost mocy zainstalowanej nie wymaga zmiany w
urzadzeniach zasilajacych i w uktadzie pomiarowym. W zwigzku z budowg wiaty zewnetrznej zmianie
ulegajq trasy kabli zasilajgcych budynki nr 3 i 4. Nowe trasy kabli pokazano na rys. E-02.

Schemat zasilania i rozdziatu mocy pokazano na rys. E-01.

Rozdzielnie gtéwne w budynkach 2; 3; 4i 5

Rozbudowa systemu SSP o instalacje w wiacie wymaga zasilania dodatkowych zasilaczy EN 54-5A i iglic
systemu pneumatycznego uruchamiajacego klapy dymowe.

W tym celu w rozdzielniach RG2; RG3; RG4 i RG5 projektuje sie rozbudowe sekcji pozarowych o
zabezpieczenie nadpradowe obwoddw zasilajacych ww. zasilacze.

Schematy rozdzielni gtéwnych budynkéw 2; 3; 4 i 5 pokazano na rys. EB2-02, EB3-02, EB4-02 i EB5-02.
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Podrozdzielnie R2; R3; R4 i R5

Zasilanie o$wietlenia ogdlnego i ewakuacyjnego w wiacie zaprojektowano z rozdzielnic R2 i R5. Do tego
celu w rozdzielnicach R2 i R5 projektuje sie zabudowa¢ zabezpieczenia obwoddw o$wietleniowych i
styczniki do zatgczania o$wietlenia.

Schematy rozdzielnic z projektowanymi zamianami pokazano na rys. EB2-03; EB3-03;. EB4-03 i EB5-03.

Oswietlenie ogdlne

Oswietlenie ogdlne wiaty projektuje sie lampami LED. Wielko$¢ i ilo$¢ lamp przyjeto w oparciu o
obliczenia dla natezenia o$wietlenia okreslonego normg PN-EN 12464-1. Wymagane natezenie
oSwietlenia w wiacie przyjeto E¢r = 100Ix.

Przyktadowe typy opraw przyjetych do obliczer podano na planach instalacji.

Do zatgczania o$wietlenia projektuje sie styczniki sterowane zestawami przyciskéw start-stop.
Instalacje o$wietleniowe projektuje sie przewodami instalacyjnymi o izolacji i powtoce z polwinitu YDYZo
450/750V 4x1,5 oraz 5x1,5mm?2. Typy i przekroje przewodéw podano na schematach rozdzielnic.

W wiacie przewody uktada¢ na uchwytach mocowanych do konstrukcji lub w rurkach.

Przy wyprowadzeniu przewoddw o$wietleniowych z budynkdw nr 2 i 5 przeprowadzié je przez szafki
SSPD z ogranicznikami przepig¢. Ograniczniki przepie¢ uziemic.

Schematy szafek SSPD pokazano na rys. E-06 i E-07, a plan instalacji o$wietleniowej wiaty na rys. E-03.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

W celu umozliwienia bezpiecznego opuszczenia wiaty i sgsiednich budynkdw w przypadku wytaczenia
lub awarii zasilania, zaprojektowano awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne wg normy PN-EN 1838:2005
Zastosowania o$wietlenia — O$wietlenie awaryjne. Srednie natezenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz
Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 11x. W obliczeniach uwzgledniono
oprawy o$wietlenia awaryjnego nad wyjsciami budynkéw 2; 3; 4 i 5 z etapu |.

Do o$wietlenia drog ewakuacyjnych zaprojektowano oprawy wyposazone w moduty awaryjne min. 1h.
Oprawy o$wietlenia awaryjnego muszg posiada¢ $wiadectwo CNBOP.

Przewiduje sie prace o$wietlenia awaryjnego ,na ciemno”.

Instalacje o$wietlenia awaryjnego uktada¢ podobnie jak podstawowego.

Plan instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego wiaty pokazano na rys. E-03.

Instalacje zasilajace system SSP

Instalacje zasilajgce zasilacze systemu SSP i iglice systemu pneumatycznego uruchamiajgcego klapy
dymowe zaprojektowano kablami ognioodpornymi HDGszo3x1,5mm2. Kable ognioodporne uktadaé na
certyfikowanych uchwytach wraz z mocowaniami (co 30cm) po trasach wykluczajacych ich uszkodzenia
mechaniczne np. przez przedmioty spadajace z gory w czasie pozaru.

Ochrona przeciwporazeniowa
Instalacje NN w wiacie zaprojektowano w systemie TN-S.
Dla ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym projektuje sie:

e ochrone podstawowa (ochrone przed dotykiem bezposrednim — przez izolacje czesci
czynnych oraz ochrone uzupetniajacg za pomoca wytgcznikdw réznicowopradowych w
obwodach gniazd wtykowych.

e ochrone w warunkach uszkodzenia (ochrone przed dotykiem posrednim) — przez
zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania i potaczen wyréwnawczych.

Przewody wyréwnawcze nalezy oznaczy¢ barwg zielono-z4ttg lub stosowac w izolacji zétto-zielonej,
natomiast przewody neutralne w kolorze niebieskim.

Przy wykonywaniu instalacji przestrzega¢ przepiséw norm , szczegélnie PN-IEC 60364; PN-HD 60364-
4-41i PN-HD 60364-5-54. .

Instalacja odgromowa

Na podstawie analizy ryzyka wykonanego na podstawie PN- EN 62305-2:2008 stwierdzono, ze bez
stosowania ochrony ryzyko R1 (ryzyko utraty zycia ludzkiego) wynosi 1,64*10-5 wobec tolerowanego
1*10-5, czyli przekracza ryzyko tolerowane.

Po zastosowaniu instalacji odgromowej (IV poziom ochrony) i ogranicznikdw przepie¢ ryzyko zostato
zredukowane do poziomu 4,22*10-6, czyli ponizej ryzyka tolerowanego.

Z uwagi na metalowg konstrukcje wiaty i blaszane pokrycie dachu projektuje sie wykorzystanie
metalowego pokrycia dachu jako naturalnego zwodu, a konstrukcji wsporczej jako naturalnych
przewodow odprowadzajacych. Nalezy zapewni¢ galwaniczne potaczenie elementéw dachu. Ponadto na
dachu do ochrony $wietlikdw i klap dymowych przed wytadowaniami atmosferycznymi projektuje sie
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iglice odgromowe o wysoko$ci 1,5m ustawionych na betonowych podstawkach i podktadkach z PVC.
Iglice odgromowe potaczy¢ z konstrukcjg wiaty za pomocg drutu stalowego ocynkowanego FeZn@8mm.
Do uziemienia instalacji odgromowej projektuje sie uziom fundamentowy sktadajacy sie z uzioméw
fundamentowych sztucznych poszczegdlnych stop fundamentowych. Uziom fundamentowy pojedyncze;
stopy wykonac z preta stalowego o Srednicy min. 10mm lub ptaskownika stalowego 30x3mm. Uziom
fundamentowy sztuczny potaczy¢ ze zbrojeniem stopy co 2m drutem. Elementy uziomu fundamentowego
taczy¢ miedzy soba spawaniem. Minimalna dtugo$¢ spawu nie moze by¢ mniejsza niz 50mm. Uziom
fundamentowy potgczy¢ spawaniem z koszem kotwigcym stupy wiaty. Uziomy fundamentowe
pojedynczych stdp faczy¢ z kratg uziomowa wykonang z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn30x3mm
utozonej na gteboko$ci min. 0,6m. Do bednarki uziomowej przetaczy¢ przewody uziemiajace
sasiadujacych budynkow nr2; 3; 4 5.

Przy wykonywaniu instalacji przestrzega¢ norm PN-EN 62305-1; -2; -3; -4.

Ochrona przed przepieciami

Dla ograniczenia poziomu przepie¢ mogacych dochodzi¢ do urzadzen projektuje sie w przewodach
o$wietleniowych ograniczniki przepie¢ typ 1 kombinowane o napigciowym poziomie ochrony Uy<1,5kV
zainstalowane w szafkach SSPD.

Ochrona przeciwpozarowa

Przyciski sterujace zaprojektowanymi w | etapie w budynkach 2; 3; 4 i 5 przeciwpozarowymi
wylacznikami pradu nalezy zainstalowa¢ na Scianie zewnetrznej budynku nr 5. Instalacje do przyciskow
wylacznikow p.poz. wykonac kablami YKYzo3x1,5RE.

Kable uktada¢ w rowach kablowych na gtebokos$ci 0,7 m na 10 cm warstwie piasku. Utozone kable
zasypa¢ 10 cm warstwg piasku, a nastepnie 15 do 25 cm warstwa gruntu rodzimego i oznaczy¢ folig z
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.

Na skrzyzowaniach i zblizeniach kabli z urzadzeniami podziemnymi, kable chroni¢ ostonami rurowymi
SRS75.

Przy uktadaniu kabli stosowa¢ sie do przepiséw normy N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Trasy kabli pokazano na rys. E-02.

Zasilanie systeméw SSP zaprojektowano z sekcji pozarowych rozdzielni gtéwnych budynkow 2; 3; 4i 5
(sprzed wytgcznikéw ppoz.). Instalacje wykona¢ kablami ognioodpornymi HDGszo3x1,5mm2. Do
mocowania kabli ognioodpornych stosowa¢ uchwyty i mocowania posiadajace Certyfikaty ZgodnoSci i
Aprobaty Techniczne CNBOP-PIB.

Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ np. systemami HILTI lub
PROMAT.

Uwagi koncowe

Wszystkie roboty winny by¢ wykonywane przez Wykonawce posiadajacego wykwalifikowany personel z
odpowiednimi do wykonywania robdt uprawnieniami. Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z
aktualnymi przepisami i obowigzujgcymi normami.

Stosowane materiaty muszg posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne.

Prace objete niniejszg dokumentacjg na biezaco koordynowacé z realizacjg pozostatych instalacji.
Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP i p.poz.
Zastosowane okreslenia przedmiotu zaméwienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu
doprecyzowanie przedmiotu opracowania.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ stosowania materiatow i urzadzen réwnowaznych do wskazanych w projekcie
pod warunkiem, Ze zaproponowane materiaty (i urzadzenia) beda posiadaty parametry nie gorsze niz te,
ktére sg przedstawione w dokumentacji techniczne;.

W przypadku zastosowania propozycji rownowaznych nalezy dotaczyc¢ foldery, dane techniczne

i aprobaty techniczne dla materiatéw (i urzadzen) réwnowaznych, zawierajacych ich dane techniczne.

Opracowat;

inz. Jan Warzecha
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2, OBLICZENIA TECHNICZNE
21. Dobor oswietlenia ogéinego wiaty

L sy
15.01.2018

Projekt 1
CLALDI Edyior StawomirFizsacki
Telefon  +4E 660 253 0E0
Milczaiska 12a/14 faks
§1-131 Foznan e-Mail s piaseckigeolaudipl
Scena zewnetrzna 1 + zadaszenie / Plac / Powierzchnia 1/ lzolinie (E)
322m
100 2421
80 L,‘ ad 2139
1'3‘]‘-._;'—-——::) . ;
1007160=100 100 -100 100
10 e 100 100
,.._) z 7.72
- PR 4.45
b , -y 000
0.00 52.12 110.95 m
Wartosci Lux, Skala 1:794

PoloZzenie powierzchni w scenie
Zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

{4.280 m, 41.032 m, 0.000 m)

Siatka: 35 x 9 Punkty
Em [x] Ermin [12] Ernax [14] Emin ! Em Ermin { Emax
102 55 123 0.539 0.447
il
Strona 7



PROJEKT BUDOWLANY

2.2 Dobor awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

Projekt 1 [ Doy

1501.2018
CLAUDI Edylor  StawomirPiasecki
Telefon +48 G&D 283 B89
Milczanska 12a/14 faks
G1-131 Poznan e-Mail s piasecki@davdipl

Zadaszenie - Oswietlenie awaryjne / Oéwietlenie awaryjne / Podsumowanie

TE78Em
) 000
0.00 117.00 m
Wysokost pomieszczenia: 10.000 m, Wspdtczynnik konserwadgi: 0.77 Wartosci Lux, Skala 1:673
Powierzchnia P [%] Ep, [Ix] Epin [12] Enayx [ Emin ' Em
Plaszczyzna pracy ! D73 0.04 6.32 0.052
Podioga 20 073 0.04 B.35 0.051
Sufit 70 0.01 0.00 0.04 0.314
Sciany (4) 50 0.0 0.01 248 !
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EM 1838):
Wysokosc: 0.000 m Zostanie obliczone tylko Swiatlo bezposrednie.
Siatka: 256 x 256 Punkty Wapoldziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzalednions.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Mr.  llosé  Etykieta (Czynnik korekoyjny) & (Oprawa) [Im] € (Lampy)[im] P [W]
1 18 AWEX AXMN AXNC_3W_E (1.000) 315 315 70
2 9 AWEX ODB_3x1W_E ODB_3x1W_E (1.000) 319 320 589

Weumie: 5545 Wsaumie: 5550 1791

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.02 Wind = 310 Wim3M00 lx {Powierzchnia podstawowa: 7950.50 m?)

Strona 3
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Projekt E i
1501.2018
CLALDI Edyior StawormiFiasecki
Telefon 45 660 263 254
Milczanska 12a/14 faks
#1-131 Poznan eMail s piaseckigdaudipl

Zadaszenie - Oéwietlenie awaryjne / Oswietlenie awaryjne / Drogi ewakuacyjne
(zestawienie wynikow)

Teo25m
M I7359
$ 7027
— | —| E5784
N 5474
4074
36.39
" 4 " - " i J 21 '30
5732 4530 -13.52 057 1083 46.80 59.70m
Skala 1: 837
Lista drog ewakuacyjnych (ratunkowych)
Mr.  Etykieta Siatka Eonl#l  Eqn!Emax Emin [1%] Erin ! Emay
{Linia srodkowa) (Linia srodkowa)
1  Dwroga ewakuacyjna 1 128 x 4 1.07 0.280 1.01 0.26 (1:3.88)
2 Dwoga ewakuacyjna 1 128 x 16 1.81 0.541 1.81 0.54(1:1.83)
3 Droga ewakuacyjna 1 128 x 16 1.1% 0411 1.20 0.42(1:2.37)
4  Droga ewakuacyjna 1 B4 x 8 1.50 0252 1.52 0.26(1:3.90)

Sirona 4
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Projekt 1 [ Clad

15.01.2013
CLALIDI Edyior StawomirPiasecki
Telefon +48 660 283 BE9
Milczanska 12a14 faks
31-131 Poznan e-Mail s piasecki@claudipl

Zadaszenie - Oéwietlenie awaryjne / Oséwietlenie awaryjne / Drogi ewakuacyjne
(zestawienie wynikow)

Lista drog ewakuacyjnych (ratunkowych)

Mr.  Etykista Siatka Emin 2] Emin { Emax Emn [12] Emin ! Emax
(Linia srodkowa) {Linia srodkowa)

5  Droga swakuacyjna 1 64 x5 1.36 0.236 1.39 0.24(1:4.10)
6  Droga ewakuacyjna 1 64 x5 1.62 0.260 1.65 D26 (1:3.758)
7  Droga ewakuacyjna 1 64 x 8 1.74 0275 1.77 028 (1:3.59)
&  Droga ewakuacyjna 1 64 x 8 1.83 0.290 1.85 0.29(1:342)
9  Droga ewakuacyjna 1 64 x5 1.64 0.263 1.65 0.26 (1 :3.80)
10  Droga ewakuacyjna 1 64 x 8 1.33 0.228 1.37 0.23(1:4.286)
11 Droga ewakuacyjna 1 64 x5 1.47 0.253 1.50 0.26 (1 : 3.86)

Podsumowanie wynikdw:

Eqn: 1-07 15, By / Eay 017, Epyy (LINEE srodkowa): 1.01 Ix, Emin { Emay (Linia grodkowa): 0.16 (1:6.29)

Strona &
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2.3. TABELA DOBORU PRZEWODOW | ZABEZPIECZEN

P, Un Is Zabezpieczenie Typ przewodu Iz k I'z Dhug AU%
Nrobwodu | Nazwa obwodu [kW] V] [A] [mm2] o .® [A] [A] obw. [%]
Typ In I2 2 S [m]
[Al (Al SIS
w S
E/RG2/P02 | Zasilacz EN 54-5A budynek 2 pom. 3 0,15 ] 230 1,0 | S201 B10 14,5 | HDGsz03x1,5 C 22| 1,00 22 15 0,10
E/RG3/P02 | Zasilacz EN 54-5A budynek 3 pom. 1 0,151 230 1,0 | S201 B10 14,5 | HDGsz03x1,5 C 221 1,00 22 17 0,11
E/RG4/P02 | Zasilacz EN 54-5A budynek 4 pom. 6 0,15 | 230 1,0 | S201 B10 14,5 | HDGsz03x1,5 C 22| 1,00 22 26 0,18
E/RG5/P02 | Zasilacz EN 54-5A budynek 5 pom. 3 0,151 230 1,0 | S201 B10 14,5 | HDGsz03x1,5 C 221 1,00 22 27 0,18
E/R2/09a Oswietlenie ewakuacyjne wiaty czes$¢ 1 0,05 | 230 0,5 | S201 B10A 14,5 | YDYz03x1,5 C 195 1,06 20,6 92 0,14
E/R2/10 Oswietlenie ogdlne wiaty czes¢ 1 1,46 | 400 2,2 | S201 C10A 14,5 | YDYZz05x1,5 C 16,5 | 1,06 17,5 94 0,52
E/R5/09a Oswietlenie ewakuacyjne wiaty czes$¢ 2 0,08 | 230 0,8 | S201 B10A 14,5 | YDYz03x1,5 C 195 1,06 20,6 77 0,18
E/R5/10 Oswietlenie ogdlne wiaty czes¢ 2 1,94 | 400 3,1 | S201 C10A 14,5 | YDYZz05x1,5 C 16,5 | 1,06 17,5 81 0,54

13
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3. ZALACZNIKI

WOIEWODZK! ZARZAD ROZ3UDOWY
MMAST § D3% 1 W15)3KICH

Neduds Uik o0

... Poznaf . ..., dnia . 25074 10D -

(o, ‘-JV::“-Y
g.fg?%@gagﬁ:w k &

\ DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia iamdd_nelhych funkcji techniczogch w budowniciwie

L oy ustel, § 7
Na podstawie § & .U8te2, § 5 ustels § 6 i§13ust.1pkt_ %  ut . 4

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnid 20 lutego 1875 r.

w sprawie samodzielnych funkcjl technicznych w budownictwie (Dz, U, Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

{imig 1 nu:\n‘tsit;))

Obywatel (¥m) Jam  Jozef WAR@EGHA

inzynier elektryk

(tvtul naukowy — Zr‘ll\\md;\;ﬁ

urodzony (%) dnia 16_grudnia l , 12 row Pedjuchach

posiada przygo‘owanie zawodowe upowazniajgce do wykorywania samodzielnef funkeji ..o

_proejktanta eraz kierownika budowy i robét

{rodzaj funkein

w specjalnosei . instalacyjne = inzynieryjne;

(rodza) specjalnodcl techniczno-hudowlanej)

w zakresie ...

talacji elektrycznych z ograniczeniem do instala-

cjl elektrycznych niskiego napigcia.
: ! Hm(specjl!luc.la z;\-!mdown)"w

MA-BUA/I .

CWD MA-BUA-14 zam. 10087-Kw-W-78 WDA zam, 218-K! §0.000 pifm, Tig M-kt P, 4TT9-Rovo

14
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Obywatel &a) s.......x Jem Warz..e..c'.?}.? s s s e €St UpOWaZniony (a) do:

“timie i naxwisko)

1/ sporzgdzania prejektéw imstalacji elektrycznych niskiego
napigcia,

2/ kierewamia, nadzorowania i komtrolowania budewy i robét,
kierowania i kontrelewania wytwarzania kenstrukcyjnych
elementéw instalacji eraz eceniania i badania stgou tech-
nicznege w zakresie instalacji elektrycznych niskiege na-
pigcia.

]

" "*?-‘ij“[“ﬂ}i“’"ﬂQPﬁY

SEIRNR
1

|
mg'fi‘:[ DRRMAN R Res £ o)
- 102 E{ gl ?&;l\}l ALES

tpedpis | plecied)
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POLSEKRA
| I B A
INZYNIEROW
BUDDWHNICTWA

Zadwiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WEP-EIE-X3D-Z7A *

Pan Jan Warzecha o numerze ewidencyjnym WEP/IE/5413/01

adres zamieszkania ul. ). Paczoskiego 3, 61-606 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-15 roku przez:

andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczacego okregowej Rady wielkopolskiej Ckregowe] 1zby Inzynierow Budownictwa.

(Zzodnie art. 3 ust 2 wstawy  dnia L8 wrzesnia 2004 r. o podpisie lektronicenym [Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1430) dare w postaci

eleiktroniczre] ocpstrzone berpisczrym podpisem elektronicznym werytitowsnym przy pomocy wainego beslifikowsnego certyfikstu oy
rivamiowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzorgm podpisami wiasrorgczrymi.)

* Wweryfikacje poprawnasci danych w riniejszym zaswindczeniu modne sorawdzi za pomocs numery wenyfikacyjregn zaswisdczenia na

stronie Polskiej lzby Infynierdw Budownictwa www_piio.org.pl lub kentaktujgc sig 2 biurem whaicwej Okregowe] lzoy Indyrierow
Eudcwnictwa,

16
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URZAD WOJEWODZKI
w Poznaniu
Wydzial Planowania Przestrzennego, Poznan, dnia ..
Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowl.
61-712 Poznann Al Stalingradzka 18

Nr __%94/8?/Pw

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

do pelnienia samodzielnych funkecji technicznych
w budownictwie

Na podstawie § ... 5. USE«2:8 i § 13 ust. 1 pkt. & 1it. a

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

wie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Les e A W7 SOVITA
Obywatel(ka) Leszek JARZACHA
. (imie i nazwisko)

inzyanler elektryk

(tytul naukowy — zawodowy)

ol fdr-d -

G.C%, 1922 w cZnoald

\H

urodzony(a) dnia

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkeji

grojextansa

w specjalnosci

insselac

w zakresie

(specjalizacja zawodowa)

17



PROJEKT BUDOWLANY

Obywatel(ka) Leszek Jarzecha

{imie 1 nazwisko)

¥ - -

jest upowazniony(a) do:

1. sporzidzania projektow instziacji elektryczaych,niskiego napiegcia,
2. w budownictwie oséb fizycznych - do kierowsnis, nadzorowania
i kontrorowania budowy, kierowania 1 kontrolowsnia wytwarzanias
konstrukeyjnych elementdw instalacji oreaz oceniznia i bzdania
stanu technicznego instalacji elekiryczaych niskiegol napigcia,

(podpis i pieczeéd)

PZGK 25351/1/87 — 4000

18
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POLSEKEA

I £ B &

INZYNIEROW

BUDOWHICTWA

Zatwiadczenie

o numerze weryfikacygnym:

WEP-73I-ATA-HIT *

Pan Leszek Warzecha o numerze ewidencyjnym WEP/IE/1320/03
adres zamieszkania ul. Chmielna 2 A, 62-002 Suchy Las

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-10-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-10-16 roku przez:

lerzy Stronski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowe] Izby Infyniercw Budownictwa

(Zgodnie ark. 3 wust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektroniczngm (D2 U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postac

elektroniczrej opatrzone bezpieczrym podpisem elektronicznym weryfikowarym przy pomocy wainego bwalifikowanego certyfikatu sy
rivamowaine pod wrglgdem skutkdw prawngch dokumentom opatrzonym podpisami winsnoreczrymi.|

* Weryfikacjs poprawnasci danych w niniejszym zeSwindczeniy moins sprewdzic za pomocy numens wengtikaoyjregn Taswiadczenia ne
Budownictwa,

stronie Folskiej lzby InZynierow Budownictwa www_pib.org-pl lub kentaktujgc sig 2 biurem winfchwej Okregowe] lzby Indynierow
Fatstt

19



PROJEKT BUDOWLANY

4. INFORMACJA BIOZ

Informacja na temat Bezpieczeristwa
i Ochrony Zdrowia

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKOW BYLEJ
JEDNOSTKI WOJSKOWEJ NA POTRZEBY MUZEUM BRONI PANCERNEJ W |
POZNANIU - ETAP || BUDOWA WIATY ZEWNETRZNEJ

Poznan, grudzien 2017

1.1. Przedmiot opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
bedaca czescig projektu budowlanego Przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynkéw bytej
jednostki wojskowej na potrzeby Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu. Etap Il Budowa Wiaty
Zewnetrznej

1.2. Podstawa opracowania

Projekt budowlany instalacji elektrycznych dla przebudowy obiektu przy ul Lotniczej Poznaniu etap II.
Rozporzadzenie ministra infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r. Nr 120,
poz. 1126).

1.3. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane i uzytkowane oraz
utrzymywane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity
pracownikdw przed porazeniem pradem elektrycznym.

Instalacje elektryczne na terenie budowy i rozbidrki powinny by¢ wykonane w uktadzie TN-S.
Gniazda wtykowe powinny by¢ zabezpieczone wytgcznikami roznicowopradowymi 0 znamionowym
pradzie rdznicowym nie wigkszym niz 30 mA.

Stosowany osprzet instalacyjny powinien mie¢ stopien ochrony co najmniej IP44.

Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzeniem, konserwacjq i naprawg, instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢
przed dostepem 0sdb nieupowaznionych.

Rozdzielnice budowlane powinny by¢ usytuowane w odlegto$ci nie wiekszej niz 50 m od odbiornikéw
energii.
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Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potgczenia z urzadzeniami wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo
pracy 0sob obstugujacych te urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i rezystancii
izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw cze$ci elektrycznych i mechanicznych
przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc

przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu

Sprawdza¢ dziatanie urzadzen ochronny réznicowopradowych ww. instalacjach kazdorazowo przed
przystapieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce
konserwacji urzadzen trakcie wykonywania rob6t budowlano-instalacyjnych nalezy przestrzegac
ogolnych zasad bezpieczenistwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace zagadnienia:

o praca na wysokosci (dopuszcza sie do pracy na wysokosci tylko osoby posiadajace odpowiednie
badania lekarskie),

o zastosowanie materiatow i urzadzen cigzkich,

o stosowanie materiatow zracych lub cuchngcych - chemikaliow niebezpiecznych grozacych
zatruciem lub uszkodzeniem powtoki skornej,

o praca z narzedziami elektrycznymi (elektronarzedzia, spawanie),

o wystepowanie gorgcej wody oraz zgrzewania materiatow,

o hatas pochodzacy od maszyn i urzadzen,

o wykonywanie wykopdw (zabezpieczenia przed zasypaniem ziemig, mozliwo$¢ wystepowania
licznego uzbrojenia podziemnego w otwartych wykopach).

W trakcie rob6t budowlano-instalacyjnych nalezy przede wszystkim chroni¢ gtowe i oczy. Bezwzglednie

uzywac¢ okularéw ochronnych, kaskdw, rekawic i obuwia z ostong palcéw. Bezwzglednie stosowac

rdznego rodzaju ostony, zabezpieczenia, siatki poziome i pionowe, balustrady i odbojnice. Pracownicy

zatrudnieni przy realizacji robdt muszg by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

1.4. Instruktaz pracownikow

Roboty beda prowadzone przez firmy posiadajace niezbedne uprawnienia do prowadzenia robot.
Pracownicy posiada¢ winni wszelkie niezbedne uprawnienia do prowadzenia rob6t, a prawidtowo$¢ ich
wykonania bedzie sprawdzat Inspektor Nadzoru posiadajacy wszelkie niezbedne do tego uprawnienia i
pozwolenia.

1.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu

Teren budowy bedzie ogrodzony, w sposéb uniemozliwiajgcy przebywanie osobom postronnym.
Ewentualne przejécia w poblizu budowy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i zorganizowane w
sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo.

Wykopy zabezpieczone i odpowiednio oznakowane.
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