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Lp. Typ/Opis llose
1. SD203/63A+S2C-A2 roziqcznik instalacyjny z wyzwalaczem 1
2. | DV M NS 255, ogranicznik przepig¢ typ 1 kombinowany 1
3. PF przetqeznik faz 1
4. | S203 - B6 wylqcznik nadmiarowo—prqdowy 1
5. | 5203 - C20 wylqcznik nadmiarowo—prqdowy 2
6. | S201 - B10 wylqcznik nadmiarowo—prqdowy 2
7.| S201 - C20 wylqcznik nadmiarowo—prqdowy 2
8. | obudowa do RG2 nascienna bez drzwi 1
9. | XLPOO roziqcznik bezpiecznikowy (ZKb4) 1
10. | obudowa z tworzywa termoutwardzanego na wlasnym fundamencie o IP44 z 1
oddzielnymi komorami do zlqcza kablowego i rozdzielni glownej
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Uwaga:

.

52,8

Klasa izolacji: Il
Stopien ochrony: IP41
Stopien ochrony: K08
Prqd znamionowy: 63 A
Typ: Natynkowa

llos¢ modutow: 36
Szerokos¢: 387 mm
Wysokosc: 387 mm
Gtebokos¢: 119 mm

W chmurkach pokazano zmiany w stosunku do etapu |

Rev.1_01.2018— rozbudowano sekcje pozarowgq rozdzielnicy RG2
w zwiqzku z rozbudowq systemu SSP (zasilanie zasilacza

EN 54-5A i iglicy systemu pneumatycznego)
—zmiana lokalizacji przycisku sterujqcego wyfqcznikiem pozarowym
na $ciang zewnetrzng budynku nr 5

Ochrona przed porazeniem prqdem elektrycznym:

— podstawowa — izolacja czesci czynnych

— przy uszkodzeniu — samoczynne wytqczenie zasilania
— uzupelniajgca — wytqczniki réznicowoprqdowe

A.N.I. SP. Z O.0.
60-303 Poznan, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875

BRANZA' |NSTALACJE ELEKTRYCZNE

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT
OPRACOWANIA:

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynkéw bytej jednostki
wojskowej na potrzeby Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu.

Projektant:
inz. Jan Warzecha
nr upr. 220/79/Pw

LOKALIZACJA:

POZNAN, UL. 5 Stycznia i Lotnicza
dziatka nr ewid. 163/5, 163/6, obreb tawica II, ark. 01

Sprawdzajacy:
inz. Leszek Warzecha

INWESTOR:

MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO
AL. JEROZOLIMSKIE 3 00-495 WARSZAWA

nr upr. 404/87/Pw

TEMAT RYSUNKU:

ZkACZE KABLOWE I ROZDZIELNIA GLOWNA RG4
BUDYNEK NR 4

DATA:

12.2017

SKALA: NR RYS.:

1:10
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