
Uwagi:
1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy sprawdzić

faktyczne rzędne istniejącego uzbrojenia podziemnego
za pomocą przekopów próbnych.

2. NA PROFILACH NIE ZAZNACZANO ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA.
ISTNIEJĄCE UZBROJENIE NA DZIAŁCE JEST NIECZYNNE.
W PRZYPADKU NAPOTKANIA KOLIZJI ISTNIEJĄCE UZBROJENIE
NALEŻY ZLIKWIDOWAĆ.
ISTNIEJĄCE UZBROJENIE NALEŻY SPRAWDZAĆ NA PLANIE 
SYTUACYJNYM RYS. Z-01.

3. Plan sytuacyjny (rys. Z-01) oraz profile podłużne
stanowią całość i należy je rozpatrywać łącznie.1:1
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OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY

RZĘDNA TERENU

RZĘDNA OSI PRZEWODU

ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU

SPADKI, DŁUGOŚCI

ŚREDNICA, MATERIAŁ

ODLEGŁOŚCI

HEKTOMETRY
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RURA OSŁONOWA STALOWA
DN150, L=3.5m Kolumna PE/stal

∅63/dn50
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PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY

(POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA)
- WEDŁUG PROJEKTU PRZYŁĄCZA

Kolumna PE/stal
∅90/dn80

RURA OSŁONOWA STALOWA
DN200, L=30m

Szafka gazowa wentylowana z zamknięciem
typu energetycznego o wymiarach
BxHxG=60x60x25cm wyposażona w zawór
główny odcinający dn50 oraz zawór
samoodcinający typu MAG-3 dn50 prod. Gazex
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POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
WEDŁUG POPRZEDNIEGO POZOWLENIA NA BUDOWĘ INSTALACJA GAZOWA N/C - ZAKRES ZMIAN
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POZNAŃ, UL. 5 Stycznia i Lotnicza

DATA:

INWESTOR:

FAZA:

NR RYS.:

TEMAT RYSUNKU:

TEMAT

OPRACOWANIA:

SKALA:

60-303 Poznań, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875

LOKALIZACJA:

działka nr ewid. 163/5, 163/6, obręb Ławica II, ark. 01

BRANŻA:

PROJEKT WYKONAWCZY

01.2018

SANITARNA

nr upr. WKP/0156/PWOS/10

mgr inż. Joanna Małecka

AL. JEROZOLIMSKIE 3 00-495 WARSZAWA

MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO

PROFIL ZEWNĘTRZNEJ INST. GAZOWEJ N/C

Z021:100/250

nr upr. WKP/0211/PWOS/15

mgr inż.Marcin Spychalski

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków byłej jednostki

wojskowej na potrzeby Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu.


