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PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY
- WEDtUG PROJEKTU PRZYLACZA
(POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA)
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.=90.60

Proj. potaczenie z przewodem G1 ¢90, Rz.0

/990/dn80
ﬁ/ o -

——————

Kolumna PE/stal

=

91.43

Proj. potaczenie z przewodem G4.1 $63, Rz.o.

91 s

9151 )

Proj. potaczenie z przewodem G5.2 63, Rz.o.

Skrzyzowanie z proj. W $63, Rz.o0.

91.17

Skrzyzowanie z proj. KD1 $200, Rz.d.

91.19

Skrzyzowanie z proj. KD1 9160, Rz.d.

90.69

Skrzyzowanie z proj. KS1 ¢160, Rz.d.

91.02

Skrzyzowanie z proj. KD1 ¢200, Rz.d.

91.16

Skrzyzowanie z proj. KD1 $200, Rz.d

RURA OStONOWA STALOWA

914

Skrzyzowanie z proj. KD1 $200, Rz.d

TASMA OSTRZEGAWCZA Z DRUTEM LOKALIZACYINYM

Szafka gazowa wentylowana z zamknieciem
typu energetycznego o wymiarach
BxHxG=60x60x25cm wyposazona w zawor
gtowny odcinajacy dn50 oraz zawér
samoodcinajacy typu MAG-3 dn50 prod. Gazex

Redukcja ©90/¢63

Kolumna PE/stal {
®63/dn50

™S

91.12
=92.10
91.17

91.66

Skrzyzowanie z proj. KD1 ¢160, Rz.d.

Proj. potaczenie z przewodem G6.1 $63, Rz.o0.
Skrzyzowanie z proj. KD1 $200, Rz.d.
Skrzyzowanie z proj. W ¢90, Rz.o

.=90.76

Skrzyzowanie z proj. KD1 ¢400, Rz.d

9114

Proj. potaczenie z przewodem G8.2 $90, Rz.o.

91.63

Redukcja elektrooporowa $90/963
Skrzyzowanie z proj. KD2 ¢160, Rz.d

91.70 | Skrzynka wolnostojaca

92.00 | Kolano elektrooporowe 90°

92.00 | Kolano elektrooporowe 90°
92.34 | Trojnik siodtowy #90/963

92.77 [ Trdjnik rownoprzelotowy 90°

93.20 | Trojnik siodtowy $90/963
93.37 | Kolano elektrooporowe 90°

93.00 [ Trojnik rownoprzelotowy 90°

93.22 | Mufa elektrooporowa 90°

93.63 | Kolano elektrooporowe 90°

OZNACZENIE’PROFILU: a1 %
POZIOM POROWNAWCZY B%gon[ln %
RZEDNA TERENU 3
RZEDNA 0S| PRZEWODU g 2 2 5 5 = 2 5 S
ZAGLEBIENIE 0S| PRZEWODU - 3 = E 2 2 3 d 2 B
Jd 0.83% 1.32% L% 0.5% 4L8.68m | 0.8% 1.99% 2.03%

SPADK" DtUGOSCI 3.62m 52.73m 10.23m 75.71m | 0.7% % m A
SREDNICA, MATERIAL PE100 RC SDR11 #90 L=247.61m

ODLEGLOSEI 6 3.62 " 5.93 7 46.80 3 10.23 3 53.51 g 22.21 g 48.68 g 12.13 § 35.16 E 9.35 E
HEKTOMETRY a1 G2 G3 G4 G5 G6 G? G8 G9 G10 an

e, e, 2,

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
WED+UG POPRZEDNIEGO POZOWLENIA NA BUDOWE

INSTALACJA GAZOWA N/C - ZAKRES ZMIAN

Kolumna PE/stal
®63/dn50

\ = TASMA OSTRZEGAWCZA Z DRUTEM LOKALIZACYINYM _

GL.1
80.00m
n.p.m.

91.33

91.00

91.12

Proj. potaczenie z przewodem G11 $90, Rz.o.

Skrzyzowanie z proj. W $63, Rz.o0.

Skrzyzowanie z proj. KD1 $250, Rz.d

Szafka gazowa wentylowana z zamknieciem
typu energetycznego o wymiarach
BxHxG=60x60x25cm wyposazona w zawor
gtowny odcinajacy dn50 oraz zawér
samoodcinajacy typu MAG-3 dn50 prod. Gazex

[

Redukcja ©90/963
\

Szafka gazowa wentylowana z zamknigciem
typu energetycznego o wymiarach
BxHxG=60x60x25cm wyposazona w zawor
gtowny odcinajacy dn50 oraz zawér
samoodcinajacy typu MAG-3 dn50 prod. Gazex

Kolumna PE/stal [
Kolumna PE/stal [ ®63/dn§0

™S

©$63/dn50

9174

Proj. potaczenie z przewodem G11 $90, Rz.o.

92.34 Trojnik siodtowy 990/963

=91.90
=92.00
=91.91

Proj. potaczenie z przewodem G11 90, Rz.o.

Redukcja elektrooporowa $90/963
Skrzyzowanie z proj. KD1 ¢160, Rz.d.
Skrzyzowanie z proj. W ¢90, Rz.o.

92.77 Trdjnik rownoprzelotowy

93.23 | Kolano elektrooporowe 90°

93.20 Trdjnik siodtowy #90/963
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POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
WED+UG POPRZEDNIEGO POZOWLENIA NA BUDOWE

G8.2
80.00m
n.p.m.

Szafka gazowa wentylowana z zamknigciem
typu energetycznego o wymiarach
BxHxG=60x60x25cm wyposazona w zawor

gtowny odcinajacy dn50 oraz zawor
samoodcinajacy typu MAG-3 dn50 prod. Gazex

RURA 0StONOWA STALOWA
DN150, L=3.5m Kolumna PE/stal [
63/dn50
——————————— I _
1 Uwagi:
1. Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy sprawdzic
faktyczne rzedne istniejacego uzbrojenia podziemnego
za pomocg przekopow probnych.
2. NA PROFILACH NIE ZAZNACZANO ISTNIEJACEGO UZBROJENIA.
ISTNIEJACE UZBROJENIE NA DZIAtCE JEST NIECZYNNE.
W PRZYPADKU NAPOTKANIA KOLIZJI ISTNIEJACE UZBROJENIE
NALEZY ZLIKWIDOWALC. , .
ISTNIEJACE UZBROJENIE NALEZY SPRAWDZAC NA PLANIE
SYTUACYJNYM RYS. Z-01.
3. Plan sytuacyjny (rys. Z-01) oraz profile podtuzne
- stanowig catosc i nalezy je rozpatrywac tacznie.

91.07

Proj. potaczenie z przewodem G11 90, Rz.o.

Skrzyzowanie z proj. W $90, Rz.o0.

93.00 Trdjnik rownoprzelotowy
92.95 [ Kolano elektrooporowe 63°

92.53 | Skrzynka

91.4%
91.53
91.28

1.23
1.42
1.25

16.34m
3%

PE100 RC SDR11 @63 L=16.34m

= = 3 A.N.I. SP. Z 0.0 A SANITARNA
814 8.20 o , _
60-303 Poznan, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875 FA?A" PROJEKT WYKONAWCZY
G8 G8.1 G8.2
TEMAT ) Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynkéw bytej jednostki mgr inz. Joanna Matecka
-¢-0 OPRACOWANIA: wojskowej na potrzeby Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu. nr upr. WKP/0156/PWOS/10

LOKALIZACIA: POZNAN, UL. 5 Stycznia i Lotnicza

dziatka nr ewid. 163/5, 163/6, obreb tawica II, ark. 01

MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO
AL. JEROZOLIMSKIE 3 00-495 WARSZAWA

INSTALACJA GAZOWA N/C - ZAKRES ZMIAN INWESTOR:

mgr inz.Marcin Spychalski
nr upr. WKP/0211/PWOQS/15

TEMAT RYSUNKU:

PROFIL ZEWNETRZNEJ INST. GAZOWE] N/C

DATA: SKALA:

NR RYS.:
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