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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany Systemu Alarmu Pozaru / SAP/ dla:
MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO — MUZEUM BRONI PANCERNEJ - POZNAN, UL. 5
Stycznia i Lotnicza — WIATA OTWARTA- zadaszenie pomiedzy budynkami ekspozycyjnymi

ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje rozbudowe wczesniej projektowanego systemu wykrywania pozaru wraz z
transmisjg sygnatow alarmowych do PSP, oraz sterowanie elementami bezpieczenstwa w
zakresie nowoprojektowanej wiaty, stanowigcej zadaszenie placu pomiedzy budynkami
ekspozycyjnymi.

PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Podstawg opracowania projektu sa:

1. Inwentaryzacja architektoniczna obiektu — podktady budowlane

2. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane [Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414]

3. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw [Dz. U. Nr 109/10,
p0z.1030]

4. Prawo Budowlane, Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich

usytuowanie. [Dz. U.02.75.690]

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690].

6. PN-EN-54-1:2011 Systemy Sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 1 - Wprowadzenie,

7. PN-EN-54-2:2011 Systemy Sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 2 — Centrale sygnalizacji pozarowej; ze
zmiang A1:2007

8. PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 14; Wytyczne planowania.
Projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

9. STIP WP-02:2010 Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej

10. Materiaty do projektowania i odbioru elektrycznej sieci sygnalizacji alarmowo

pozarowej opracowane przez Osrodek Badawczo-Rozwojowy Ochrony Przeciwpozarowej w Jézefowie,
a w szczegolnosci: - ,Wstep do automatycznych systemow sygnalizacji pozarowej” — Mgr in., Jerzy
Ciszewski CNBOP
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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt, ktérego dotyczy przedmiotowa instalacja to zadaszenie placu pomiedzy czterema
budynkami / garazami / ekspozycyjnymi. Przedmiotowy obiekt stanowig dwie wiaty otwarte
oparte na konstrukcji stalowej. Wiata pomiedzy budynkiem nr 2 i 3 posiada zaprojektowany
wymiar 45,64m x 28,30m oraz wysokos¢ w kalenicy 9m .Wiata miedzy budynkami
ekspozycyjnymi nr 4 i 5 posiada zaprojektowane wymiary 61mx 28,30 m i wysokos¢ 6m. W

zadaszeniu wiat przewidziano klapy oddymiania sterowane pneumatycznie.

Pogladowy plan obiektu

SYSTEM WYKRYWANIA POZARU- PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE

Projekt zakfada rozbudowe wczesniej projektowanych systemow wykrywania i
sygnalizacji pozaru obejmujgcych ochrong budynki ekspozycyjne nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5 o
system wczesnej detekcji wykrywania pozaru obejmujgcy detekcjg wiate stanowigca
zadaszenie pomiedzy budynkami ekspozycyjnymi.

Autonomiczne monitorowanie przestrzeni pod wiata projektuje sie zrealizowaC poprzez
zastosowanie czujnikow zasysajgcych.

Projekt przewiduje rowniez montaz pod wiatg Recznych Ostrzegaczy Pozarowych —w
wykonaniu hermetycznym, ktére umozliwia generowanie alarmu pozarowego w sposéb
wymuszony.

Kryterium alarmowe systemu generowaé bedzie sygnalizacje akustyczng oraz optyczno-
akustyczng w poszczegolnych strefach alarmowych. Dodatkowo system bedzie sterowat
uktadami automatyki bezpieczenstwa pozarowego — pneumatyczny systemem oddymiania.

Zgodnie z zatozeniami przyjetymi w ,,Scenariuszu rozwoju zdarzen w przypadku

pozaru”, w obiekcie projektuje sie dwustopniowg organizacje alarmowania w godzinach
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otwarcia muzeum, oraz jednostopniowg organizacje alarmowania w godzinach po zamknigciu
lub/i w dni wolne od pracy.
Przyjete rozwigzanie techniczne bedzie pracowa¢ w standardzie spetniajgcym aktualne

wymogi stawiane przez CNBOP w Jozefowie.

KONFIGURACJA PROJEKTOWANEGO SYSTEMU

W celu zrealizowania ,projektowanego rozwigzania” nalezy pod zadaszeniem wiaty
rozprowadzi¢ system rur ssgcych, zaopatrzonych w otwory probkujgce. Uktad orurowania i
rozmieszczenie otworéw probkujgcych i ich Srednice wskazany zostat na rysunkach. W
poszczegoblnych budynkach ekspozycyjnych nalezy zainstalowa¢ odpowiednie detektory
systemu zasysajgcego. W budynku ekspozycyjnym Nr 2 i 3 projektuje sie zainstalowanie po
jednym detektorze systemu zasysajgcego w klasie C obstugujgcym pojedyncza rure
probkujgca dtugosci 110m zainstalowang w ukfadzie litery ,,U”. W budynkach ekspozycyjnych
Nr 4 i 5 projektuje sie zainstalowac¢ po jednym detektorze systemu zasysajgcego w klasie ,,C”
posiadajgcym mozliwos¢ obstugiwania dwoch rur o dtugosci 90m utozonych w uktadzie litery
,,U” Projektowany uktad i rozmieszczenie orurowania probkujgcego pokazano na rysunkach.
Ze wzgledu na to, ze detekcja bedzie prowadzona w otwartej przestrzeni i narazona na zmiany
wilgotnosci i zapylenie badanego powietrza, projektowane linie detekcyjne musza zostaé
wyposazone w separatory wody i filtry zabrudzen.

Zasilanie czujnikbw zasysajgcych bedzie zrealizowane 2z dedykowanych zasilaczy
certyfikowanych zapewniajgcych bezawaryjng prace w trybie czuwania oraz w trybie alarmu
zapewniajgc takze awaryjne zasilanie czujnika.

Czujniki zasysajgce bedg wigczone we wczesniej zaprojektowany system wykrywania i
sygnalizacji pozaru poprzez adresowalne moduty wejsé/wyjs¢ umozliwiajgce wskazanie awarii,
alarmu wstepnego, alarmu. Podobnie nalezy monitorowaé prace zasilaczy obstugujgcych

czujniki zasysajgce.

Obok detekcji automatycznej projektuje sie rowniez mozliwo$¢ generowania kryteridw
alarmowych poprzez reczne ich wyzwalanie, w przypadku zaistnienia zjawiska pozarowego.

Generowanie tego typu alarmu bedzie mozliwe z przyciskow ROP instalowanych na $cianie
zewnetrznej budynkéw ekspozycyjnych w miejscach wskazanych na rysunkach. Wykonanie
ROP, jako odporne na pyt i wilgo¢ IP64. Projektuje sie, ze alarmy z ROP bedg realizowaty

alarmowanie jednostopniowe — Il stopnia.

PROJEKT BUDOWLANY SYSTEMU ALARMOWANIA POZAROWEGO
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Sterowanie systemu elementami automatyki p. pozarowej tj. sterowaniem systemem
oddymiania bedzie zrealizowane z adresowalnych modutow wyjsc.
Nadzor nad elementami petlowymi poszczegdlnych SSP projektuje sie zrealizowac
wykorzystujgc petle nr 2 w kazdej z zaprojektowanych wczesniej central sytemu.
Reakcjg systemu na potwierdzony alarm pozarowy Il stopnia bedzie:

1. Przestanie odpowiednich komunikatoéw alarmowych do jednostki PSP

2. Uruchomienie sygnalizacji akustycznej i optyczno-akustycznej w okreslonych strefach

alarmowania.

3. Wysterowanie uktadéw automatyki pozarowe;j.
Projektowany system bedzie zaopatrzony w zasilanie awaryjne zapewniajgce bezawaryjng
prace systemu 72h i 30 min pracy w stanie alarmu po odtgczeniu zasilania podstawowego.
Sygnalizatory i przyciski ROP muszg posiada¢ aktualne certyfikaty i dopuszczenie do

instalowania na terenie Polski, wydane przez CNBOP.

URZADZENIA PROJEKTOWANEGO SYSTEMU

CZUJKI ZASYSAJACE

Jako elementy detekcyjne systemu wczesnego wykrywania pozaru w obszarze
nowoprojektowanego zadaszenia projektuje sie zastosowanie systemu opartego na
autonomicznych czujnikach zasysajgcych podtgczonych do wczesniej projektowanego SSP
poprzez 4 wejsciowy modut wejs¢é/wyjsc.

Projektowane urzgdzenia zasysajgce bedg pobieraé prébki powietrza z monitorowanego
obszaru przez ukfad rurek wykonanych w technologii ABS ze zdefiniowanymi otworami
probkujgcymi i kierowac dalej do

detektora. Zaleznie od zaprogramowanej czutosci reakcji czujki i progu wyzwolenia alarmu,
zasysajgca czujka bedzie generowaé alarm po osiggnieciu przewidzianego poziomu
ostabienia promieniowania swietinego. Alarm jest sygnalizowany przez znajdujgcg sie na
urzadzeniu diode LED, alarmu gtbwnego i wystawienie sygnatu przekazywanego poprzez
modut wejsciowy SSP dalej do centrali sygnalizacji pozaru.

Mozna ustawi¢ rézne czasy opdznienia wyswietlania i przesytania alarmoéw oraz komunikatow
o usterce. Komunikaty o usterce powinny by¢ resetowane z poziomu centrali sygnalizaciji
pozaru poprzez modut.

Projektowane czujniki powinny zapewnic inteligentne przetwarzanie sygnatéw LOGIC-SENS
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poprzez porownanie mierzonego poziomu zadymienia ze znanymi zmiennymi zaktocajgcymi i
na tej podstawie okresla¢ wiarygodnos¢ alarmu. Technologia projektowanego czujnika
powinna umozliwia¢ identyfikacje zrodta pozaru umozliwiajgcg doktadng lokalizacje dzieki
monitorowaniu nawet pieciu oddzielnych stref. Detektor przeptywu powietrza musi mie¢
zapewnic¢ wykrywanie pekniecia lub niedroznosci uktadu zasysajgcych.

Zastosowane do monitorowania wiaty czujniki musza posiadac¢ czuto$¢ reakcji na ostabienie
promieniowania swietlnego w zakresie od 0,5%/m do 2%/m. Pr6g wyzwolenia alarmu ma mie¢
mozliwos¢ ustawiania w przedziatach, co 0,1%/m przy pomocy dedykowanego
oprogramowania np. Bosch FAS-ASD-DIAG.

Projektowane do monitorowania wiaty czujniki powinny ponadto by¢ wyposazone we
wskazniki LED, informujgce o trybie pracy, usterce i gtbwnym alarmie, a takze w port
diagnostyczny umozliwiajgcy komunikacje w podczerwieni.

Dla detektoréw zasysajgcych projektuje sie nastepujgce minimalne wymagania techniczne i

funkcjonale:

e Czutosc¢: nie mniejsza niz zakres 0,5-2%/m,
e Zakres napiec pracy: nie wezszy niz 15VDC - 30VDC,
e Prad rozruchu: 150mA
¢ Prad w stanie czuwania: od 90mA do 130mA
e Prad w alarmie: od 125mA do 150mA
e Sygnalizacja optyczna urzgdzenia:
zasilanie — zielona dioda LED
awaria — zo6tta dioda LED
alarm — czerwona dioda LED
e Parametry mechaniczne:
stozkowe potgczenia kanatow @ 25 mm
wymiary (szer. x wys. x gt.) 222x140x70mm,
ciezar 0k.0,8kg
materiat obudowy: plastik, tworzywo ABS,
kolor: biaty RAL 9018,
e Parametry Srodowiskowe zgodne z normg EN 60529
stopien ochrony: do IP54,
zakres temperatur pracy: nie wezszy niz -20°C - +60°

uktad rurek zasysajgcych z tworzywa ABS - -40°C - +80°
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ZASILACZE

Do zasilania czujnikdw zasysajgcych oraz wyzwalania iglicy pneumatycznego systemu
oddymiania  projektuje sie zastosowanie certyfikowanych zasilaczy buforowych
zapewniajgcych zasilanie podczas: normalnej pracy — monitorowanie, alarm oraz w przypadku
braku zasalania gtbwnego. Projektowane zasilacze musza zapewni¢ stabilizowane zasilanie
24V DC (tolerancja 15%). Projektowane zasilacze muszg by¢ wyposazone w wyjscia AUX
dostarczajgce prad o napieciu 27,6V DC i sumarycznej wydajnosci pragdowe;j:

Dla pracy ciggtej Imax a=3,5A i pracy chwilowej Imax b=5A zdolnych obstuzy¢ zasilanie
awaryjne w postaci akumulatorow kwasowo - otowiowymi AGM lub Zelowymi o pojemnosci
2x28Ah/12v - dla czujnikbw monodetektorowych i 2x40Ah/12V dla czujnikow
dwudetektorowych.

Ponadto zasilacze musza zapewni¢ zgodno$¢ z wymaganiami PN-EN 54-4 PN-EN12101-10
oraz zgodne z Rozp.MSWiIA z dnia 20.06.2007.

Projektowane zasilacze muszg w przypadku zaniku zasilania podstawowego zapewnic
bezprzerwowe przetgczenie na zrédto zasilania rezerwowego — zestaw baterii akumulatoréw.
Obudowa zasilacza metalowa kolor czerwony RAL 3001.

Ponadto zasilacze na zewngtrz obudowy od frontu, powinny posiada¢ system sygnalizaciji
stanu pracy zasilacza poprzez panel sygnalizacyjny LED. Dodatkowo zasilacze winny
posiada¢ wtasny sygnalizator akustyczny — 75dB/03m sygnalizujgcy stan awarii.

Projekt zaktada zastosowanie nastepujgcych zasilaczy:

EN54 3A17 — do inicjacji iglicy systemu oddymiania

EN54 5A28 - do zasilania czujnika zasysajgcego pojedynczego

EN54 5A40 - do zasilania czujnika zasysajgcego podwojnego
ROP - RECZNY OSTRZEGACZ POZAROWY

Projektowany system ma umozliwi¢ reczne wyzwalanie kryterium alarmu. W celu realizaciji
zatozenia projektuje sie zastosowanie Recznych Ostrzegaczy Pozarowych - ROP.
Projektowane przyciski ROP bedg urzgdzeniami adresowalnymi, pracujgcymi na petli
detekcyjnej projektowanego systemu. Do komunikacji ROP-a z centralg bedzie zastosowany
protokét C-NET. Wyzwolenie alarmu bedzie realizowane po wykonaniu dwéch czynnosci:
zbiciu szybki i nacisnieciu przycisku. Urzgdzenie powinno zapewni¢ stopien ochrony woda pyt
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wg EN60529 /IEC529 IP64. Kolor projektowanego urzgdzenia — CZERWONY ~RAL 3000.
ROP musi posiada¢ aktualny certyfikat dopuszczenia CNBOP.

SYGNALIZATORY OPTYCZNO - AKUSTYCZNE

Zgodnie z przyjetymi zatozeniami projektowymi oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w
zakresie alarmowania dla potrzeb ewakuacji projektuje sie zainstalowanie sygnalizatoréw
akustycznych oraz zewnetrznych sygnalizatorow optyczno-akustycznych. Zaprojektowane
sygnalizatory powinny wytwarzac alarm dzwiekowy, co najmniej 65dB lub przekracza¢ o 5 %
szumy tta akustycznego trwajgce dtuzej niz 30s. Nadto w zadnym miejscu, w ktorym mogg
przebywac ludzie poziom dzwieku nie moze przekracza¢ 120dB.

Projektowany zewnetrzny sygnalizator powinien by¢ wykonany z obudowy z tworzywa
sztucznego, uktadu elektronicznego oraz lampy z palnikiem ksenonowy. Jako zrodto dzwieku
maja by¢ zapewnione zastosowano dwa przetworniki piezoceramiczne. Sygnalizator ma
generowac jednoczesnie sygnat akustyczny i sygnat optyczny. Ponadto sygnalizator powinien
zapewnic zigcze zasilajgce oraz czteropozycyjny mikroprzetgcznik, za pomocg ktérego
mozliwe jest wybranie trybu pracy sygnalizatora — ,master” lub ,slave”, wzoru dzwieku (1 z 4)
oraz zmniejszenie gtosnosci sygnalizatora o okoto 10dB (zmiana skokowa).

Optyka sygnalizatora musi by¢ zgodna z normg PN-EN 54-23:2010, a akustyka zgodna z
normg PN-EN 54-3:2003

Sygnalizator akustyczny winien spetni¢ wymagania:
¢ Napiecie zasilania: 16-32,5V DC
e Pobdr pradu: <0,45A
e Natezenie dzwieku z odlegtosci 1 m:
tryb obnizonej gtosnosci >100dB,
tryb petnej gtosnosci >110dB
e Stopien ochrony: IP33C
e Zakres temperatury pracy: od -25C do 70C
e Liczba btyskow na minute = 34 btyski
e Montaz poprzez puszke PIP-3AN
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MODUL KONTROLNO- STERUJACY

Projektowany system bedzie realizowat sterowania automatykg przeciwpozarowg. Do
realizacji tych zadan projektuje sie zastosowanie:

A modutu kontrolno - sterujgcego w obudowie typ 1/1 do wyzwalania systemu oddymiania
wiaty.

Modut winien posiadac:

— 1 wejscie monitorowane do sygnalizacji komunikatow technicznych lub alarméw

— 1 wyjScie przekaznikowe do sterowania urzgdzeniami automatyki pozarowej z mozliwoscig
skonfigurowania jako wyjscie monitorowane z zastosowaniem zewnetrznego zasilania 24DC
— lokalng sygnalizacje standw wejscia, wyjscia lokalizacji poprzez wbudowane diody LED

— zasilanie modutu z petli alarmowej

Obcigzalnosc¢ stykow:

30 VAC/2A

30 VDC/2A

B modutu kontrolno - sterujgcego w obudowie typ 4/4 do podtgczenia czujnikow
zasysajgcych.

Modut winien posiadac:

— 4 wejscie monitorowane do sygnalizacji komunikatow technicznych lub alarmow

— 4 wyjScie przekaznikowe do sterowania urzgdzeniami automatyki pozarowej.

— lokalng sygnalizacje standw wejscia, wyjscia lokalizacji poprzez wbudowane diody LED

— zasilanie modutu z petli alarmowej

Obcigzalnosc¢ stykéw:

250VAC/3A

30VDC/4A

STEROWANIE AUTOMATYKA P.POZAROWA

W zakresie sterowania automatyki p.pozarowej - niniejsze opracowanie przewiduje
wyzwolenie pneumatycznego oddymiania wiaty poprzez podanie przez styk modutu kontrolno-

sterujacego zasilania 24VDC na iglice wyzwalajgca sprezone powietrze uktadu oddymiania.

PROJEKT BUDOWLANY SYSTEMU ALARMOWANIA POZAROWEGO



RAFPOL

ul. Zapowiedzniall biuro@nietopiel.pl
62-310 Pyzdry tel. 508 327 607

WYBOR WARIANTU ALARMOWANIA

Zgodnie z zatozeniem, w obiekcie, projektuje sie dwustopniowy system alarmowania.
Dwustopniowe alarmowanie, w celu wyeliminowania fatszywych / nie zweryfikowanych/
stanow alarmowych projektuje sie zorganizowac¢ nastepujgco:

| stopien alarmowania - zadziatanie automatycznej czujki zainstalowanej w obiekcie
spowoduje sygnalizacje optyczno-akustyczng na konsoli informacyjno- kontrolnej Centrali
alarmowej — zainstalowanej w pomieszczeniu- kierownika sklepu.

Na panelu centrali zostanie wyswietlona informacja o numerze czujki/ strefy, w ktérej wystgpito
kryterium alarmowe.

Obstuga ma za zadanie potwierdzi¢ przyjecie zgtoszenia o alarmie, w czasie T1= 30s, co z
kolei spowoduje uruchomienie czasu T2 = 3 min, ktory jest przeznaczony na sprawdzenie
poprzez dozér fizyczny zagorzenie pozarowe w obiekcie. W przypadku faktycznego
zagrozenia winno nastgpi¢ wtgczenie najblizszego przycisku ROP — i wyzwolenie alarmu Il
stopnia — uruchomienie sygnalizatorow.

W przypadku stwierdzenia fatszywego alarmu nalezy w zadanym rezimie czasowym T2 —
zwtoka na obchdd — /3 min/ — dokonaé skasowania alarmu.

Nie zgtoszenie sie obstugi w okreslonym czasie powoduje automatyczne witgczenie sie alarmu
Il stopnia.

Il stopien alarmowania - powoduje wigczenie sygnalizacji w centrali, uruchomienie
sygnalizatoréw akustycznych co jest sygnatem do wdrozenia procedur ewakuacyjnych.

Alarm |l stopnia wywotywany jest recznie z przyciskow ROP, bez zwtoki czasowej .

W przypadku zakonczenia pracy obiektu, przed zamknieciem pawilonu nalezy recznie system
przetgcza¢ w tryb pracy ,, praca bez obstugi” , wéwczas zadziatanie automatycznej czujki

zainstalowanej w obiekcie spowoduje uruchomienie procedur alarmu Il stopnia.

WYKONANIE INSTALACJI | ORUROWANIA

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem
wiasciwych materiatow.

Trasy kablowe powinny by¢ wytyczone po liniach prostych pionowych i poziomych.
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji niskoprgdowych, a
takze osprzet instalacyjny powinny by¢é zamocowane do podtoza w sposéb trwaty, w tym takze

spetniajgcy warunki ognioodpornosci ( tam gdzie wystepuje taki wymag).
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Orurowanie systemu zasysania wykona¢ nalezy w technologii ABS o przekroju 25mm na
uchwytach typu PP trwale mocowane do konstrukcji wiaty.

Przewody petli dozorowej nalezy wykonac przewodem typu YnTKSYekw 1x2x0,8 utozonym w
rurach elektroinstalacyjnych bezhalogenowych mocowanych na uchwytach. Dopuszcza sie
uktadanie przewoddw na scianach metodg pod tynk, oraz na drabinach.

Linie sygnalizacyjne wykona¢ przewodem ognioodpornym o PH90 HDGs 2x1mm
zapewniajgcym ciggtos¢ zasilania sygnalizatorow w czasie pozaru. Montowanie
sygnalizatorow poprzez certyfikowane puszki rozgatezne typ PIP-3AN.

Na odcinkach pomiedzy elementami liniowymi projektowanego systemu nie wolno wykonywaé
zadnych ciec€ i tgczen przewodow.

Nalezy zwrdci¢é uwage aby zachowaé odlegtosé utozenia kabli petli dozorowej od urzgdzen i
kabli wysokonapieciowych, w odlegtosci najmniej 20 cm.

W miejscach przejs¢ przewodow przez oddzielenia pozarowe przez przepusty nalezy wykonac¢

uszczelnienie przejscia masg o odpowiedniej odpornosci ogniowej.

ZASILANIE SYSTEMU

Zasilanie czujnikdw zasysajgcych nalezy wykona¢ z dedykowanych zasilaczy typu ENS54-5A
zapewniajgcych nieprzerwalne zasilanie gtbwne i rezerwowe.

Dedykowane zasilacze nalezy zasili¢ z wydzielonych, oznaczonych obwodow rozdzielni TG
TR poza opracowaniem.

Do tych obwoddw nie wolno przytgczac innych odbiornikow energii elektrycznej niezwigzanych
z systemem wykrywania pozaru. Zasilanie zasilaczy wykona¢ kablem ognioodpornym HDGs
3x1,5 E90 — poza opracowaniem — patrz projekt inst.elekt.

Uwaga: miejsca rozmieszczenia urzadzen wskazane zostafy na rysunkach.

Zasilanie awaryjne systemu winno by¢ wykonane na podstawie bilansu prgdowego wszystkich
urzadzenh systemu i umozliwi¢ prace systemu w stanie czuwania 72 godziny i 30 min w czasie

alarmowania.
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ZALECENIA DLA WYKONAWCY SYSTEMU

Przed przystgpieniem do robot nalezy:

e zapoznac sie z projektem i ewentualne uwagi zgtosi¢ do jednostki projektujgcej,

e zapozna¢ sie z dokumentacja istniejgcych instalacji elektroenergetycznych,
wodnokanalizacyjnych itp. przy prowadzeniu robaot:

e catos¢ instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz przepisami
BHP.

e Przewdd prowadzacy od czujki do czujki nie moze by¢ przedtuzany przez dolutowanie
nowego odcinka. Potgczenie powinno by¢ jednolite lub poprzez puszke atestowana.

e montaz urzadzen sygnalizacji pozaru i ich uruchomienie, nalezy wykonac¢ zgodnie z
projektem i dokumentacjg techniczno-ruchowg dostarczong przez producenta
urzadzen.

e w przypadku uktadania przewoddéw, wyprzedzajgcego montaz gniazd do czujek, w
miejscach przewidzianych do ich montazu pozostawi¢ zapas przewodow w postaci petli

o dtugosci okoto 20cm.

ZALECENIA DLA INWESTORA

Uzytkownik systemu alarmowego jest odpowiedzialny za jego prawidtowe funkcjonowanie.

Do jego zadan nalezy:

e zapewnienie statego fachowego nadzoru nad stanem technicznym zainstalowanych

urzadzen,

J zawarcie umowy z odpowiednig firmg na prowadzenie konserwacji zgodnie z
zaleceniami producenta i przepisami pozarowymi,

o zatozenie rejestru alarmow i konserwacji i przeszkolenie odpowiedzialnych oséb z
obstugi budynku jak go prowadzi¢,

o pilnowanie sumiennego uzupetniania wszystkich zapiséw i informacji, przez

konserwatora systemu,
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e przechowywanie wszystkich informacji n.t. systemu takich jak: dane techniczne,
instrukcje obstugi, instrukcje instalacji, rysunki z konfiguracja linii dozorowych, rodzajem
zastosowanych czujek, pliki programowe itd.

e przechowywanie wszystkich informacji technicznych i rysunkéw innych systemow i
instalacji, w szczegdlnosci powstatych po oddaniu systemu alarmowego, aby mozna
byto zlokalizowa¢ ewentualne przyczyny probleméw ( np. fatszywych alarméw ). Na te
dokumenty nalezy nanosi¢ wszelkie zmiany i przebudowy.

e w razie falszywego alarmu nalezy zanotowac wszelkie nietypowe dziatania, jakie miaty

miejsce w tym czasie i jezeli prowadzono wiasne ,dochodzenie" to nalezy je zapisac, aby

utatwi¢ konserwatorowi lub instalatorowi, znalezienia przyczyny alarmu. Pozwoli to réwniez

unikng¢ powtarzania tych samych czynnosci dochodzeniowych.

e opracowanie instrukcji przeciwpozarowej, okreslajgcej sposob kierowania akcji, w
przypadku wystgpienia alarmu pozarowego.

e W pomieszczeniach chronionych czujnikami dymu nalezy zaprzestac¢ palenia tytoniu, oraz
innych materiatbw powodujgcych wydzielanie sie dymu z uwagi na mozliwos¢ powstania

fatszywego alarmu.

Pomieszczenie centrali sygnalizacji pozarowej nalezy wyposazy¢ w nastepujgce dokumenty,

zwigzane z obstugg automatycznego urzgdzenia sygnalizacji pozarowe;j:

o instrukcje postepowania w przypadku alarmu pozarowego lub uszkodzeniowego
(instrukcja obstugi centrali),

e ksigzke pracy systemu, w ktorej nalezy notowac¢ wszystkie prace zwigzane z obstugg
techniczng systemu, zmiany, przerébki, modernizacje, wytgczenia (wtgczenia), jak rowniez
wszystkie, przypadki alarméw uszkodzeniowych i pozarowych (w tym fatszywych) z

podaniem daty i godziny zdarzenia. Wszystkie wpisy muszg byé poswiadczone imiennie.
e nazwe i adres konserwatora automatycznego urzgdzenia sygnalizacji pozarowej,

e wykaz osob funkcyjnych, tzn. tych oséb z obstugi obiektu, ktére nalezy w pierwszej
kolejnosci powiadomic o pozarze w obiekcie: w wykazie nalezy podac¢ adresy i numery
telefonéw (zapewnia uzytkownik).

Osoby petnigce dyzur przy centrali powinny zostaC przeszkolone w zakresie obstugi

automatycznego urzgdzenia sygnalizacji pozarowej w obiekcie, w tym szczegdlnie w zakresie

centrali sygnalizacji pozarowej. Kazda ze szkolonych osob musi mie¢ zapewniong mozliwos¢

praktycznej obstugi centrali sygnalizacji pozarowe;.
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