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UWAGI:
W stopach fundamentowcych projektuje sie uziom fundamentowy
sztuczny z ptaskownika stalowego przekroju min. 90mm? i grubosci
min. 3mm lub preta stalowego @10mm (czarne)
Elementy uziomu miedzy sobg tgczy¢ spawaniem o min. dtugosci
spoiny 50mm
Uziom fundamentowy tgczy¢ ze zbrojeniem fundamentu np. drutem
wigzatkowym co 2m
Od uziomu fundamentowego wyprowadzi¢ przewody uziemiajace do
stupow stalowych wiaty
Wyprowadzenia przewodow uziemiajacych z betonu wykonac
bednarkag stalowg ocynkowang FeZn30x3mm lub ze stali nierdzewnej.
Miejsca wyprowadzen przewodow z betonu zabezpieczy¢ przed
korozjg na dtugosci po 5cm w kazdg strone np. koszulkg
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Dopuszcza sie wykorzystanie zbrojenia fundamentdéw jako uziom
fundamentowy naturalny za zgodg Konstruktora
Przed zalaniem fundamentow wszystkie potgczenia powinny byc¢
sprawdzone przez Inspektora robot elektrycznych
Nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg uziomu np.
fotograficzng kazdego potgczenia z precyzyjnym jego umiejscowieniem
Jako naturalne przewody odprowadzajgce wykorzysta¢ stupach
konstrukcyjne wiaty.
Wyprowadzone przewody uziemiajgce ze stop fundamentowych
potgczyC bednarkg stalowg stalowg ocynkowang FeZn30x3 utozong w
gruncie na gtebokosci min. 0,6m
Do uzomu wiaty przytaczy¢ przewody uziemiajgce budynkow 2; 3;4i 5
Uziom fundamentowy wykonywac we wspotpracy z branzg budowlang
Przy wykonywaniu instalacji stosowac sie do zapisow normy PN-EN
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A.N.I. SP. Z O.0.
60-303 Poznan, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875

BRANZA: INSTALACIE ELEKTRYCZNE

FAZ& PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT
OPRACOWANIA:

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynkdéw bytej jednostki
wojskowej na potrzeby Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu.
Etap II Budowa Wiaty Zewnetrznej

LOKALIZACIA:

POZNAN, UL. 5 Stycznia i Lotnicza
dziatka nr ewid. 163/5, 163/6, obreb tawica II, ark. 01

INWESTOR:

MUZEUM WOISKA POLSKIEGO
AL. JEROZOLIMSKIE 3 00-495 WARSZAWA

Projektant:
inz. Jan Warzecha
upr. 220/79/Pw
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Sprawdzajacy:

inz. Leszek Warzecha
upr. 404/87/Pw ) ‘ S M_—

TEMAT RYSUNKU:

PLAN UZIOMU I INSTALACII WYROWNAWCZE] WIATY

DATA:

12.2017

SKALA:

1:100

NR RYS.:

E-04




