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s2t.16 st s2t16 sat4 s2t16 sat4 st.16 sat4 s7.12 527 s74.18 5712 s7t5 Rev.1_01.2018~ rozbudowano rozdzielnicg R2 o zabezpieczenia
N o1 02 03 04 05 06 07 08 09 (| 0% [ 10 10s | 10 10s 1 12 3 1 15 15 7 18 obwoddw zasilania i sterowania czescig oswietlenia wiaty oraz
Pi [ki] 8,1 - 054 0,16 054 0,16 054 0,16 054 0,16 012 (| o005 | 02 -\ 1,46 - 014 014 0,06 0,06 0,06 0,06 15 15 dotqczono czse opraw OSW'?“e”'q ewakuacyjnego  wiaty. ‘
TYP KABLA | 00, ~ [vovoz,smmrovaoset smart|vovaozt smimvovao3 smen|0¥a03¢1 S| YoY2o31 St Y0206t S| Y0¥203x1 S YDYz03x1, kY2061 S| o3 S| M0, 75| YDY2051 S YOYex S ¥DY203¢1 S| YDYz031 S YDY 203, S |YDY20341 S| YDY 031, i DY 203¢1 S| YD V20312 S VDY 2032, 6’ Zdemontowano elementy oswietlenia zewngtrznego nad bramani.
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WW Ochrona przed porazeniem prqdem elektrycznym:
— podstawowa — izolacja czesci czynnych
: - — przy uszkodzeniu — samoczynne wylqczenie zasilania
p. Tyo/Opis lose — uzupelnigjgca — wylgezniki roéznicowoprgdowe
1.| E203/40A rd, roztqcznik instalacyjny 1
2. | E219-3D lampka LED potrojna zielona 415/230 VAC 1
3. 5205 - B6 wylqcznik nadmiarowo—prqdowy 1 -
4. | 5201 - B6 wylqcznik nadmiarowo—prqdowy 7 % A.N.I. SP. Z 0.0 BRANZA" INSTALACJE ELEKTRYCZNE
5.| S201 - C6 wylqcznik nadmiarowo—pradowy 5 —_ ' e
6. | S201 - C10 wylqeznik nadmiarowo—prqdowy 4 5 , 60-303 Poznan, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875 A2 PROJEKT WYKONAWCZY
7.| DS201 A-B16/0,03 wytqcznik réznicowo—pradowy z blokiem nadmiarowym 2 UWGQG- p—vyes P— — b Uyt udvkow brier Tednost
=T - . _ rzebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynkow bytej jednostki
g. E211-16-10 przlacank dustonony B W chmurkach pokazano zmiany w stosunku do etapu | OPRACOWANIA: | . 1 ol e potrzeby Muzeum Broni Pancerne] w Poznaniu, -
[ teT 7T T P T P i Etap II Budowa Wiaty Zewnetrznej inz. Jan Warzecha —
10. T vvy:qbul;'r\ LIII;CILthWy 1 nr upr. 220/79/Pw
11| 5203 - C10 wylqcznik nadmiarowo—prqdowy 1 LOKALIZACIA: POZNAN, UL. 5 Stycznia i Lotnicza Sprawdzajacy:
12. ESB24-40/230 stycznik modutowy 1 dziatka nr ewid. 163/5, 163/6, obreb tawica II, ark. 01 i’?rihl’;ﬁsﬁ%lz 75%%5&'“ &/ _
13. | szafka rozdzielcza nascienna, drzwi pefne zamykane na kluczyk, IP44 1 INWESTOR: MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO QL'\-A‘,V
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