
ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

RURY PP K2-KAN KACZMAREK SN8 KIELICHOWE Z USZCZELKĄ

Rura PP K2-KAN DN400 70 m

Rura PP K2-KAN DN250 144 m

Rura PP K2-KAN DN200 205 m

Rura PP K2-KAN DN160 220 m

RURY PP K2-KAN OSŁONOWE

Rura PP K2-KAN DN250 100 m

Rewizja rury spustowej z osadnikiem 160 28 szt.

STUDNIE BTONOWE DN1000 MATBET
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STUDNIE TWORZYWOWE 425 WAVIN TEGRA
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1

1

1

Tabela zawiera zestawienie jedynie podstawowych elementów.

Przed zamówieniem sprawdzić możliwość montażu na budowie. Wszystkie przewody, kształtki, domierzyć na budowie.
Przewody i urządzenia montować za pomocą typowych elementów

Ilość kształtek wg obmiaru Wykonawcy.

Wykonawca wycenia wszelkie niezbędne siły i środki do realizacji instalacji.

Studnia betonowa (C35/45) prefabrykowana dn1000 z kręgami, dennicą, zwężką, 
pierścieniami dystansowymi, płyta pokrywową, włazem żeliwnym wentylowanym kl. 
D400, h=2,30-2,50m

dn1000  h=2,3-
2,5m

kpl.

Studnia betonowa (C35/45) prefabrykowana dn1000 z kręgami, dennicą, zwężką, 
pierścieniami dystansowymi, płyta pokrywową, włazem żeliwnym wentylowanym kl. 
D400, h=1,90-2,10m

dn1000  h=1,9-
2,1m

kpl.

Studnia betonowa (C35/45) prefabrykowana dn1000 z kręgami, dennicą, zwężką, 
pierścieniami dystansowymi, płyta pokrywową, włazem żeliwnym wentylowanym kl. 
D400, h=1,70-1,90m

dn1000  h=1,7-
1,9m

kpl.

Studnia betonowa (C35/45) prefabrykowana dn1000 z kręgami, dennicą, zwężką, 
pierścieniami dystansowymi, płyta pokrywową, włazem żeliwnym wentylowanym kl. 
D400, h=1,50-1,70m

dn1000  h=1,5-
1,7m

kpl.

Studnia betonowa (C35/45) prefabrykowana dn1000 z kręgami, dennicą, zwężką, 
pierścieniami dystansowymi, płyta pokrywową, włazem żeliwnym wentylowanym kl. 
D400, h=1,30-1,50m

dn1000  h=1,3-
1,5m

kpl.

Studnia betonowa (C35/45) prefabrykowana dn1000 z kręgami, dennicą, zwężką, 
pierścieniami dystansowymi, płyta pokrywową, włazem żeliwnym wentylowanym kl. 
D400, h=1,10-1,30m

dn1000  h=1,1-
1,3m

kpl.

Studnia betonowa (C35/45) prefabrykowana dn1000 z kręgami, dennicą, zwężką, 
pierścieniami dystansowymi, płyta pokrywową, włazem żeliwnym wentylowanym kl. 
D400, h=0,90-1,10m

dn1000  h=0,9-
1,1m

kpl.

Studnia tworzywowa z rury karbowanej Ø425 z dennicą oraz włazem żeliwnym kl. 
D400

dn425  
h=1,10m

kpl.

Studnia tworzywowa z rury karbowanej Ø425 z dennicą oraz włazem żeliwnym kl. 
D400

dn425  
h=1,80m

kpl.

Odwodnienie liniowe BIG BL300 L=16m z rusztem żeliwnym kl. F900 wraz ze 
studzienką odpływową, L=16m

kpl.

Odwodnienie liniowe BIG BL300 L=16m z rusztem żeliwnym kl. F900 wraz ze 
studzienką odpływową, L=30m

kpl.

Odwodnienie liniowe BIG BL150 L=10m z rusztem żeliwnym kl. F900 wraz ze 
studzienką odpływową, L=10m

kpl.



KS

Strona 2

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

Produkt Wielkość Ilość Jednostka

RURY

Rura osłonowa dwudzielna dn250, L=5,0m dn250 7 szt.

Tabela zawiera zestawienie jedynie podstawowych elementów.

Przed zamówieniem sprawdzić możliwość montażu na budowie. Wszystkie przewody, kształtki, domierzyć na budowie.
Przewody i urządzenia montować za pomocą typowych elementów

Ilość kształtek wg obmiaru Wykonawcy.

Wykonawca wycenia wszelkie niezbędne siły i środki do realizacji instalacji.



GAZ

Strona 3

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW INSTALALACJI GAZOWEJ N/C

Rura gazowa PE 100 RC SDR11 Weba Ø90mm 140 m

Rura gazowa PE 100 RC SDR11 Weba Ø63mm 20 m

Kolano elektrooporowe PEHD SDR11 Weba Ø90mm 1 szt.

Kolano elektrooporowe PEHD SDR11 Weba Ø63mm 1 szt.

Redukcja elektrooporowa PEHD SDR11 Weba Ø90/Ø63 2 szt.

Trójnik elektrooporowy równoprzelotowy PEHD SDR11 Ø90mm 2 szt.

Ø90/Ø63 1 szt.

Mufa elektrooporowa  PEHD SDR11 Weba Ø90mm 2 szt.

Rura stalowa osłonowa dn200 30 m

Rura stalowa osłonowa dn150 3,5 m

Kolumna PE100RC/stalowa kołnierzowa Weba Ø63/dn50 1 szt.

Taśma ostrzegawczo-lokalizacyjna żółta z drutem Weba szer. 40cm 160 m

Tabela zawiera zestawienie jedynie podstawowych elementów.

Przed zamówieniem sprawdzić możliwość montażu na budowie. Wszystkie przewody, kształtki, domierzyć na budowie.

Elementy automatyki i sterowania przed zamówieniem zweryfikować z dostawcą urządzeń.
Przewody i urządzenia montować za pomocą typowych elementów.

Ilość kształtek wg obmiaru Wykonawcy.

Wykonawca wycenia wszelkie niezbędne siły i środki do realizacji instalacji.

Trójnik elektrooporowy siodłowy z nawiertką



DEMONTAŻE

Strona 4

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY ZEWNĘTRZNEJ

dn150-dn400 m

Kabel enD2 – do przełożenia lub demontażu, do decyzji Inwestora 35 m

Wykonane odcinki kanalizacji deszczowej wraz ze studniami według 
poprzedniego pozwolenia na budowę według obmiaru Wykonawcy


