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Proj. wtaczenie do kanatu Zb ¢400, Rz.d.
Proj. wtaczenie kanatu Rs18 200, Rz.d.
Proj. wtaczenie kanatu Rs13 @160, Rz.d.
Proj. wtaczenie kanatu Rs14 ¢160, Rz.d.
Proj. wtaczenie kanatu Rs&41 9160, Rz.d
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Skrzyzowanie z proj. KS1 ¢160, Rz.d.
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Proj. wtaczenie kanatu Rs42 9160, Rz.d

Skrzyzowanie z proj. KS1 ¢160, Rz.d.
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90.34

Proj. wtaczenie do kanatu Rs15 ¢250, Rz.d.
Proj. wtaczenie kanatu Rs14 ¢160, Rz.d.

Skrzyzowanie z proj. KS1 ¢160, Rz.d

92.45 Studnia ¢1.0m
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OZNACZENIE’PROFILU: E E E o
POZIOM POROWNAWCZY 5 5 5 D%
RZEDNA TERENU ISTN, 3 R < 2
RZEDNA DNA KANAtU 25 S 2
ZAGLEBIENIE DNA KANAtU 2 G R 7
s 0.4% 0.8%
SPADKI. D+UGOSCI - —
SREDNICA, MATERIAL PP K2-KAN 6250 L=48.10m PP K2-KAN 160
ODLEGt0SC = 3 g 2
19.43 1.55
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HEKTOMETRY
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=90.90
=91.15

Proj. wtaczenie do kanatu Zb ¢400, Rz.d.
Proj. wtaczenie kanatu Rs16 160, Rz.d.

90.95/91.10
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Proj. wtaczenie do kanatu Zb #400/9250, Rz.d

Proj. wtaczenie kanatu Rs22 ¢160, Rz.d.
Skrzyzowanie z proj. G $63, Rz.0
Skrzyzowanie z proj. W $90, Rz.0

Proj. wtaczenie kanatu Rs19 #160, Rz.d.
Proj. wtaczenie kanatu Rs20 @160, Rz.d.
Skrzyzowanie z proj. W $90, Rz.0
Skrzyzowanie z proj. G $90, Rz.0

Proj. wtaczenie do kanatu Rs21 $200, Rz.d.
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Proj. wtaczenie do kanatu Rs21 200, Rz.d.
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90.95/91.10

Proj. wtaczenie do kanatu Zb ¢400/9250, Rz.d.

Proj. wtaczenie kanatu Rs21 200, Rz.d.

REWIZJA REWIZJA
2.
Scianki w przekroju.
( SN >=8)
SYTUACYJINYM RYS. Z-01

Proj. wtaczenie do kanatu Zb #250, Rz.d.

1. Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy sprawdzit
faktyczne rzedne istniejgcego uzbrojenia podziemnego
za pomocg przekopdow prébnych.

Rury kanalizacyjne PVC-U o jednorodnej strukturze

Sztywno$t obwodowa nie mniejsza niz 8kN/m

3. NA PROFILACH NIE ZAZNACZANO ISTNIEJACEGO UZBROJENIA.
ISTNIEJACE UZBROJENIE NA DZIAtCE JEST NIECZYNNE ZGODNIE.
Z INFORMACJA | PISMEM OTRZYMANYM OD INWESTORA
W PRZYPADKU NAPOTKANIA KOLIZJI ISTNIEJACE UZBROJENIE
NALEZY ZLIKWIDOWAC LUB PRZEtOZYC - DO DECYZJI INWESTORA
ISTNIEJACE UZBROJENIE NALEZY SPRAWDZAC NA PLANIE

L. Plan sytuacyjny (rys. Z-01) oraz profile podtuzne
stanowig catosSt i nalezy je rozpatrywat tacznie.

5. Rury kanalizacji deszczowej (w szczegdlnoSci podtaczenia
rur spustowych) nalezy prowadzit przez i pod stopami
fundamentowymi w rurach ostonowych dn250.

OPRACOWANIA:

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynkow bytej jednostki
wojskowej na potrzeby Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu.

LOKALIZACJA:

POZNAN, UL. 5 Stycznia i Lotnicza
dziatka nr ewid. 163/5, 163/6, obreb tawica II, ark. 01

INWESTOR:

MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO
AL. JEROZOLIMSKIE 3 00-495 WARSZAWA
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A.N.I. SP. Z 0.0. A SANITARNA
60-303 Poznan, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875 FA?A PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT mgr inz. Joanna Matecka

nr upr. WKP/0156/PWOS/10

mgr inz.Marcin Spychalski
nr upr. WKP/0211/PWOQS/15

TEMAT RYSUNKU:

PROFIL NR 3 KANALIZACJI DESZCZOWEJ

DATA: SKALA: NR RYS.:
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