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Poznan, dnia 26.01.2018 r

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, Zze dokumentacja projektowa przebudowy i zmiany sposobu
uzytkowania budynkow byltej jednostki wojskowej na potrzeby Muzeum Broni
Pancernej ETAP II — BUDOWA WIATY ZEWNETRZNE] zlokalizowanej w
Poznaniu przy ul. Lotniczej/5 Stycznia, na dziatce nr 163/5 i 163/6, ark.
01,0breb tawica II, zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa i zasadami wiedzy technicznej.

Instalacje
sanitarne: mgr inz. Joanna Matecka

nr upr. WKP/0156/PWQOS/10

w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen
Sprawdzajacy: mgr inz. Marcin Spychalski

nr upr. WKP/0211/PWOS/15
w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen
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1. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie dotyczy przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynkéw bytej jednostki
wojskowej na potrzeby muzeum broni pancernej w Poznaniu przy ulicy Lotniczej i ulicy 5 Stycznia —
etap II, budowa wiaty zewnetrznej. Opracowanie obejmuje propozycje rozwigzan technicznych
zewnetrznych instalacji sanitarnych wyszczegdlnionych ponizej i jest kompletne z punktu widzenia celu
jakiemu ma stuzyé. Opracowanie nie obejmuje rozwigzan dostarczenia energii elektrycznej dla
instalacji sanitarnych oraz projektu automatyki i sterowania urzadzeniami.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji sanitarnych w zakresie:
- zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,

- zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej,

—zewnetrzna instalacja gazowa n/c.

Instalacja wodociggowa (hydrantowa) jest poza zakresem niniejszego opracowania.

Cze$¢ opisowa i rysunkowa stanowia calo$¢ projektu i bezwzglednie nalezy je
rozpatrywac tacznie.

Istnieje mozliwo$¢ zamiany wskazanych w projekcie producentéw urzadzen na innych
pod warunkiem zachowania wszystkich parametrow zaprojektowanych urzadzen lub
wskazania urzadzen o lepszych parametrach.
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2. INSTALACIA KANALIZAC]II SANITARNE]

Zewnetrzna instalacja kanalizacyjna sanitarna (trasa o, rzedne oraz $rednice) bez mian.
Rury zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej przy projektowanych stopach fundamentowych wiaty nalezy
umiesci¢ w rury ostonowe dwudzielne.

3. INSTALACJA KANALIZACII DESZCZOWE]

3.1

3.2

Zmiana trasy zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej deszczowej.

Bilans ilosci $ciekow deszczowych

Ilos¢ Sciekow deszczowych dla catego terenu Inwestycji:
Q=qgxFxy [dm3/s]
g — natezenie deszczu miarodajnego obliczono, q=132,10 [dm3/s/ha], (dla 15 min deszczu
obliczeniowego o czestotliwosci powtarzania sie raz na piec lat c=5, oraz p=20%)
F — powierzchnia odwadnianego terenu [ha],
powierzchnia dachow — 0,7100 ha (wspdtczynnik sptywu 0,80)
powierzchnia terenéw utwardzonych — 0,5500 ha (wspdtczynnik sptywu 0,80)
g — wspotczynnik sptywu,
Maksymalny sptyw wdd opadowych z terenu planowanej inwestycji obliczony dla q = 132,1 dm3/s/ha
(dla wspdtczynnika sptywu i bez uwzglednienia wspotczynnika opdznienia) wyniesie:
Qsmax = 133,0 dm3/s

Wielko$¢ rocznego odptywu $ciekdw deszczowych z przedmiotowego terenu:
Qr=HxFzrxaxbx10
a - Wspdtczynnik zmniejszajacy wielko$¢ H o wysoko$¢ opadu nie dajgca odptywu (parowanie,
rozchlapywanie poza granice jezdni):
b - Wspdtczynnik zmniejszajacy wysokos¢ H o wysokos¢ opadu wywotujacego jednostkowe natezenie
sptywu g> dm3/s x ha
a=209
b=09
H = 510mm opad roczny
Fzr = 1,008 ha
Qrok = 4164 m3/rok
Catkowita powierzchnia utwardzona odwadnianego terenu nie ulegta zmianie. Ilos$¢
$ciekéw deszczowych odprowadzanych do gruntu réwniez nie ulegta zmianie.

Zewnetrzna instalacja kanalizacyjna deszczowa

Projektuje sie grawitacyjng kanalizacje ogdlnosptawng: Scieki deszczowe ,brudne” z drég dojazdowych
oraz Scieki deszczowe ,czyste” z dachow budynkdéw odprowadzone beda jednym systemem
kanalizacyjnym. Scieki deszczowe przed wprowadzeniem ich do sieci kanalizacyjnej zostana
podczyszczone w projektowanym separatorze koalescencyjnym substancji ropopochodnych
zintegrowanym z osadnikiem oraz odprowadzone do gruntu poprzez zbiornik rozsaczajacy prod.
Hauraton.

Kanalizacje prowadzong pod placem pomiedzy budynkami nr 2, 3, 4, 5 (pod wiatg) oraz pod gtéwng
droga dojazdowg do placu ekspozycji nalezy wykonac z rur PP K2-KAN prod. Kaczmarek ze wzgledu na
duze obcigzenie pojazdow.

Dach wiaty zostanie odwodniony grawitacyjnie za pomocg rur spustowych o $rednicy 160mm. Rury
spustowe oraz ich lokalizacja zostata pokazana w czesci architektonicznej opracowania (poza
zakresem). Przed wprowadzeniem rur spustowych do ziemi nalezy zamontowac¢ na nich rewizje. Rury
spustowe w ziemi nalezy prowadzi¢ pionowo przez stopy fundamentowe w rurach ostonowych o
$rednicy 250mm. Instalacje kanalizacyjng w ziemi pod stopami fundamentowymi prowadzong ze
spadkiem nalezy réwniez umiesci¢ w rurach ostonowych. Trase projektowanej zewnetrznej instalacji

ADRES INWESTYCJI: POZNAN, UL. LOTNICZA/5 STYCZNIA DZ.NR 163/5 I 163/6 ,ARK. 01,0BREB EAWICA II,

STR.6



PROJEKT WYKONAWCZY

3.3

3.4

3.5

3.6

kanalizacyjnej deszczowej przedstawiono na planie sytuacyjnym. Ciggi zewnetrznej instalacji
kanalizacji deszczowej wyposazone beda w studnie prefabrykowane, betonowe @1000mm oraz
odwodnienia liniowe. Przy przechodzeniu przez Sciany studni zastosowac tuleje ochronne produkcji
~Wavin” Buk.

Rury uktada¢ ze spadkiem na podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Po utozeniu kanalizacji nalezy
wykonac obsypke, dobrze ubijajgc grunt w pierwszym etapie, zasypke nalezy wykonac¢ piaskiem do
wysokosci 30 cm nad wierzch projektowanego przewodu, zasypanie wykopu nalezy tak wykonac aby
doprowadzi¢ grunt do mozliwie maksymalnego zageszczenia (stopien zageszczenia min. 0,98, w
drodze 1,00). Zasyp wykopu do powierzchni terenu wykona¢ zwirem lub pospotkg zageszczajac
warstwami 30 cm przy uzyciu zageszczarek. Wszystkie istniejgce studnie rewizyjne na terenie parkingu
nalezy dostosowa¢ do nowoprojektowanych rzednych terenowych.

Magazynowanie wod opadowych — zbiornik rozsaczajacy

Odbiornikiem koncowym bedzie zbiornik rozsgczajgcy o pojemnosci czynnej 293,79 m3 i wymiarach
1,32 x 9,60 x 25,20 m zaprojektowany w systemie modutowym ze skrzynek Drainfix Bloc firmy
Hauraton zgodnie z poprzednim pozwoleniem na budowe. Zbiornik rozsaczajacy jest poza zakresem
opracowania (wedtug poprzedniego pozwolenia na budowe).

Studnia kanalizacyjna.

W projekcie zastosowano studnie kanalizacyjne z elementéw prefabrykowanych z kregdw betonowych
o $rednicy wewnetrznej- 1,0 m dla kanatdéw o Srednicy do dn500 wigcznie.

Studnie prefabrykowang nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej, z betonu C12/15 o
grubosci min 10 — 15 cm i o $rednicy min. 0,10 m wiekszej niz Srednica zewnetrzna kregu
betonowego. Utozenie tej ptyty bedzie mozliwe na zageszczonej podsypce piaskowej.

Czes$¢ dolna prefabrykowana razem z kinetg rowniez z betonu C35/45 i zamontowanymi w otworach
tulejami z uszczelkg tzw. przejsciem szczelnym odpowiednim dla typu i rodzaju dokonanego
podtaczenia rury.

Kregi studzienne taczone sg z poszczegdlnymi elementami studni na specjalne uszczelki gumowe i
posiadajg fabrycznie montowane stopnie ztazowe kanatowe (klamry) spetniajagce wymogi normy DIN
1212E , zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem, rozmieszczone w pionie co 25 cm, w ukfadzie
drabinkowym, w odlegtosci 15cm od $ciany studzienki.

W zwezce studni, pod witazem (ok. 10 cm), nalezy montowac tzw. porecz chwytng, z preta stalowego
ocynkowanego, o $rednicy 30 mm — w odlegtosci 7 cm od Sciany.

Kregi sg produkowane o wysokosciach h = 1000; 750; 500; 250 mm. Grubo$¢ Scianek 120 mm.
Zwezka o S$rednicy 1000/625 mm z wyprowadzeniem pod wiaz zeliwny typu ciezkiego D400 z pokrywa
wypetniong betonem klasy C35/45 o wysokosci nie mniejszej niz 14 cm, wentylowany dla kanatu
deszczowego. Pierscienie dystansowe stuzg do dopasowania wiazu do poziomu jezdni lub gruntu.
Pierscienie sg o $rednicy wewnetrznej 625 mm i wysokosci 60, 80 oraz 100 mm.

Przewiduje sie zastosowanie systemu oferowanego przez firme Ecol-Unicon, Matbet- Bis, Steinrisse lub
rownowaznego.

Odwodnienia liniowe.
Na wjezdzie projektuje odwodnienie liniowe Fasterfix BIG BL150 z rusztem zeliwnym szczelinowym SW
2 x 140/20, czarny z KTL, kl. F900, natomiast pod wiatg na placu pomiedzy budynkami 2,3,4,5
odwodnienia BL300 020 z rusztem zeliwnym szczelinowym SW 2 x 140/20, czarny z KTL, kl. F900 ze
studzienkami odptywowymi dn200. Na odptywie z odwodnien liniowych przewidziano studzienki
osadnikowe z odptywem.

Osadnik i separator substancji ropopochodnych.

W celu spetnienia wymogdéw Rozporzadzenia dla oczyszczenia Sciekow deszczowych odprowadzanych
z terenu projektowanej inwestycji zaprojektowany zostat separator koalescencyjny substancji
ropopochodnych z by-pasem zintegrowany z osadnikiem wykonany ze zbrojonego betonu C35/45 typ
AQUAFIX SK2BP 15/150 firmy Hauraton. Przeptyw nominalny urzadzenia to 15 I/s / 150l/s, a
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pojemnos$¢ osadnika 2510l. Wyzej wymieniony separator z osadnikiem jest poza zakresem
opracowania (wedtug poprzedniego pozwolenia ha budowe).

Roboty ziemne.

1. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ probne przekopy w celu inwentaryzacji
istniejacego uzbrojenia podziemnego.

2. Wykopy wykona¢ jako waskoprzestrzenne mechanicznie lub recznie. Nalezy je zabezpieczy¢ przez
oszalowanie i rozparcie. Szalunek wykonac z desek i bali drewnianych lub wyprasek stalowych.

3. W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykop wykonac wytgcznie recznie, a
napotkane uzbrojenie starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odeskowanie oraz
podwieszenie.

4. W terenie ulicznym i w pasie jezdnym wykopy nalezy zasypywac piaskiem, a poza terenem ulicznym
ziemig rodzimg bez kamieni na powierzchni przysypac istniejgcym humusem.

5. Na catej dtugosci prowadzenia robot nalezy odtworzy¢ chodniki i zielen. Teren nalezy przywrdcic¢ do
stanu pierwotnego.

6. Nalezy przewidzie¢ odwodnienie wykopdéw ze wzgledu na wysoki poziom wod gruntowych.

Roboty ziemne wykonac zgodnie z PN-98/S-02205

Wykonawstwo i organizacja robét.

1. Catos¢ prac przewidzianych do realizacji wykona¢ zgodnie z projektem technicznym i zasadami
okreslonymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6ét budowlano — montazowych t. II
Inwestycje sanitarne i przemystowe” przy  zachowaniu i bezwzglednym przestrzeganiu przepisow
BHP.

2. Przed przystgpieniem do robét nalezy na trasie projektowanego kanatu deszczowego w miejscu
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonac recznie probne przekopy w  celu
doktadnego zlokalizowania uzbrojenia.

3. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie zapér pomalowanych na jaskrawe kolory, a w nocy
oswietlonych na poczatku i korcu wykopu. Pozostawienie wykopow nie oznakowanych jest
niedopuszczalne.

4. Zgodnie z ustawg ,Prawa Budowlanego” przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac
wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania.

5. Po zakonczeniu montazu i odbiorze technicznym w stanie odkrytym nalezy dokonac inwentaryzacji
geodezyjnej sieci przez uprawniong stuzbe geodezyjna.

6. Przewody kanalizacyjne winny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
$ciekow do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu. Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢
zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami norm PN EN 1610. Wyniki préb powinny by¢ ujete w
protokétach podpisanych przez przedstawiciela Wykonawcy i Uzytkownika.
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4. INSTALACIA GAZOWA

4.1

4.2,

4.3

4.4

4.5

Przylacze gazowe $/c.

Projektowany kompleks budynkow posiada¢ bedzie przylacze gazowe $/c. Na projektowanym
przylaczu w granicy posesji zostanie zamontowany punkt redukcyjno-pomiarowy o przepustowosci
Q=60,00 m3/h w miejscu wskazanym na planie zagospodarowania terenu. Projekt przytacza
gazowego wraz z punktem gazowym jest poza zakresem niniejszego opracowania.

Zewnetrzna instalacja gazowa n/c.

Zmiana trasy zewnetrznej instalacji gazowej.

Zewnetrzng instalacje gazowa n/c w ziemi od punktu redukcyjno-pomiarowego nalezy wykonac z rur
PE 100 RC SDR 11 do gazu. Nalezy stosowac ksztattki elektrooporowe w kolorze zottym lub czarnym.
Instalacje gazowg w odlegtosci 0,5m przed budynkami nalezy wykonac z rur stalowych. Rury i ksztattki
PE taczy¢ zgrzewarkg automatyczng metodq zgrzewania elektrooporowego lub doczotowego. Rury i
elementy stalowe tgczy¢ metoda spawania gazowego lub elektrycznego. Rury prowadzi¢ na gtebokosci
min. 1,0m. Przy przejéciu rurg gazowg pod placem (wiatg), przy zblizeniach do stop fundamentowych
instalacje gazowa nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej stalowej.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ mechanicznie lub recznie wykopem otwartym, zgodnie z PN-B-
06050/99 zachowujgc wymogi BHP oraz zabezpieczenia w stosunku do pozostatego uzbrojenia. Nie
wolno prowadzi¢ montazu gazociggéw z rur PE podczas opaddéw atmosferycznych, w czasie silnego
wiatru, w temperaturze ponizej 5°C oraz w okresach silnego nastonecznienia i przy temperaturze
powyzej +25°C.

ZapewniC czystos¢ wnetrza rur i zgrzewanych powierzchni. W wykopie otwartym pod rure zastosowac
podsypke z gruntu rodzimego grubosci min. 5 cm. Okoto 5 cm nad rurg gazowg ukfadac drut
miedziany o przekroju min. 1,5 mm2 w izolacji PE umozliwiajgcy lokalizacje przewodu gazowego, drut
nalezy doprowadzi¢ do skrzynek ulicznych zasuw gazowych. Po utozeniu rur w wykopie zasypac je
warstwg nadsypki z gruntu rodzimego. W odlegtoséci okoto 0,3 m nad rurg utozy¢ pas zottej folii
ostrzegawczej.

Przed zasypaniem przewodu gazu dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej oraz zaktualizowac
dokumentacje powykonawcza.

Punkty gazowe.

Na zewnetrznych $cianach kottowni (pomieszczen technicznych) budynkdw nalezy zamontowac punkty
gazowe w wentylowanych, metalowych szafkach gazowych z zamknieciem typu energetycznego o
wymiarach 60x60x25cm wyposazone w zawory gtowne oraz zawory elektromagnetyczne MAG-3.
Punkty gazowe sg poza zakresem opracowania (wedtug poprzedniego pozwolenia na budowe).

System bezpieczenstwa — detekcja gazu.
Wedtug poprzedniego pozwolenia na budowe (bez zmian). Poza zakresem opracowania.

Odbior wewnetrznej instalacji gazowej.

Po wykonaniu instalacji gazowej, a przed oddaniem jej do uzytku powinna by¢ sprawdzona przez
wykonawce w obecnosci inspektora nadzoru z odpowiednimi uprawnieniami np. przedstawiciela
dostawcy gazu tj. Spotki Gazownictwa. Sprawdzenie - odbidr techniczny - instalacji gazowej polega
na:

1) kontroli zgodnosci wykonania z projektem tj. sprawdzeniu przewodow gazowych i ich wtasciwego
prowadzenia, wiasciwego wigczenia rur spalinowych do przewoddw spalinowych, prawidtowg
wentylacje pomieszczen oraz dziatanie przyboréw gazowych,

2) kontroli jakosci wykonania tj. sprawdzeniu jakosci zastosowanych materiatdw i zgodnosci
wykonania z przepisami

3) kontroli szczelnosci przewoddw tj. probie szczelnosci polegajacej na napetnieniu przewoddw
powietrzem o ci$nieniu 50 kPa i obserwacji spadku cis$nienia po wyréwnaniu sie temperatury.
Manometr tarczowy nie powinien wykazywac w przeciggu 30 min spadku cisnienia.
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4.6 Uwagi.
1) Wewnetrzng instalacje gazowg wykona¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 12.04.2002r. (Dz.U. nr 75/02) w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie oraz warunkami podanymi przez dostawce gazu.
2) Wszystkie wyroby (tj. armatura, urzadzenia, rury itp.) uzyte do realizacji tego projektu powinny
posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie tj. certyfikat na znak ,CE”"
deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng lub PN.
3) Przed przystgpieniem do budowy inwestor winien uzyska¢ pozwolenie na budowe wewnetrznej
instalacji gazowej z wtasciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-84/2010 Poznan, dnia 10 czerwca 2010 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt I-5, art.
12 ust. 34, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 14, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pani
Joanna Ewa Malecka

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 08 czerwca 1981 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0156/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieft budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykenywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do cenlralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wladciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdéw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy A
Okregowe]j Komisji Kw?,l' Ikarcyjf‘ej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ......{). / {/}1‘/1/\

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski......... ~s/ ...............
F )
N
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pani
Joanna Ewa Malecka jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniefszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wiglkopolskiej Qiregowe] Iz/b}l Inzynierdw Budownictwa

Z. Daniell/}’{l}lz‘cki

dri

Otrzymuja:
1. Pani Joanna Ewa Matecka

62-020 Swarzedz, os. Kosciuszkowcow 12/21
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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@ POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-DL4-H1L-FV7 *

Pani Joanna Ewa Matecka o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0399/10

adres zamieszkania Os. KoSciuszkowcow 12/21, 62-020 Swarzedz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-01 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
: OKREGOWA

: 1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-162/20135 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U.z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1§12, art.12 ust. 2, 3 i
4 oraz ust. 4¢c pkt 3, art.13 ust. | i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.] pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marcin Marian Spychalski

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 19 wrzeénia 1982 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0211/PWOS/15

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyijnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOLIB

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Marcin Marian Spychalski jest upowazniony w specjalnosei instalacyinej w zakresie
sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
1 kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kicrowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 ustl rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi  zwigzanymi z  obiektem  budowlanym  takim  jak: sieci
1instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyijne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienta budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki fub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawdicki:.......... ). Y.L AL M AL

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Marian Spychalski

60-178 Poznan, ul. Dziewinska 67a
2.0krggowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-FN8-EP6-MF6 *

Pan Marcin Marian Spychalski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0266/15

adres zamieszkania ul. Dziewinska 67 a, 60-178 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-27 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowe]j lzby Inzynierow
Budownictwa.
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5. ZALACZNIKI
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