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warstwa scieralna z ptyty azurowej szarej typu "JOMB" gr. 10 cm
warstwa podsypki cementowo - piaskowej gr. 3 cm

warstwa podbudowy z ttucznia kamiennego 0-31,5 gr. 24 cm
warstwa stabilizacji cementem Rm = 2,5 MPa gr. 20 cm

A.N.I. SP. Z O.0.
60-303 Poznan, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875

BRANZA: DROGOWA

FAZ& PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynkéw bylej jednostki
OPRACOWANIA:  wojskowe] na potrzeby Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu.

LOKALIZACIA: POZNAN, UL. 5 Stycznia i Lotnicza
dziatka nr ewid. 163/5, 163/6, obreb tawica II, ark. 01

INWESTOR: MUZEUM WOQJISKA POLSKIEGO
AL. JEROZOLIMSKIE 3 00-495 WARSZAWA

Projektant:

JANUSZ MARCINKOWSKI
UAN-8345/1492/90

TEMATRYSUNG: pRZEKROJ POPRZECZNY - UTWARDZENIE TERENU

DATA:

01.2018

SKALA:

1:50

NR RYS.:

D-02.1




