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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
1. WSTEP.

1.1.  Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu, w ramach projektu
budowlanego i wykonawczego: Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynkow bytej
jednostki wojskowej na potrzeby Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu - WYCIAG Z
DOKUMENTACJI DOTYCZACY WYKONANIA UTWARDZENIA POMIEDZY
PAWILONAMI WYSTAWIENNICZYMI

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI.
2.1.  Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest: Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynkéw bylej
jednostki wojskowej na potrzeby Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu, obrgb Lawica II
zlokalizowanej na dziatkach nr ewidencyjny: 163/5 i 163/6 (obrgb geodezyjny: Lawica II)
bedacej wlasnoscig Inwestora.

2.2. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu dla Przebudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynkéw bylej jednostki wojskowej na potrzeby Muzeum Broni
Pancernej w Poznaniu.

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy - Prawo budowlane obszarem oddziatywania obiektu jest
obszar wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrgbnych, tj.:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn.
zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) z p6zn. zmianami

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z
pdzn. zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z p6zn.
zmianami)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2013.687 z p6zn. zmianami)

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach objetych niniejszym
opracowaniem : 163/51 163/6 (obreb geodezyjny: Lawica II)
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Il. PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynkéw bytej jednostki wojskowej na

potrzeby Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu.
WYCIAG Z DOKUMENTACJI DOTYCZACY WYKONANIA

UTWARDZENIA POMIEDZY PAWILONAMI WYSTAWIENNICZYMI

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa zawarta z Inwestorem w dniu 11.04.2019r.,

- kopia mapy zasadniczej sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 wydana
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne,

- uzgodnienia z Inwestorem — wykaz prac wykonanych, zakres prac do wykonania,
sposob wykonania placu zgodny z wytycznymi i potrzebami Inwestora

2. FORMALNE PODSTAWY OPRACOWANIA

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
pdZniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego, Dz. U. Nr 120, poz. 1133;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie;

- Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych.

- Specyfikacja istotnych warunkoéw zamodwienia;
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3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu, w ramach projektu
budowlanego: Przebudowa i1 zmiana sposobu uzytkowania budynkéw bytej jednostki
wojskowej na potrzeby Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu - WYCIAG Z
DOKUMENTACJI DOTYCZACY WYKONANIA UTWARDZENIA POMIEDZY
PAWILONAMI WYSTAWIENNICZYMI

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Teren inwestycji stanowi zabudowa administracyjno-magazynowa.

Na terenie znajduje si¢ infrastruktura energetyczna, teletechniczna, cieptownicza oraz sie¢
wodociggowa 1 kanalizacyjna.

Utwardzenia poza zadaszeniem, miedzy pawilonami wystawowymi zostaty juz wykonane.
Na terenie przewidzianym pod realizacj¢ utwardzenia zostata wybudowana wiata stalowa,
utozone instalacje podziemne oraz wykonana zostala podbudowa z kruszywa tamanego

(zgodnie z ustaleniami w trakcie budowy).

5. STAN PROJEKTOWANY —- WYTYCZNE OGOLNE

5.1. Parametry techniczne projektowanej drogi.

Parametry techniczne zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie:

- dostepnos¢ — droga wewnetrzna

- szerokos$¢ jezdni 6,0 m

- szerokos$¢ placu manewrowego 16 m

- pochylenie poprzeczne jezdni 2 %

- minimalne pochylenie podtuzne 0,5 %

5.2.  Przebieg drogi w planie.
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Zaprojektowana jezdnia oraz plac manewrowy stanowig rozbudowe i przebudowe¢ uktadu

drogowego z wykorzystaniem istniejacych niwelet zjazdéw oraz posadzek budynkow.

5.3. Droga w przekroju podluznym.
Os$ jezdni w przekroju podtuznym posiada spadki podtuzne: min 0,5%.
Pochylenie poprzeczne jezdni 2% w przekroju jednostronnym i daszkowym. Niweletg

projektowanej drogi zaprojektowano uwzgledniajac:

niwelete istniejacej drogi,

- niweletg istniejacych wjazdow do hali,
- poziom przylegajacego terenu,

- wlasciwe odwodnienie,

- minimum robdt ziemnych i rozbiorkowych.

5.4. Droga w przekroju poprzecznym.

Przekrdj poprzeczny zawiera:
- jezdnie o szeroko$ci 6,0 m
- plac manewrowy o szerokosci 16 m
- pochylenie poprzeczne jezdni 2 %
- Sciek przykraweznikowy celem odprowadzenia wod opadowych - plac

manewrowo-wystawowy o szerokosci ok. 30 m.

5.5. Odwodnienie.

Nawierzchni¢ jezdni zaprojektowano uwzgledniajac szybkie odprowadzenie wody
opadowej z powierzchni do istniejgcej kanalizacji deszczowej poprzez projektowane wpusty
oraz odwodnienie liniowe typu Aco. Z powierzchni chodnikéw woda odprowadzana w teren

przylegly. Projektowany spadek poprzeczny jezdni wynosi 2 %.

5.6. Kolizje.

Na projektowanym terenie wystepuja kolizje, ktore zostaty wykonane .
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5.7.  Technologia robét ziemnych i nawierzchniowych.
5.7.1. Technologia robot ziemnych.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN - S - 02205 : 1998 Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Przy wykonywaniu robot r¢cznie i
sprzetem zmechanizowanym nalezy zachowa¢ wymagania BHP. W miejscach wyst¢powania
sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac¢ recznie.

5.7.2. Technologia robét nawierzchniowych.

Przy realizacji prac nalezy przestrzega¢é zasady BHP. W przypadku koniecznos$ci
zabezpieczenia prowadzonych robdt drogowych - projekt zabezpieczenia opracuje
wykonawca prac.

Konstrukcja placu manewrowo — wystawowego (zgodnie z ustaleniami i potrzebami
Inwestora):

- warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej szarej dwuteowej gr. 10 cm
- podsypka cem. — piask. gr. 3 cm

- gbrna warstwa podbudowy z betonu Rm 6-9 MPa gr. 15 cm

- istniejaca podbudowa z kruszywa tamanego

Uwaga — Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnych warstw placu, nalezy:
1. istniejaca warstwe kruszywa wyréwnac 1 zagescié
Parametry kruszywa na podbudowe:
- gruz na podbudowe¢ pomocniczag powinien by¢ betonowy bez domieszek
ceramicznych 1 wolny od innych zanieczyszczen, ulozony na podtozu gruntowym w
stanie G1, Ev2 min. 100MPa,
- na podbudowie nalezy uzyska¢ Ev2 nie mniej niz 180MPa
2. wyprofilowa¢ plac do odpowiednich rzednych (ujetych na planie zagospodarowania
terenu, przed przystapieniem do prac doktadnie sprawdzi¢ rzedne z istniejgcymi w
budynkach przyleglych).

Krawedz jezdni ograniczona kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30x100 cm na
fawie betonowej z oporem z betonu cementowego C12/15.

W miejscach spltywu wodd opadowych wzdhuz kraweznikdéw projektuje si¢ $ciek
przykraweznikowy z dwoéch rzedéw kostki betonowej typu ,,cegta” gr. 10 cm na tawie
betonowej z betonu cementowego C12/15 zespolonej z tawa krawegznika.

Sciek korytkowy systemu odwodnienia liniowego z elementéw monolitycznych o
szerokosci wewnetrznej 200 mm w klasie obcigzen F900 w obudowie zelbetowej (wg
0sobnego opracowania).

Uwaga:
Odwodnienie i wykonanie czg$ci kraweznikow poza zakresem.
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5.8. Informacje o ochronie konserwatorskiej.

Teren na ktorym projektowana jest droga nie jest wpisany do rejestru zabytkow 1 nie podlega
ochronie na podstawie oddzielnych przepisow.
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1. CZESC RYSUNKOWA
Plan orientacyjny 1 : 10 000
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