Szczelina dylatacyjna na styku obudowy zelbetowej

Sciek korytkowy systemu odwodnienia liniowego

elementy monolityczne o szerokosci wewnetrzne;
200 mm w klasie obcigzen F 900, parametry

wg opisu technicznego i specyfikacji technicznej
obudowa zelbetowa wg oddzielnego opracowania

i korytka: gteb. 4,0 cm szer. 1,0 cm; sfrezowanie
krawedzi 3x3 mm; wypetniona masg zalewowg

WYCIAG Z DOKUMENTACJI DOTYCZACEJ WYKONANIA UTWARDZENIA PLACU
MIEDZY PAWILONAMI WYSTAWIENNICZYMI - 04.2019r.

A.N.I. SP. Z O.0.

BRANZA: DROGOWA

60-303 Poznan, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875 FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT
OPRACOWANIA:

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynkow bytej jednostki
wojskowej na potrzeby Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu

Projektant:

LOKALIZACIA:

POZNAN, UL. 5 Stycznia i Lotnicza
dziatka nr ewid. 163/5, 163/6, obreb tawica II, ark. 01

INWESTOR:

MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO
AL. JEROZOLIMSKIE 3 00-495 WARSZAWA

mgr inz. JANUSZ MARCINKOWSKI
nr upr. UAN-8345/1492/20

TEMAT RYSUNKU:

SZCZEGOL "F"

DATA:

04.2019

SKALA:

1:20

NR RYS.:

D-03
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