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LEGENDA:

opornik bet. 8x30x100

na ławie z oporem z bet. C12/15

granice działek

D-011:500

POZNAŃ, UL. 5 Stycznia i Lotnicza

DATA:

INWESTOR:

FAZA:

NR RYS.:

TEMAT RYSUNKU:

TEMAT

OPRACOWANIA:

SKALA:

60-303 Poznań, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875

LOKALIZACJA:

działka nr ewid. 163/5, 163/6, obręb Ławica II, ark. 01

BRANŻA:

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków byłej jednostki

wojskowej na potrzeby Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu.

PROJEKT WYKONAWCZY

04.2019

A.N.I.  SP. Z O.O.

Projektant:

AL. JEROZOLIMSKIE 3 00-495 WARSZAWA

MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO

DROGOWA

JANUSZ MARCINKOWSKI

UAN-8345/1492/90

krawężnik bet. wystający 15x30x100

na ławie z oporem z bet. C12/15

krawężnik bet. najazdowy15x22x100

na ławie z oporem z bet. C12/15

ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów

kostki gr. 10 cm na ławie z bet. C12/15

93,38

95,00

rzędne wpustów

rzędne nawierzchni

odwodnienie typu ACO

wpust uliczny

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

UTWARDZENIE TERENU

plac o naw. z kostki betonowej

gr. 10 cm koloru szarego dwuteowej

obszar objęty opracowaniem - wyciąg z

dokumentacji dotyczącej wykonania

utwardzenia placu między pawilonami

wystawienniczymi

WYCIĄG Z DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ WYKONANIA UTWARDZENIA PLACU

MIĘDZY PAWILONAMI WYSTAWIENNICZYMI - 04.2019r.
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