OGLOSZENIE O UDZIELANIU ZAMOWIENIA - Ustugi
Numer ogtoszenia: ZP-5/2022; data sporzadzenia: 8.04.2022 r.
Zamieszczanie ogtoszenia: obowigzkowe.

Ogtoszenie dotyczy: zamowienia publicznego, o ktérym mowa w art. 11 ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 11.09.2019 r. — Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1229 ze zm.).

Podstawa prawna zamieszczenia ogloszenia o zaméwieniu: art. 37a ustawy
z dnia 25 pazdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dziatalnosci kulturalnej
(Dz. U. z 2020 r. poz. 194).

l. ZAMAWIAJACY

l. 1) NAZWA | ADRES: Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 3,
00-495 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. (22) 6295271, przetarg@muzeumwp.pl.

|. 2) Strona internetowa zamawiajgcego: www.bip.muzeumwp.pl

I. 3) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Podmiot prawa publicznego.

Il. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1l.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:

Konserwacja siodet oraz oporzgdzenia konskiego w zwigzku z przygotowaniem
ekspozycji statej w nowej siedzibie Muzeum Wojska Polskiego w Cytadeli
Warszawskiej.

1.2) Rodzaj zamowienia:

Ustugi z zakresu dziatalnosci kulturalnej zwigzanej z organizacjg wystaw.

11.3) Okreslenie przedmiotu zamowienia:

Przedmiot zamdwienia obejmuje gruntowng konserwacje siodet oraz oporzgdzenia
konskiego.Szczegotowy opis oraz sposob realizacji zaméwienia zawiera Opis
Przedmiotu Zamowienia, stanowigcy Zatgczniki nr 1 do Ogfoszenia.

[1.4) Opis przedmiotu zaméwienia wedlug nazw i kodoéw okreslonych we
Wspoélnym Stowniku Zaméwien (CPV): 50800000-3 Roézne ustugi w zakresie
napraw i konserwacji

[1.5) Termin wykonania przedmiotu zaméwienia:

2.12.2022 r.

[l. PROCEDURA
[11.1) PODSTAWA PRAWNA UDZIELENIA ZAMOWIENIA:
Art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych w zw. z art. 37a — 37d ustawy

0 organizowaniu i prowadzeniu dziatalnosci kulturalnej. Zapytania ofertowe.

Signed by /
Podpisano przez:

Pawet Zurkowski
Muzeum Wojska 1
Polskiego

Date / Data: 2022-
04-08 09:25




Zatacznik nr 1 do Ogtoszenia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Siodta i oporzadzenie konskie do konserwacji (siodta do znajdujg sie w siedzibie Muzeum
w Alejach Jerozolimskich 3).

1. Siodto typu zachodnioeuropejskiego nr inw. MWP 1772

2. Siodto nr inw. MWP 24337*




3. Oporzadzenie konskie nr inw. MWP 1411/1-3*

Projekt konserwacji-restauracji siodet ze zbioréow Muzeum Wojska Polskiego w
Warszawie:

Siodto paradne z XVIlw w typie wschodnim MWP 24337~ z taszkag, pusliskami i strzemionami
wraz z tgczonymi z nim elementami rzedu: uzdg z wedzidtem, hals bantem, wodzami
skérzanymi MWP 1411/1*, napierénikiem MWP 1411/2*, podogoniem MWP 1411/3*
oraz siodto turniejowe w typie zachodnim z XVI w MWP 1772*

Zatozeniem projektu konserwacji-restauracji wybranych siodet jest przede wszystkim
zabezpieczenie i przedtuzenie trwatosci substancji zabytkowej oraz podniesienie estetyki
zabytkdw, ktore majg by¢ waznym elementem ekspozyciji state;.



Planowany zakres badan
analitycznych materiat

Wszystkie materiaty organiczne

Badania w zakresie
ustalenia techniki
wykonania

Badania w zakresie
ustalenia stanu zachowania

Badania zniszczen mikrobiologicznych i

biologicznych (owady)
Aktywnos¢ drobnoustrojow — pomiar
poziomu ATP, identyfikacja owaddw.

drewno Badania dendrologiczne Obrazowanie rtg w celu
w celu ustalenia gatunku ustalenia ewentualnych
drewna uszkodzen, peknie¢ itp. jak
Obrazowanie rtg w celu réwniez pozniejszych
ustalenia sposobow ingerenciji
tgczenia elementow
drewnianych i obecnosci
ewentualnych elementéw
metalowych

metale Sklad pierwiastkowy Ustalenie sktadu
aplikacji — metodg XRF w  nawarstwien korozyjnych,
celu ustalenia rodzaju napraw i ingerenciji
metalu i sposobu zdobienia (identyfikacja ewentualnych
jego powierzchni (ztocenie), lutow)
ustalenie sktadu %

tkaniny Badania sktadu Ustalenie elementéw

witéknistego (badania
mikroskopowe, reakcje
wybarwiania i
rozpuszczania)
Badania barwnikéw

pierwotnych i zakresu
pbzniejszych ingerencji (sg
niemal we wszystkich
obiektach)

Pomiar odczynu pH

(wysokosprawna Mikrofedometria — pomiar
chromatografia cieczowa Swiattotrwatosci materiatéw
HPLC) konieczny w ustaleniu

Badania sktadu
pierwiastkowego oplotu
metalowego
(spektroskopia SEM/EDS)
Ponadto ustalenie skretu
nici, splotu tkanin,
struktury haftéw

warunkéw ekspozycji,
rodzaju oswietlenia.

Proponowany przebieg prac konserwatorskich

1. Wykonanie oceny zniszczen mikrobiologicznych i ewentualna dezynfekcja obiektu.

2. Dokumentacja fotograficzna i opisowa stanu zachowania.

3. Wykonanie badan koniecznych do analizy techniki wykonania i stanu zachowania

4. Demontaz elementow siodta, aplikacji metalowych i pokrycia siodta — siedziska i tybinek
5. Konserwacja terlicy:

[0 Oczyszczenie mechaniczne wszystkich elementow

[0 Oczyszczanie chemiczne elementéw skérzanych. Metody bedg uzaleznione od wynikow
badan dotyczgcych okreslenia metody wyprawy skér i badan stanu ich zachowania.



[0 Oczyszczanie i zabezpieczenie antykorozyjne elementéw metalowych - Fizyczne
oczyszczanie rozpuszczalnikami organicznymi (aceton i ksylen), oczyszczanie mechaniczne
metodg strumieniowo-$cierng, zabezpieczenie antykorozyjne po odttuszczeniu acetonem,
10%-owym roztworem wodno-alkoholowym taniny (woda:etanol 1:3) a nastepnie natozenie
Srodka powtokotworczego 10% Paraloidem B-44 w ksylenie.

6. Konserwacja pokrycia siodia:

a. Czesciowy demontaz pokrycia - oddzielenie siedziska i elementéw wyscietajgcych teki,
oddzielenie podszycia wtornych tkanin zewnetrznych

b. Konserwacja elementow z tkaniny

0 Oczyszczenie mechaniczne z zanieczyszczen powierzchniowych przy uzyciu pedzli z
miekkim wiosiem oraz odkurzacza z filtrem HEPA,;

[0 Usuniecie wczesniejszych napraw;

0 Oczyszczenie chemiczne tkaniny poprzedzone prébami;

0 Stabilizacja;

[0 Oczyszczenie nici metalowych w partii galonéw i haftu;

[0 Pomiar pH tkaniny w celu okres$lenia skutecznosci zabiegow;

O Przygotowanie materiatow konserwatorskich — dobdér jedwabnej przedzy oraz grezy oraz
odpowiedniej tkaniny do uzupetnien w partiach ubytkéw;

[0 Naprawa uszkodzonych partii tkaniny/ uzupetnienie ubytkow;

0 Zabezpieczenie wysnutych nici w partii galonéw;

0 Zabezpieczenie nici z oplotem metalowym w partii galondw (natozenie inhibitora korozji:
1% benzotriazol w etanolu i lakieru zabezpieczajgcego: 10% roztwdr Paraloidu B72 w
ksylenie);

0 fragmentaryczna rekonstrukcja brakujgcych odcinkéw galonéw

7. Konserwacja metalowych aplikacji tekow

[0 Fizyczne oczyszczanie rozpuszczalnikami organicznymi (aceton i ksylen).

[0 Chemiczne oczyszczanie. Kgpiel w kompozycji wodnych roztworow 10% winianu potasu i
sodu z 10% wodorotlenkiem sodu.

[0 Naprawa drobnych uszkodzen, usuniecie deformacji

[1 Zabezpieczenie antykorozyjne po odttuszczeniu acetonem. Zastosowanie kontaktowego
inhibitora korozji — 1% roztwér benzotriazolu (BTA) w etanolu oraz Srodka powtokotwérczego
- 10% roztwor Paraloidu B-44 w ksylenie.

8. Reintegracja wszystkich elementow zgodnie z pierwotng technikg wykonania.

9. Wykonanie stojaka do przechowywania siodta i pokrowca ochronnego

10. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej — fotograficznej i opisowej oraz
zarchiwizowanie elementow w formie elektroniczne;j.



		2022-04-08T09:25:12+0200




